OPISTECHNICZNY

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie 2 szabuhppgebinowych do pracy w systemach

wodochgowych, ttoczenia i podwgzania dinienia cieczy w procesach technologicznych uzdataia
wody.

Pompa do studni wierconej nr 1 - zasoby eksplgatastudni wynosg96,5 m3/h przy depresji
6,8m.

Pompa do studni wierconej nr 2 - zasoby eksplgatastudni wynosg96,5 m3/h przy depresji
4,2 m.
Sredni pobdr z ujcia wynosi 164 tysice m3/dob co wynosisrednio na godzin18,75 m3/h.

Pompy g¢binowe z przeznaczeniem do pompowania wody pitzeigtnionej, wody surowej, nie
zawierajcych domieszekcierapcych i diugowtoknistych. Temperatura cieczy pompogjado 50°C
dla silnikbw uzwojonych przewodem w izolacji PE2.

Pompy gébinowe napdzane silnikiem elektrycznym zatapialnych tréjfagow — mog by¢ zasilane
poprzez przetwornic czestotliwosci. Dozwolona minimalna estotliwos¢ wynosi 32 Hz, pod
warunkiem zachowania minimalnejepkosci optywu 0,2 m/s na powierzchni zegirenej silnika.
Przetwornica winna méawbudowane zabezpieczenie silnika przed:

- przecazeniem pgdowym;

- spadkiem nagtia zasilania;

- zanikiem faz.

Wysokai¢ instalowania od 100 m p.p.m do 1000 m n.p.m.

Silnik nagdzapcy pomg moze pracowa bedac zanurzony w wodzie. Jako zabezpiecznik przedgprac
na ,sucho” nalgy zastosowa czujnik poziomu lustra wody lub zabezpieczeniektetmiczne
wytaczapce silnik przy niedogizeniu powstatym w wyniku obpénia s¢ poziomu lustra wody.

Uktad tozyskowy pompy i silnika nie wymaga obstugi, smarowgast ciecg pompowan w pompie i
ciecz wypetniapca silnik.

Zatopiony zespdét pompowy w ptaszczu hermetycznyeremiituje do otoczenia hatasu.



