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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

—Zlecenie Inwestora

—Dane wyjsciowe ustalone z inwestorem,

—Wizja w terenie

—Podktad mapowy w skali 1:500

—0Ogolne specyfikacje techniczne

—Wizja w terenie

—Przepisy zwigzane

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w m. Gtuchowo zlokalizowanej na dziatce o nr
ew. 62, 60/2 wraz z wlaczeniem do drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo
przebiegajacej na dzialce o nr ew. 64 w obrebie ewidencyjnym Gtuchowo, jednostka ewidencyjna
Gmina Gozdowo powiat sierpecki, woj. mazowieckie. Przebudowa drogi zostanie wykonana w
granicach pasa drogowego, na ww. dzialce stanowigcej wilasnos¢ Inwestora. Droga bedzie
wykonywana w km 0+000 do km 0+494,00. Obszar oddzialywania inwestycji zawiera si¢ w
dziatce 0 nr ew. gruntu 62, 60/2 oraz 64 obreb ewidencyjny Gtuchowo, jednostka ewidencyjna
Gmina Gozdowo powiat sierpecki. Zarzadca drogi zwolniony z budowy kanatlu technologicznego
zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit a) i b) ustawy o drogach publicznych.

3. Rodzaj zakres i sposob wykonywania rob6t budowlanych

Droga w zarzadzie Wojta Gminy Gozdowo. Droga o nawierzchni bitumicznej, szerokosci okoto
3,5 m. Droga pehni funkcj¢ drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan i pol
uprawnych. Obstuguje ruch lokalny o funkcji rolniczej. Szeroko$¢ pasa drogowego
przebudowywanej drogi — wedtug stanu istniejgcego. Przebudowa zostanie wykonana na odcinku
dhugosci 0,494 km o szerokosci jezdni 3,5 m z poboczami po 0,75m. Przewiduje si¢
przeprowadzenie robot polegajacych na wykonaniu warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno —
asfaltowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, po uprzednim skropieniu emulsja asfaltowa,
wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 5 cm.

Na tuku drogi w km 0+392,00 do km 0+442,00 nalezy wpasowa¢ droge w istniejacy pas drogowy
przez rozbiorke istniejgcej nawierzchni, zdjeciu warstwy humusu, wykonanie robot ziemnych,
oraz nasypu, profilowaniu istniejacego pasa drogowego rowniarka, pod nowa nawierzchnig, Z
ewentualnym przemieszczeniem nadmiaru istniejacej nawierzchni w nowoprojektowana jezdnig
wraz z zaggszczeniem podioza, wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 5 cm i podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, przygotowujac pod utozenie warstwy z mieszanki
mineralno — asfaltowej jak wyze;.

Nie projektuje si¢ zmiany istniejagcych pochylen niwelety jezdni. Przebudowa drogi gminnej
wykonywana po istniejacej nawierzchni. Istniejace zjazdy na dziatki przylegte do drogi pozostaja
bez zmian. Nie projektuje sie¢ nowych zjazdow, przepustoéw pod zjazdami, rowow.

4. Odwodnienie

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podluznych i1 poprzecznych na teren dziatek stanowigcych wilasnosé
Inwestora na pobocza — grunt przepuszczalny bez naruszania granic wlasnosci.

5. Wplyw oddzialywania na Srodowisko

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz
szkodliwych zwigzkow chemicznych. Wynika to z faktu, iz wszystkie materialy przeznaczone do
wbudowania muszg posiada¢ aktualne §wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie
drogowym — np. aprobat¢ IBDiM. Przebudowa drogi nie utrudni korzystania z terenow sasiednich,



nie spowoduje zagrozenia w zakresie migracji zwierzat dzikich 1 domowych, nie spowoduje
zmiany stosunkow wodnych. Miejsce gromadzenia odpadéw — najblizsze wysypisko $mieci i
gruzu. Pracownikom nalezy zapewni¢ wlasciwe warunki sanitarno - higieniczne pracy.
Przebudowa drogi nie narusza interesOw 0sob trzecich, przebieg po terenie.

Ocena oddziatywania na srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw przebudowywanej drogi na
otoczenie drogi jak i przyleglego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod
powierzchniowych i1 podziemnych, halas w stosunku do ludzi oraz $wiata roslin i zwierzat.
Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko). Zgodnie z ustawg o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

6. Technologia i odbiory robét oraz uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drog Krajowych w tym: wymagania ogélne, podbudowy i nawierzchnie. Pracownicy
wykonujacy roboty budowlane winni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie
wykonywania robot musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob niepowotanych. Odbiory robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o
proponowanych zrodtach zaopatrzenia materiatowego i uzyska¢ akceptacje. Roboty, do ktérych
wykonawca uzyje niezbadanych i1 nieakceptowanych materiatdw wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem. W trakcie wykonywania rob6t drogi nalezy zapewni¢ dostep
do dziatek przylegtych do drogi. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Na czas wykonania robdt nalezy opracowaé projekt czasowej
organizacji ruchu. Uzytkownicy drogi powinni by¢ o zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.
Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w nalezytym stanie
przez okres trwania robdt budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik
budowy/kierownik robot. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
oraz kierujace ruchem powinny by¢ ubrane w odziez z elementami ostrzegawczymi barwy
pomaranczowej 1 poruszac si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi.

7. Inne dane

Nie ma kolizji z istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu. Na trasie projektowanej drogi nie
wystepuje zadna infrastruktura techniczna. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane z
zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz P-Poz zgodnie z SST, obowigzujacymi
normami oraz z ogdlnie przyjeta sztuka budowlang. Nie wykonuje si¢ nowych urzadzen wodnych,
a tym samym nie zmienia si¢ naturalnych przeptywow wod, stanu wod stojacych i1 stanu wod
podziemnych poza granicami nieruchomos$ci gruntowej, na ktérej beda prowadzone roboty
budowlane. Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany potozony jest poza terenami
wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
wptywu eksploatacji goérniczej, nie znajduje si¢ na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi lub zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
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