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1. Zakres robot.
W sklad robot ujetych projektem wehodza:
e wykonanie sieci wodociagowej z rur PVC 90 x 4,3 PN10;
e wykonanie hydrantéw przeciwpozarowych oraz zasuw odcinajacych
e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN§;
e Wykonanie studni rewizyjnych Zelbetowych oraz z tworzywa & 600;
e odbudowa nawierzchni istniejace;.
2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektéw wehodzacych w zakres zadania.
e Wytyczenie trasy projektowanych przewodow wodociagowych;
e  Wykonanie wykopow;
e Wykonanie podioza pod rury, utozenie przewodéw, montaz uzbrojenia;
e Wykonanie zasypki z rownoczesnym jej zageszczaniem;
e Odtworzenie nawierzchni drogi.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie budowy obickty kubaturowe nie wystepuja
Na obszarze budowy wystgpuja nastgpujace urzadzenia podziemnej infrastruktury
techniczne;j:
e Sie¢ wodociggowa;
e Siec elektryczna.
4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.
W skutek nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowania
niewlasciwych metod pracy oraz materialow a takze z przyczyn losowych, pracownicy
zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego narazeni sg na:

a. Mechaniczne urazy i obrazenia ciata zwigzane z:

° Obstugg maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi.
° Wykonywaniem prac zwigzanych z transportem materiatow.
o Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potkniecia

oraz poslizgniecia.
o Przysypaniem ziemia w wykopie.
o Potraceniem przez przejezdzajace po drogach srodki transportu.
b. Porazenie pradem elektrycznym przy obstudze urzadzen i elektronarzedzi oraz

przy wykonywaniu rob6t budowlanych w poblizu sieci energetycznych.
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Wszystkie wymienione wyzej zagrozenia moga wystapi¢ w trakcie prac
przygotowawezych 1 robot budowlanych w kazdym miejscu objetym projektem
zagospodarowania terenu.

Szczegodlnie niebezpieczne miejsca, w ktdrych wystapia zagrozenia to:

o Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacych sieci
wodociggowych;
° Kolizje z przewodami kablowej sieci energetyczne;.

Zakres prowadzenia instruktazu

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik Budowy lub Kierownik Robdt stosownie do posiadanego zakresu
obowigzkow.

Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia ..Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
zapoznania wszystkich zatrudnionych pracownikéw z projektem budowlanym
poszezegolnych obiektéw oraz okresli¢ ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujace podczas wykonywania robét budowlanych oraz eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
Wyzej wymienione zasady zostaly okreslone w nastepujacych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47 z2003r. poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
nr 118 z2001r. poz. 1263).

Kierownik Budowy zobowigzany jest do udzielenia instruktazu bezpogrednio na

stanowisku pracy przed przystapieniem do prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e Wykonywanie prac budowlanych w sposob zgodny z wymaganiami bhp i

technologia poszczegdlnych elementéw robét.



Do
kwalifikacje

musi by¢

Dbalos¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, elektronarzedzi i sprzetu
pomocniczego oraz uzywania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie
stwierdzenia usterek lub  niesprawno$ci  zawiadomi¢  bezzwlocznie
przetozonych).

Uzywanie przydzielonej odziezy ochronnej i roboczej oraz sprzetu
pomocniczego ochrony osobistej.

Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzezwym.

Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich 0sdb nieupowaznionym.

pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie

zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow

zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.

28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkoleniai higieny pracy (Dz.U. nr 62

PO%. 205 )

Zakres instruktazu powinien obejmowag¢:

Zasady organizacji budowy;

Zakres 1 miejsce odbywajgcych si¢ danego dnia robét;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Stosowanie niezbgdnych srodk6w ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie

projektu, okredlajgcego potozenic instalacji i urzadzef podziemnych, mogacych

znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Rejon wykopéw liniowych pod sieci

nalezy wygrodzi¢ o oznakowa¢ ,.Uwaga glebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane

nalezy zabezpieczy¢ barierami, w nocy o$wietli¢. Roboty ziemne prowadzié z

zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw zawartych w normie BN-83/8836-02

,»Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zabezpieczenia w ktore budowa powinna by¢ zaopatrzona:

Gasnica proszkowa 6 kg — 1szt.;

Koc gasniczy- 1szt..

Zabezpieczenia medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy.
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Srodki Iacznosci:

o Telefon komoérkowy badz stacjonarny.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow
BHP przy realizacji robét budowlanych a w
szczegolnosci:

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w Dz. U. 47/03 poz.
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° Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke
bezpieczne- go wykonywania robot.

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz.437).

° Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. nr47/03 poz. 401).

° Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb
bezpieczny.

° Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.

o Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym

wzgledzie.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z osobami
sprawujgcymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszceza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do

zidentyfikowani
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