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Zagtebienie dna kanatu [m] 8 % 8 & &
o ™ [V o [aV]
Odlegtosci [m] 49,72 24,67 46,17 39,65

Spadek

PVC-U SDR34_|
200x 0,5 %

PVC-U_SDR34_| PVC-U SDR34 |
m 200x5; 0,9 %

Dtugos¢ trasy [m]

0,00

49,72

74,39

120,55

160.2

Ks1

Ks2

Ks5

UWAGA

~przed przystgplenlem do rob6t nalezy wykonc
wykop kontrolny w mle jscu wtaczenla
proJektowanego wodoclagu w celu doktodnego
ustalenla zagteblenla Isthle Jacego przewodu |
ewentualnego skorygowonla nlenle Jszego prfilu)
- po odkoponlu Istnle Jacego uzkroenla w razle
potrzeby nolezy skorygowa¢ profil wodoclogu |
dostosowac projektowane rzedne do
rzeczywlstych)

—~rzedne pokryw skrzynek ullcznych nalezy
dostosowac do IstnleJacego terenu)

= profil nalezy rozpatrywo& razem z plonem
sytuacy Jnym)

KsB

ZUTB Andrze] Osiecki
Slerpc ul, Ptocka 59a/5

tel;,502-371-300; S502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaklad
Gospodarki Komunalnej

FAZA
PROJEKTU!

Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Pro jekt DATA:
Budowlany sieci kanalizac ji Styczen
sanitarne j oraz sieci wodocingowe 2021r.

w miejscowosci Lelice w ul. Lipowej.

TYTUL RYSUNKU: ]
Profil po trasie kanalizacji sanitarnej cz.1 | NR RYS:

2

o]

PROJEKTANT: PODPIS: =

mgr inz. Kamil Papierowski 4 e
MAZ/0400/PWBS/16 -

OPRACOWAE. ; PODPIS: s L
mgr inz. Michat Osiecki -j@ !
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UWAGA:

-przed przystoplenlem do robdt nolezy wykoné
wykop kontrolny w mlejscu wlaczenla
proJektowanego wodoclaogu w celu doktadnego
ustalenla zagteblenla Istnle Jocego przewodu |
ewentualnego skorygowanla nlenie jszego prfilu)
- po odkopanlu Istnle Jacego uzbrolenia w rozie
potrzeby halezy skorygowet profll wodoclagu |
dostosowaé projektowane rzedne do
rzeczywlstych)

—-rzedne pokryw skrzynek ullcznych nalezy
dostosowat do Istnle Jacego terenu;

- profil nalezy rozpatrywat razem z planem
sytuacy Jnym;

ZUT.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul, Ptocka 5%9a/5

tel;,502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWQ- Gminny Zakiad |FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo - BUD-WYK |
NAZWA INWESTYCJI: Pro jekt DATA:
Budowlany sieci kanalizac jI Grudzien
sanitarne j oraz sieci wodociogowe j 2021r,

w miejscowosci Lelice w ul. Lipowej.
TYTUL RYSUNKU:

Profil po trasie kanalizacji sanitarnej NR RYS.

cz.2

3

mgr inz. Michal Osiecki Uéo

PROJEKTANT: PODPIS: -
mgr inz, Kamil Papierowski

MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAL : PODPIS:

.
19
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Rzgdna terenu pro}. [m n.p.meJ E.
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UWAGA:

—przed przystqgpieniem do robdt nalezy wykoné wykop
kontrolny w miejscu wigczenia projektowanego
wodociqgu w celu dokfadnego ustalenia zagtebienia
istniejqcego przewodu i ewentualnege skorygowania
nieniejszego prfilu;

— po odkopaniu istniejqcego uzbrojenia w razie
potrzeby nalezy skorygowaé profil wodeciqgu i
dostosowaé projektowane rzedne do rzeczywistych;
—rzedne pokryw skrzynek ulicznych nalezy dostosowat
do istniejgcego terenu;

— profil nalezy rozpatrywa¢ razem z planem
sytuacyjnym;

Z.U.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Pfocka 59a/5

tel; .502—-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaktad |FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Pro jekt Budowlany | DATA:
sieci kanalizacji sanitarnej oroz sieci Grudzien
wodociqgowe] w miejscowosci Lelice w ul. 2021r.
Lipowej.

TYTUL RYSUNKU:

Profil po trasie sieci wodociggowej NR RYS.:

4

PROJEKTANT: PODP s
mgr inz. Kamil Paplerowski
MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAL : PODPIS:
mgr inz. Michat Osiecki p
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— WEAZ ZELIWNY @ 600 KLASY D400

BADZ C250 WG WYTYCZNYCH
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KRAG ZELBETOWY 1200/ H

USZCZELKA ELASTOMEROWA

B PODSTAWA STUDNI KANALIZACYJNEJ
/ Z WYPROFILOWANA KINETA
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PODSYPKA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM GRUBOSCI 20cm

Z.U.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Ptocka 59a/5

tel;.502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaklad | FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany sieci DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Styczen
miejscowosci Lelice w ul. Lipowej. 2021r.
TYTUL RYSUNKU:

Studnie zelbetowa @ 1200 L Rés-i

PROJEKTANT: PODPIS; =
mgr inz. Kamil Papierowski

MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAE : PODPIS:

mgr inz, Michat Osiecki
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SZCZELNE PRZEJSCIE
DLA RUR PVC-U

TROJNIK PROSTY
PVC-U \

WEAZ ZELIWNY @& 600 KLASY D400

PIERSCIENIE WYROWNUJACE

r'+%+++++++++
| e PLYTA POKRYWOWA

120cm

PIASEK STABILIZOWANY

CEMENTEM 5%

RURA PVC-U

\
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KOLANO 90°
PVC-U

SZCZELNE PRZEJSCIE 5%
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KRAG ZELBETOWY 1200/ H

USZCZELKA ELASTOMEROWA

PODSTAWA STUDNI KANALIZACYJNEJ
Z WYPROFILOWANA KINETA

PODSYPKA Z PIASKU sTABILIZOWANEGO
CEMENTEM GRUBOSCI 20cm

Z.U.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Ptocka 59a/5
tel;.502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zakiad |FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU!
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany sieci DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Styczen
miejscowosci Lelice w ul. Lipowe;j. 2021r.
TYTUL RYSUNKU:
Potgczenie kaskadg zewetrzng NR Rés‘f
PROJEKTANT: PODPI 2
mgr inz. Kamil Papierowski
MAZ/0400/PWBS/16
OPRACOWAL : PODPIS: .
mgr inz. Michat Osiecki e 13

v
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Wtaz Zeliwny klasy D400

warstwy konstr.
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Uszczelka

Rura teleskopowa @ 600
L=375 lub 700 mm

Rura karbowana & 600 z PP
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Uszczelka

Kineta z PP

(przeptywowa, potfgczeniowa
lub zbiorcza)

Studnia 8425, @600

ZU.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Ptocka 59a/5
tel;.502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaklad |FAZA

Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
| Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany sieci DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Styczen
miejscowosci Lelice w ul. Lipowej. 2021r.

TYTUL RYSUNKU:

Studzienka PP @ 600 NR R;S-:

PROJEKTANT: | PopPis:

=
mgr inz. Kamil Papierowski =
MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAL : PODPIS:

LA o
mgr inz. Michat Osiecki Z i6
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NASUWKA PVC-U 80 PN 10
KOLNIERZ FW PN10 DN 80

PROJ. WCD.
DZ 90X4,3 PVC-U

TROJNIK KOE. Z. SZARE. 80/80
BLOK PODPOROWY

ISTN. WOD.
DZ 90 mm PVC-U

ISTN. wok -
DZ 90 mm PVC-U 'z

KOENIERZ FW PN10 DN80
NASUWKA PVC-U 90 PN 10

ZASUWA KOL. Dn 80 PN 10

BLOK PODPOROWY

Hp1

IR EII I IINY |

OBUDOWA TELESKOPOWA
DO ZASUWY Dn 80

ZASUWA KOt. Dn 80 PN 10

|2 74
X%l
£

—

BLOK PODPOROWY

KRUCIEC DWUKOLNIERZO
DN 80 PN 10 L=400mm

[ AL

N}

HYDR. P.POZ. PN 10

DN 80 nadziemny

BLOK OPOROWY

I
Z71
\KOLANO STOPOWE

FF

Z.SZARE DN 80

Z.U.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Ptocka 59a/5

tel;.502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zakiad | FazA

Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany sieci DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w Styczen
migjscowosci Lelice w ul. Lipowej. 2021r.
TYTUL RYSUNKU: N
Schemat weztow potgczeniowych sieci NR RYS.:
wodociggowej 8
PROJEKTANT: [ Pobris,e =
mgr inz. Kamil Papierowski i
MAZ/0400/PWBS/16
OPRACOWAL : PODPIS:

mgr inz. Michat Osiecki

Jel7




STREFA WIERZCHNIA (ZIEMIA URODZAJNA,
BADZ KONSTRUKCJA JEZDNI )

ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM Z

DODATKIEM PIASKU ZAGESZCZONEGO DO
1s=0,87 , 1-1,2m POD KONSTRUKCJA ULIC
ZAGESZCZENIE ZASYPKI DO 1,01s.

OBSYPKA ZASADNICZA | GORNA Z PIASKU
GRUBEGO LUB SREDNIEGO
ZAGESZCZONEGO DO 0,97 Is przy rurze 0,95 Is

OBSYPKA RURY - NALEZY JA UKLADAC SYMETRYCZNIE, PO OBU STRONACH RURY,
WARSTWAMI O GRUBOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 20cm, ZWRACAC TRZEBA SZCZEGOLNA
UWAGE NA JEJ STARANNE ZAGESZCZENIE W STREFIE .PODPARCIA RURY TAK ABY NIE
NASTAPItO PODNIESIENIE RURY . NIEDOPUSZCZALNE JEST UZYWANIE ZAGESZCZAREK

BEZPOSREDNIO NAD RURA, ZAGESZCZAC MOZNA DOPIERO GDY NAD RURA Ut OZONA
WARSTWA GRUNTU WYNOS| CO NAJMNIEJ 30CM

PODSYPKA PIASKOWA GRUBOSCI 20cm Z PIASKU GRUBEGO LUB SREDNIO ZAGESZCZONEGO DO Is 0,97

Z.U.T.B Andrzej Osiecki
Sierpc ul. Ptocka 59a/5
tel;.502-371-300; 502-371-321

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaktad |FAZA

Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany sieci DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w Styczen
miejscowoséci Lelice w ul. Lipowej. 2021r.

TYTUL RYSUNKU:

Przekroj przez warstwy wykopu NRRYS.:

9

PROJEKTANT: o PODPIS- //
mgr inz. Kamil Papierowski % .

MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAL : PODPIS:
mgr inz, Michat Osiecki Lﬁl 8
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UWAGA:

—przed przystqpieniem do rob&t nalezy wykoné wykop
kontrolny w miejscu wiqczenia projektowanego
wodociqgu w celu dokfadnego ustalenia zagtebienia
istniejqgcego przewodu i ewentualnego skorygowania
nieniejszego prfily;

— po odkopaniu istniejgcego uzbrojenia w razie
potrzeby nalezy skorygowaé profil wodociqgu i
dostosowat projektowane rzedne do rzeczywistych;
—rzedne pokryw skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé
do istniejgcego terenu;

— profil nalezy rozpatrywa¢ razem z planem
sytuacyjnym;

Z.U.T.B Andrzej Osiecki

Sierpc ul. Pfocka 59a/5
tel;.502-371—-300; 502-371-321

sanitarnej PVC 160

INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaktad |FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
NAZWA INWESTYCJI: Projekt Budowlany siec DATA:
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w Styczen
miejscowosci Lelice w ul. Lipowej. 2021r.
TYTUE RYSUNKU:

Profile po trasie sieci kanalizacji NR RYS.:

10

mgr inz. Michaf Osiecki

L

PROJEKTANT: P '
mgr inz. Kamil Papierowski >
MAZ/0400/PWBS/16

OPRACOWAL : foDPIS:

1
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Z.U.T.B  Andrze] Osiecki
Sierpc ul. Pfocka 59a/5
tel;.502~371-300; 502—371—321
INWESTOR: GMINA GOZDOWO- Gminny Zaktad |FAZA
Gospodarki Komunalnej PROJEKTU:
UWAG'g: tapient d bt fuid vkohe' wyk Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo BUD-WYK
—przed przystqpieniem do ro nalezy wykoné wykop NAZWA INWESTYCJI: Proi . )
Y 3 s L jekt Budowlany sieci DATA:
tcv%rétggilgé(uwwm;:ljjc:o::g;::géa upsrt?lfaﬁzwsggﬁe%ieniﬁ ka_ng\izacji sanitamej oraz ;ieci wodociagowej w Styczen
istniejgcego przewodu i ewentuainego skorygowania iRaeouaselLeliodw d. Lipows), 2024
nieniejszego prfilu;
— po odkopaniu istniejqcego uzbrojenia w razie
potrzeby nalezy skorygowaé profil wodociqgu i TYTUE RYSUNKU: L e —
dostosowat projektowane rzedne do rzeczywistych; Profile po trasie sieci kanalizacji NR RYS.:
—rzgdne pokryw skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé sanitarnej PVC 160 117
do istniejgcego terenu; L .
— profil nalezy rozpatrywat razem z planem PROJEKTANT: PODFIg:—
sytuacyjnym; mgr inz. Kamil Papierowski —~
MAZ/0400/PWBS/16 :
OPRACOWAL : PODPIS:
mgr inZ. Michat Osiecki 05? ol




