OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne

Zadanie:  Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w miejscowosci Lelice gm. Gozdowo na dz. nr ew.: 141/3, 261/1,30/6,
30/2, 30/15, 30/14, 33/6 obrgb Lelice 0022.

Inwestor: GMINA GOZDOWO z siedziba : ul. K. Gozdawy 19 09-213 Gozdowo

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla rozwigzania techniczne doprowadzenia wody z
istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. o nr ew.: 141/3 oraz 33/6 do
terendOw dzialek przeznaczonych na cele mieszkaniowe zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie projektowanej sieci, oraz odprowadzenie $ciekow bytowo-
gospodarczych projektowang kanalizacjg sanitarng do istniejacej studni zlokalizowanej
na dz. nr ew.: 30/6 Projektowane sieci przebiegaja po gruntowej drodze stanowigcych
wlasnos¢ Gminy Gozdowo, dzialkach prywatnych na ktoérych uzyskano zgode na
lokalizacje inwestycji, oraz droge powiatowa. Prace prowadzone w drodze Powiatowe;j

projektowane sg metodg bez wykopowa, bez zajecia pasa drogi powiatowe;j.

Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie Umowy zawartej z Inwestorem.

3.1 Materiafy wykorzystane do opracowania projektu:
- Mapa do celow projektowych w sakli 1:500;
- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Warunki techniczne do projektu nr: GZGK. 4254.03.2021;
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Obowigzujace Normy 1 Przepisy
-Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ inwestycji w pasie drogi Gminnej

3.2 Stan prawny terenu inwestycji

Wriascicielem dziatek na ktorych usytuowane bedg projektowane sieci  jest Gmina
Gozdowo dz. nr ew.: 33/6, 30/6, wiasciciele prywatni dz. nr ew.: 141/3, 30/2, 30/15,



30/14, oraz Powiat Sierpecki dz. nr ew.: 261/1 . Dziatki nie sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie i nie znajduja si¢ w strefie wplywow eksploatacji

gorniczej.

3.3 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej sieci zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych
jest projektowany: dz. nrew.: 141/3, 261/1, 30/6, 30/2, 30/15, 30/14, 33/6 Obreb Lelice
Identyfikator: 142702_2.0022.
Zgodnie z:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290 z
pozn. zm.);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr
2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 lipca 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397 z p6Zn. zmianami)

3.4 Wphw Inwestycji na Srodowisko
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
Zaprojektowane rozwigzanie techniczne nie wymagaja ustanowienia stref ochrony sanitarnej
1 nie naruszajg stref ochronny innych obiektéw. Projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza
systemu korzeniowego drzew oraz nie przewiduje koniecznosci wycinki.

W trakcie prowadzenia prace nie bedg powstawac¢ odpady, ktore nalezy gromadzié.

4 Opis ogélny

Sie¢ Wodociagowa odc.1

W celu zapewnienia dostawy wody do dziatek zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie z planowang inwestycja, zaprojektowano rozbudowe przewodu rozdzielczego
z rury PVC ¢ 110 PN10. Projektowany odcinek wodociagu nalezy wlaczy¢ do istniejacej
sieci o 160 zlokalizowanej na dz. o nr ew.: 141/3. Zaprojektowano 5 szt. nadziemnych
hydranty DN 80. Zrodto wody SUW Lelice



Sie¢ Wodociagowa odc.2

W celu zapewnienia dostawy wody do dziatek zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie z planowang inwestycja, zaprojektowano rozbudowg przewodu rozdzielczego
z rury PVC ¢ 90 PN10. Projektowany odcinek wodociagu nalezy wiaczy¢ do istniejacej
sieci o 90 zlokalizowanej na dz. o nr ew.: 33/6 w miejscu istniejacego hydrantu P.poz.
Istniejacy hydrant nalezy wbudowac na trojniku w miejscu wlaczenia nowo projektowane;j
sieci rozgaleznej. Zaprojektowano 1szt. nadziemnych hydranty DN 80 na zakonczeniu
projektowanej sieci. Zrédlo wody stanowi SUW zlokalizowana w Lelicach

Sie¢ kanalizacji Sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z dziatek znajdujacych si¢ w
bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji, zaprojektowano kanalizacj¢ wykonang
z rury PVC ¢ 200 Klasy S SN8 Lite. Nowo powstalg sie¢ nalezy wlaczy¢ do Istniejacej
studni niewtazowej PP @ 315 znajdujacej si¢ w pasie drogi gminnej na rzednej 131,73. Na
trasie kanalizacji zaprojektowano betonows studni¢ rewizyjng wlazowg o $rednicy
wewnetrznej @ 1200, zwienczone wlazem zeliwnym klasy D.

4.1 Rozwigzania techniczne

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC PN 10 o $rednicy 110 x 4,2, oraz 90x4,3

Podczas ustalania lokalizacji sieci uwzgledniono istniejgce podziemne 1 nadziemne
uzbrojenie terenu, lokalizacj¢ istniejacych budynkow oraz zadrzewienie. Glebokosé
utozenia sieci wodociggowej przyjeto minimum 1,7 m od wierzchy przewodu do poziomu
terenu. Rury nalezy uktada¢ na zaggszczonej i wyprofilowanej podsypce z piasku minimum
10 cm, oraz obsypa¢ piaskiem minimum 15 ¢cm nad wierzch sieci. Wigczenie do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ za pomoca trojnika zeliwnego DN 80/80 oraz DN 150/100 pod
nadzorem Konserwatora instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnej =~ Gminnego Zaktadu
Gospodarki  Komunalnej w Gozdowie. Po wykonaniu robdt montazowych nalezy
odbudowac¢ nawierzchnie¢ drég oraz przywroci¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W miejscu wiaczenia sieci do istniejacej sieci wodociggowe projektuje si¢ zasuwe
odcinajaca Dn 100, oraz przed hydrantem P.poz projektuje si¢ zasuwy odcinajace DN 80 z
mickkim uszczelnieniem, wraz z obudowg i zeliwng skrzynka uliczng. Pod zasuwami i
weztami nalezy wbudowac bloki podporowe z betonu B 25, pomiedzy uzbrojeniem a
betonem nalezy podtozy¢ dwie warstwy foli budowlanej o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z
BN-81/9192-05 . Uzbrojenie sieci nalezy trwale oznakowac tabliczkami informacyjnymi.
Na trasie sieci wodociggu nalezy wbudowa¢ hydranty nadziemne DN 80 w odlegtosci co

150 m. Zrédtem wody do celow przeciwpozarowych bedzie projektowane odgatezienie sie¢



wpigte w istniejaca sie¢ @ 160 stanowigca sie¢ rozgalezna. Sie¢ ta zapewniala bedzie
wymagana wydajno$¢ nominalng 5 dm®s przy cisnieniu 0,1 MPa dla hydrantu
nadziemnego zewng¢trznego DN80 w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw ponizej
2000.

Sie¢ Kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur litych PVC @ 200 mm klasy S, SN 8

zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 z uszczelkag trwale mocowang w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego. Rury PVC oraz ksztattki laczone beda za pomocag potaczen
kielichowych uszczelnianych uszczelka wargowa zgodnie z PN:EN 681-2:2003/A2:2006.
Smarowanie uszczelek $rodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ przy
uktadaniu rownolegtym prowadzone w odleglo$ci co najmnie;j :

1,5 m od przewodow wodociagowych, kanalizacji deszczowej, gazowych;

1,0 m od przewodow cieplnych,

0,8 m od kabli energetycznych

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Montaz rurociggdéw, ksztaltek wykona¢ zgodnie z wytycznym producenta i1 sztuka
budowlana.

Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @ 1200 mm zgodnie z PN:EN 1917:2004.
Studnie nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podbudowie piaskowej do Is= 1,0. Studnie
przykry¢ zwezka lub pokrywa w miejscu gdzie zaglebienie nie pozwoli na montaz zwezek.
Zwienczenie studni zakonczy¢ wlazem zeliwnych cigzkim przejazdowym klasy D 400 z
wkladka tlumigca zgodnie z PN-EN 124:2015 Wtazy nalezy dopasowaé do rzednych
projektowanych nawierzchni. Potaczenia migdzy elementami kregéw wykonac stosujac
uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz ztacza. Uszczelnienie potaczen kregow
zelbetowych wewnatrz i na zewnatrz studni dodatkowo wykona¢ klejem. Kinety studni
nalezy zastosowac jako fabrycznie wykonane zgodnie z kierunkami przeptywéw. Przejscia
przewoddéw przez S$ciany zelbetowych studni wykona¢ stosujac fabryczne przejscia

szczelne.

4.2 Zestawienie materiatu
Dlugo$¢ projektowanej sieci wodociagowej odc.1:
Sie¢ wodociggowa PVC ¢ 110 od T-01 do T-06: 640,0 mb

Rura ostonowa stalowa 273- 18mb.

Dlugos$é¢ projektowanej sieci wodociagowej odc.2:




Sie¢ wodociggowa PVC ¢ 90 : 60,73 mb

Uzbrojenie sieci wodociagowe;:

Hydrant nadziemny DN80- 6 szt.

Zasuwa odcinajaca DN 80- 6 szt.

Zasuwa odcinajaca DN 100- 1 szt.

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:
Rurociagg PVC ¢ 200 SN8 = 58,58 m

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej:

Studnia Ks1 @ 1200 zaglt¢biona 1,58 m

4.3 Proba szczelnosci ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy przysypa¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca
potaczen 1 uzbrojenia sieci zostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki trzeba poddac
probie na szczelnos¢ wg PN/B-10715. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Wynik
proby ci$nieniowej uznaje si¢ za pozytywny gdy w ciggu 30 minut ci$nienie nie ulegnie
zmianie oraz jesli na laczeniach 1 weztach nie ma wyraznych oznak nieszczelnosci.

Rury nalezy ptuka¢ czysta woda z predkoscig umozliwiajaca wyplukanie zanieczyszczen
mechanicznych. Po ptukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ rurociggu chlorkiem wapnia w
ilosci 100 mg/dm® lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24-28 godzinnym
przetrzymaniu wody w rurociggu trzeba go ponownie przeptuka¢ az do chwili kiedy
wyptywajaca woda pozbawiona bedzie zapachu chloru. Po tak przeprowadzonym ptukaniu
1 dezynfekcji konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej w laboratorium badan
wody.

Tylko po stwierdzeniu, ze woda spetlnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
13.11.2015r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.z2015rpoz.1989) nowo wybudowany przewdd moze by¢ podiaczony do
istniejacej sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do proby, przewody i
studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigta, a nastgpnie nalezy wytworzy¢ nadci$nienie
réwne 10 kPa. Jezeli w ciggu 1 godziny ci$nienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa to sie¢

mozna uznac za szczelng



4.4 Trasowanie sieci

Nalezy wykona¢ tyczenia trasy sieci wodociggowej zgodnie z projektem techniczny,
poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. Podczas tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg
sieci oraz miejsce skrzyzowan z innymi obiektami infrastruktury podziemnej ,kolizje”.
Wykonana sie¢ podlega inwentaryzacji.

4.5 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badania podtoza gruntowego projektowang inwestycj¢ zalicza si¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej. Grunty na glebokosci posadowienia przewodow maja
wlasciwosci wysadzinowe, a ponadto grunty te moge charakteryzowac si¢ podatnoscig na
zmian¢ wilgotno$ci, szczegélnie w warunkach naruszenia ich naturalnej struktury i
dodatkowego zawilgocenia. Moga woOwczas ulec znacznemu uplastycznieniu. Prace
ziemne w tych gruntach powinny by¢ prowadzone ,,na sucho” Wykopy nalezy chroni¢
przed zalaniem wodami opadowymi, a wod¢ pochodzaca z ewentualnych saczen w glinach
zbiera¢ drenazem roboczym, prowadzonym w dnie wykopu 1 odprowadzi¢ na zewnatrz.
Otwartych wykopoéw nie wolno pozostawi¢ na dtuzszy okres, szczegdlnie zimg, w czasie
ktérego mogloby nastagpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntu. Wszystkie
ewentualne rozmoczone, przemarzniete, badz naruszone partie gruntu wybraé
narzedziami re¢cznymi i zastapi¢c chudym betonem lub materialem mineralnym
niespoistym stabilizowany cementem. Wody podziemne w obserwowanych otworach nie
zostaly zaobserwowane.

4.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Glebokos¢ posadowienia mierzac od powierzchni terenu do wierzchu projektowanej sieci
wodociggowej powinna wynosi¢c minimum 1,7 m. Przewiduje si¢ prowadzenie prac
wykopem otwartym szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie przy nachyleniu
skarp 1:1. W miejscach trudno dostgpnych wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie wasko
przestrzennie w umocnieniach. Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
oraz w bezposrednim sgsiedztwie drzew wykopy bezwzglednie nalezy wykonywaé
recznie. Zgodnie z ustaleniami z wlascicielami dz. nr ew. 141/3 na ktorej znajduje si¢
miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej prace zimne moga byé

wykonywane po zbiorze zboza ktére obecnie jest zasiane na ww dzialce. Nalezy



zebra¢ ziemi¢ urodzajng a po przeprowadzeniu prac montazowych i po zasypce wykopu,
ponownie réwnomiernie jg rozprowadzic.

4.7 Zasypka wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ recznie do wysokosci 30 cm nad poziom rury drobnym
piaskiem, nastgpnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa na budowang
siecig wodociggowa. Pozostatg przestrzen wykopu nalezy zasypa¢ z zageszczeniem €0 30
cm gruntem umozliwiajagcym uzyskanie zaggszczenia wykopu do glebokosci 1,2 mp.p.t do
wspotczynnika 1s=1,0 a ponizej 1,2 m p.p.t 1s=0,98. Nie nalezy zasypywaé wykopu

gruntem stopniowo uptynnionym.

5. Warunki BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP przy montazu
przewodoéw wodociggowych ze szczegdlnym uwzglgdnieniem robdt ziemnych. Roboty
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i
oswietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem
Drogowym. Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami
wykona¢ mostki przejazdowe i ktadki.

6. Zalecenia sanitarne

a)Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociggu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odlgczy¢

b) W obrebie terenu objetego projektowang siecig wodociggowg nie ma obiektow
uciazliwych i stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociagowej.

¢) Materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej winny by¢ zgodne z polskimi

normami i posiadac atest P.z.H. do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze.



