ZAEACZNIK NR 3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gruntéw wg normy
PN-86/B-02480

OPIS WYROBISKA

symbol literowy .
15 - kolejny numer wyrobiska
gtebokoge 4:00/ 60,8 - rzedna terenu m n.p.m

. Ko
wyrobiske w.m \symbol graficzny ()
wyrobiska
Symbole graficzne i literowe Symbole dodatkowe
_N__  otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne (N)

SL rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE gc
nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany gb

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

grunt czwartorzedowy skonsolidowany lodowcem
w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu
drobnoziarnistego spoistego okreslonego wedtug
klasyfikacji opartej o powierzchnie wtasciwg St
gruz ceglany

gruz betonowy

‘_Jlk odpady komunalne
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ﬁ i“ze’ .
P orzenie
H grunt prochniczny Dy dy
T  torf OPROBOWANIE

Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny ) probka o naturalnym uziarnieniu'(NU)
Nmg namut gliniasty WB  wegiel brunatny probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Gy  gytia

GRUNW(NIISSES:‘LL;;E;ODZIME 2.40 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KW -zwietrzelina R L wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
KWg  -zwietrzelina gliniasta 3,15
KR -rumosz piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KRg -rumosz gliniasty w czasie wiercenia i glebokosé w m
KO’ K -OtOCZBki, kamienie T30 nawiercony pozi(?m wody gruntowej i glebokosé wm
Z -Zwir ' grunt nawodniony
Zg -2zwir gliniasty i grunt mokry
Po -pospotka 0T )
Pog -pospotka gliniasta s sgczenia wody
Pr -piasek gruby |
Ps -piasek sredni
Pd -piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Pn -piasek pylasty penetrator ttoczkowy (PP)
Pg -piasek gliniasty X scinarka obrotowa (VT)
Iip -pyt piaszczysty sonda cylindryczna (SPT)
I -pyt ' - | sonda scinajaca obrotowa (VT)
Gp -glina piaszczysta ¢ | badania presjometrem (P)
G -glina DPSH | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gr -glina pylasta . ZW  udarowo-obrotowa
Gpz  -glina piaszczysta zwiezta HURISES. DPL  lekka wbijana
Gz -glina zwigzta BLIRCA SW  wciskana
P -it piaszczysty grunty DPSH ciezka wbijana
- -it ST wkrecana

-it pylasty 9,80 gtebokos¢ wiercenia

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata miekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU S————m

55 stopien zageszczenia lla
20 stopieri plastycznosci

I, =0,
IL =Or

INNE OZNACZENIA

~——_— podstawowe granice warstwy geotechnicznej
granice podwarstwy geotechnicznej

numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej
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GEO-solutions Tomasz Michatek
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail: biuro@geosolutions.org.pl

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR

1

Zat.Nr: 4.1

Rejon: ulicy Starowiejskiej
Miejscowosc: Lelice
Gmina: Gozdowo
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Inwestor: Gmina Gozdowo

Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis
Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 131.80 m n_p.rr{. Gtebokosc: 4.50 m

Skala 1:25 i Data wiercenia: 2020-11-13
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nB(Pd) piasku drobnego Mg Ik
szg
0.60
Pd piasek drobny, brazowy FSa i
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4.0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

o
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Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek




GEO-solutions Tomasz Michatek ZalNr 4.2
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz KARTA OTWORU MERTNICZEGO NR
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl 2
Rejon: ulicy Starowiejskiej Obiekt: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Lelice Inwestor: Gmina Gozdowo . rr{ & —
Gmina: Gozdowo Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Reganar 1Rg,00 TN P GiRboKnee 280
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek Skala 1:15 ‘ Data wiercenia: 2020-11-13
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40 3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek
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GEOsolutions Tomasz Michatek z :
at.Nr: 4.3
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl 3
Rejon: ulicy Starowiejskiej Obiekt: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacyjnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Lelice Inwestor: Gmina Gozdowo ”
Gmina: Gozdowo Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Regiie 1901919 n'p'n-l' Sighokes: 3.00m
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek Skala1: 15 ‘ Data wiercenia: 2020-11-13
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1.0 100108 ,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michaiek



GEOsolutions Tomasz Michatek ZatNr: 4.4
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR
NIP; 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl 4
Rejon: ulicy Starowiejskiej Obiekt: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacyjnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Lelice Inwestor: Gmina Gozdowo ’Ti »
Gmina: Gozdowo Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Regana-130.40 min.p.r]. Giebokott: 3.00 m
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek Skala 1:15 I Data wiercenia: 2020-11-13
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0.40
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I : H y
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30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek




GEO-solutions Tomasz Michatek ZalNF- 4.5
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz KARTA OTWORU W|ERTNICZEGO NR
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.crg.p! 5
Rejon: ulicy Starowiejskiej Obiekt: Projekt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowoscé: Lelice Inwestor: Gmina Gozdowo or n{ =
Gmina: Gozdowo Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Rdna: 130.70'm n.p.nj. Gighokoté: 4.50 m
Wojewodztwo: mazowieckie Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek



GEOsolutions Tomasz Michatek ZatNr 4.6
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl 6
Rejon: ulicy Starowiejskiej Obiekt: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacyjnej System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Lelice Inwestor: Gmina Gozdowo ’Ti . .
Gmina: Gozdowo Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Rzgdna: 129.80 m n.p.n. Gigbokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: mazowieckie Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek Skala 1:15 | Data wiercenia: 2020-11-13
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek
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GEOsolutions Tomasz Michatek

ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl

KARTA OTWORU ARCHIWALNEGO NR ZakNr: 5

arch. 2

Rejon: ulicy Starowiejskiej
Miejscowosc: Lelice
Gmina: Gozdowo
Wojewodztwo: mazowieckie

Obiekt: Projekt sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
Inwestor: Gmina Gozdowo

Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis
Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michatek

System wiercenia: reczny

Rzedna: 129.80 m n.p.rr{. Giebokosc: 3.00 m

Skala1:15 1 Data wiercenia: 2016-03-15

{ren] 3 ] ‘=
0o a —_ = § — - =
2l 823 | §| E - E o [B2g 8| 8| 2 E| 2
S g hy — = = - . o0 > © O a =] o = 2 o
S| BSE | 2| = S 3 Opis Litologiczny 29 588 2| £ |3 5| &
5| 9 = T T @ S o s @ e |ed
5 §2x | §| 2 T g 2% |23 N | 2 [Tg|l g | =
2| 0R8 | 7| @ a E G} 3 = s 5 | =
2 %) o z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
GbH gleba prochnicza, brunatna Or { 1l
( _?-\.,3 &
LT | . b i
w
0.70
Gp glina piaszczysta, brazowo-szara saclSi 0.80 B 112
0.90 tpl | VIb
1.0 Pg piasek gliniasty, brazowy clSa 1.00 B il
1.10
piasek gliniasty, szaro-brgzowy
PgilPd przewarstwiony piaskiem drobnym ciSafsa 129 B 12 ol ¥ia
1.30
piasek sredni, brazowo-szary
§ E’ Ps/iPr przewarstwiony piaskiem grubym MSacsa 1.40 B wim v
Vo Vlele
1.50 | g 1.50
& &
oo
Pd piasek drobny FSa 1.80 C 11
20
nw
2.10
szg
2.30 C
Po pospotka saGr \%
2.60
piasek Sredni, brazowo-szary
PiiPr przewarstwiony piaskiem grubym M3agsa 20 w wirn v
R 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr. inz Tomasz Michatek
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