JRP INSTALACJE |, .
09-200 SIERPC UL. MICKIEWICZA'53" "~
TEL.604974472

an 6F93. A . 0o

AE A2 Dmle
PROJEKT BUDOWLANY
I WYKONAWCZY . -

Jerzv gz b

TEMAT: PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACH 'L~

y | Budownictwa

SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI LELICE , DZIALKI NR EW.:
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 OBREB EWIDENCYJNY-0022 LELICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142702_2 GMINA GOZDOWO, KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO-GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GOZDOWIE UL. K. GOZDAWY 12, 09-213 GOZDOWO

2020-11

EGZEMPLARZ NRu:coudiossossss



SPIS TRESCI

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZESC OPISOWA 2

1.1.  Przedmiot inwestyc;ji. 3

1.2.  Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 3

1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 3

1.4.  Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania 4
terenu.

1.5.  Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw 4

1.6.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych 4
zagrozen dla srodowiska

2.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO 5
BUDOWLANEGO

21.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego 8
charakterystyczne parametry techniczne

2.2.  Forma i funkcja obiektu budowlanego 5

2.3.  Uktad konstrukcyjny i warunki posadowienia obiektu budowlanego 5

2.4. Rozwigzania budowlane i techniczno instalacyjne nawigzujace do 7
warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy oraz w miejscach
charakterystycznych

2.4.1. Opis ogolny sieci wodociggowej 7

2.4.2. Warunki wykonania

2.4.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

2.4.4. Oznakowanie sieci wodociggowej

2.4.5. Proby, odbiory i warunki BHP 00 BB B S
2.4.6. Kolizje z siecig wodociggowg vol/tax 24 27659100
2.4.7. Roboty ziemne przybudowie sieci wodociggowe;j

2.4.8. Zafozenia przyjete do obliczen sieci oraz obliczenia sieci wodociggowe;.
2.4.9. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej 11
2.4.10. Kolizje z siecig kanalizacyjng

2.4.11. Roboty ziemne

2.5.  Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko 13
3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW 14
4.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 15
5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY 16
ZDROWIA.
Oswiadczenie projektanta 20
Kopia Uprawnien budowlanych projektanta o4
Zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa projektanta 22
Geotechniczne warunki posadowienia-dokumentacja badan podioza i opinia 23
geotechniczna
Opinia sanitarna 42
Warunki dostawcy wody i odbiorcy ciekéw 44
Decyzja o lokalizacji w pasie drég gminnych 46
Wypis i wyrys z MPZP 48
Protokét i mapa z narady koordynacyjnej 68

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lelicach Gm. Sierpc -2 -STRONA



RYSUNKI
1- Projekt zagospodarowania terenu
2- Profil sieci wodociggowej
3.4- Profil sieci kanalizacyjnej
5 - Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych dn 1200
6- Schemat zabudowy hydrantéw p-poz

Wi an B4 276590

Budowa sieci wodeciggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lelicach Gm. Sierpe -3 - STRONA



1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZESC
OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
W SIERPCU W MIEJSCOWOSCI LELICE, DZIALKI NR EW.:202, 264/2, 178/1, 178/3, 179/2,176/4,
176/3. Sy
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU B

Na dziatki nr 202, 264/2, 178/1, 178/3, 179/2, 176/4, 176/3 obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmujacy wybrane tereny gminy Gozdowo
podjety Uchwatg Rady Gminy Gozdowo z dnia 23-08-2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc -Zachdd.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu zagospodarowania dziatek sie¢
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej budowane beda w drogach gminnych i na
terenach prywatnych. Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane od wiascicieli dziatek. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK.

Projektowana inwestycja polegaé bedzie na budowie:
sieci wodociggowej:
- z rur PCV PN 10 DN 110 taczonych za pomocy kielichdw z uszczelkami o
dtugos$ci tacznej 256,6 m
sieci kanalizacyjnej:
— zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dtugosci 589,9 m,
Sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej postuzg do zaopatrzenia w wode |
odprowadzenia $ciekéow z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zasiegu tych
sieci.

1.4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

taczna diugos¢ projektowanej inwestycji liniowej wynosi 846,5 m.b. z czego
589,9 m sieci kanalizacji sanitarnej i 256,6 m sieci wodociggowe;j.
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1.5.DANE INFORMUJACE CzZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatki nr ew. 202, 264/2, 178/1, 178/3, 179/2, 176/4, 176/3 . w miejscowosci Lelice na
ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie lezg w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow.

1.6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA. :
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.
Inwestycje polegajagce na budowie sieci wodociggowych rozdzielczych i sieci
kanalizacyjnych o dtugosci ponizej 1 km, a takie sg projektowane w niniejszej
dokumentacji nie wymagajg uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z uwagi na wytgczenie tego rodzaju przedsiewzieé z listy przedsiewzieé
ktére mogg wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko , zmiana
wniesiona Rozporzadzenie Rady Ministréw z 09-11-2010 Dz. U. 213 poz. 1397
Inwestycja nie powoduje zniszczen w otaczajgcej przyrodzie. Po wybudowaniu
wszelkie zmiany w uksztattowaniu terenu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

2.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

2.1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Celem budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Sierpc w ulicy Dobrawy jest zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw od
mieszkancow zlokalizowanych w zasiegu tych sieci.
Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie:

sieci wodociggowej:
- zrur PCV PN 10 DN 110 fgczonych za pomoca kielichow z uszczelkami o

dtugosci tgcznej 256,6 m

sieci kanalizacyjnej: -
— zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dmgosc@g,g}h,

Sie¢c wodociggowa i kanalizacji sanitarnej postuzg do zaopatrzenia w wode |
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odprowadzenia S§ciekdbw z gospodarstw domowych i innych obiektéw

zlokalizowanych w zasiegu tych sieci.

2.2, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej musza by¢ wykonane z materiatow
dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej , ktére bedg posiada¢ odpowiednie
znaki bezpieczenstwa. Odpady , ktére powstang w zwiazku z budowa sieci
kanalizacyjnej takie jak : resztki rur , kruszywa budowlane, nadmiar urobku z
wykopow nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzjami
na wytwarzanie odpadoéw , ktére posiadaja wykonawcy poszczegéinych robét.

2.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wedtug badan gruntu sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna usytuowana bedzie w
gruntach sktadajacych sie z piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych nosnych , sie¢
wodociggowa bedzie posadowiona na gtebokosci maximum 1,8 metra na podsypce
z warstwy ubitego piasku grubosci 10 cm. Sieci wykona¢ metodg metodg wykopu
otwartego umocnionego szalunkami prefabrykowanymi. Sie¢ wodociggowa
wykonywana bedzie z rurociggéw PCV PN 10 . Sie¢ kanalizacyjna wykonywana
bedzie na gfebokosciach od 3,86 m do 1.30 m. Projektowana budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy do |l kategorii geotechnicznej. Sieé
wodociggowa z rur PCV Dn 110 PN 10. Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV 200, 160 klasy
S SDR34 litych. Rury PCV taczone na wcisk za pomoca kielichéw z uszczelkami
gumowymi zintegrowanymi. Rury PCV wodociggowe tgczone za pomoca kielichdéw z
uszczelkami wargowymi. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne
z kregow betonowych Dn 1200. Wszystkie studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne typu
cigzkiego D400 zgodnie PN-EN 124:2000 oraz w ulicach w prefabrykowany pierscien
odcigzajacy. Studnie posadowi¢ zgodnie z rysunkami nr 1, 3,4. Szczegdtowa
lokalizacje odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu na planie w skali 1:500 RYS. 1.
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2.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE ]
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDtUZ JEGO
TRASY ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH.

2.4.1.0pis ogdlny sieci wodociggowe;j.

Dokumentacja niniejsza obejmuje budowe sieci wodociggowej w
miejscowosci Lelice Gm. Gozdowo. Wodociag zaprojektowano z rur PCV DN 110
PN10 tgczonych za pomoca kielichow z uszczelkami wargowymi. Sie¢
zZlokalizowano w pasie drogowym drogi gminnej . Szczegétows lokalizacje sieci
wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys.1.
tgczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wyniesie 256,6 m.

2.4.2.Warunki wykonania .

Budowe sieci wodociggowej wykonaé z rur PCV Dn110 PN 10 tgczonych za o ..,
kielichow z uszczelkami wargowymi. Przewéd wodociggowy wykonaé metodg
wykopu otwartego. Gteboko$¢ utozenia wodociggu musi byé taka, aby przykrycie
rury wynosito w kazdym miejscu minimum 1.6m. Projektowany wodociag wiaczyé
do istniejgcego wodociagu ¢110 PCV biegnacego po dziatce nr 202. Wiaczenia
dokona¢ za pomocg tréjnika kotnierzowego poprzez zasuwe zeliwng kotnierzowg
Dn 100. Po utozeniu rurociggéw i zamontowaniu armatury, dokonaé préby
cisnieniowej na cisnienie 1 M Pa . Za pozytywna probe nalezy uznaé jesli ci$nienie w
ciggu pot godziny nie zmieni sie . Po probie cisnieniowej wodociag nalezy poddaé
chlorowaniu roztworem podchlorynu sodowego a nastepnie intensywnie przeptukad.
Wode z nowo wybudowanego wodociggu zbadac¢ czy spetnia wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14-11-2016r. W sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-97 B-
10725 ,Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze”
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Wymagan
Technicznych COBRTI Instal Zeszyt 3 oraz instrukcjg montazu producenta
rurociggow.

2.4.3.Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Na wodociggu zamontowac¢ hydranty przeciwpozarowe dn80 nadziemne
oddzielony od wodociggu zasuwami kotnierzowymi dn 80 z miekkim uszczelnieniem .
Wigczenie do istniejacego wodociagu poprzez zasuwe dn 100 kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem.

2.4.4.0znakowanie sieci wodociggowej.

Po wykonaniu wodociggu przed oddaniem do eksploatacii, nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi . Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowania sieci na trwatych obiektach,
a w razie ich braku na specjalnych stupkach metalowych.
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2.4.5.Proby odbiory i warunki BHP.

- zgodnie z PN-97 B-10725 ,Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i
badania przy odbiorze” przewody sieci wodociagowej nalezy poddaé prébie
ci$nienia na szczelnos¢ przewodow

sie¢ rozdzielcza , z rur PE na ci$nienie 1 MPa

~ przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przeprowadzié
dezynfekcje .

c) roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i przepisami branzowymi

d) przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie |
warunkami wykonania rob6t i powiadomi¢ instytucje posiadajgce
uzbrojenie podziemne celem wskazania tych urzadzen w terenie.

2.4.6. Kolizje z siecig wodociagowa

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystapig kolizje z :
- Z kanalizacjg sanitarng 200 PCV

- Z kanalizacja ciSnieniowg

- Z projektowanymi kablami energetycznymi NN

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym

odszuka¢ kolidujgce uzbrojenie aby ustali¢ gleboko§¢ posadowienia ,
zabezpieczy¢ kolizje na okres budowy przed uszkodzeniem.
Post¢powa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej zawartym w niniejszej dokumentacji.

2.4.7. Roboty ziemne

Wykopy pod komory robocze nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnione oraz tam gdzie to mozliwe ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu 1:0.5. Szeroko$¢ wykopow dostosowaé do potrzeb wykonania przewiertu
lub przecisku. Wykopy poza miejscami kolizji mechaniczne za pomocg koparek
podsiebiernych w miejscach kolizji i w bezposrednim sasiedztwie recznie. Wykopy
wykonywac ze sktadowaniem urobku na odktad . Zasypka warstwami po 30 cm z
doktadnym zageszczeniem. Cato$¢ roboét ziemnych winna byé zgodna z: PN-B-
10736:1997 oraz z PN-S-02205/1998.

2.4.8. Zatozenia przyjete do obliczen sieci oraz obliczenia sieci wodociggowe;.

Zapotrzebowanie na wode i obliczenia hydrauliczne sieci wodociagowe;j
Potrzeby na cele bytowo gospodarcze.
Z projektowanego wodociggu korzysta¢ beda mieszkancy oraz obiekty znajdujgce sie przy tej sieci.

Przyjmuje sig , ze przy projektowane;j sieci znajduje sig ok 18 dziatek budowlanych:

Stad liczba mieszkancow 72 oséb

wskaznik scalony wynosi 185 I/M/d

wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1.1
wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=1.5
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Qsr/dob= 72*185=13,3m3/dob

Qmax/dob=13,3*1,1=14,63dm3/dob
Qmax/h=(14,63/24)*1.5=0,91m3/h= 0,25dm*/s

Potrzeby ogélnokomunalne 15% = 0.03dm%/s
Potrzeby na cele przeciwpoZarowe.

llos¢ wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru okresla sie zgodnie z PN-
97/B-02864

4. miejscowosci do 10000 mieszkancow-przyjmuje sie wydajnosé sieci wodociagowej 10dm3/s

Projektowany wodocigg bedzie podtgczony do istniejacej sieci ¢110PCV docelowo zostanie

zamkniety w pierscien. Projektowana sie¢ zapewni maksymalng wydajno$é za pomoca 1 hydrantu

DN 80 w ilosci 10dm3/s

Obliczenia hydrauliczne wodociagu
Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia ci$nienia w hydrancie
przeciwpozarowym najbardziej oddalonym od miejsca podtaczenia do sieci
PE 110. Odlegto$¢ hydrantu przeciwpozarowego od miejsca wiaczenia do
istniejacego wodociagu wynosi 256,6m . Obliczern dokonano przy zalozeniu
peinych przeptywow gospodarczych i pozarowych. Na projektowanym
odcinku wodociagu usytuowano hydranty dn 80. Wydajno$¢ 1 hydrantu dn

80 wynosi 10dm3/s . Obliczenia przeprowadzono dla przeptywu 10,28 dm3/s

Nazwa Przeplyw Dilugosé| Srednica Predkos¢  Stratajedn  Strata calk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [m SW] [mm]
Z-HP2 10,28 256,6 110 1,37 18,29 4,7 0,01

Cisnienie w miejscu wigczenia wodociggu ok 35 m H,0
Réznica wysokosci - +1,7m
Cisnienie w hydrancie p-poz wynosi : 35-4,7+1,7=32 mH,0 >20 m H,0
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2.4.9 Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
- zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dtugosci 589,9 m

3

2.4.10. Kolizje z siecig kanalizacyjng

Na trasie projektowanych sieci wystapia kolizje:

- Z kanalizacja sanitarng 200 PCV
- Z kanalizacjg ciSnieniowa
- Z projektowanymi kablami energetycznymi NN

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym , w pierwszej
kolejnosci odnalez¢ kolidujace uzbrojenie, prace prowadzié pod nadzorem
gestorow uzbrojenia. Na kable zatozyé rury ochronne dwudzielne.

Postepowac zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr G6630.205.2020 ktéry znajduje sie w niniejszej
dokumentaciji. Kolizje szczegétowo pokazano na profilach sieci kanalizacyjnej
rys 3,4

2.4.11. Roboty ziemne przy sieci kanalizacyjnej

Wykonano badania geologiczne gruntu na ktérym prowadzone beda roboty ziemne,
ktore wykazaty , ze planowana inwestycja przebiega w gruntach w postaci gliny
piaszczystej oraz piasku gliniastego. Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych , z zastosowaniem zabezpieczen petnych na catej dtugosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang tak , aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi. Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco
zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete. Szeroko$¢ wykopow dla sieci
kanalizacji sanitarnej 0,9m dla Dn 200 w obudowie do gtebokosci wykopow 1,75m ,
przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,75 m szeroko$¢ wykopu 1,4m. Wykopy poza
miejscami kolizji mechaniczne za pomocg koparek podsigbiernych w miejscach kolizji
i w bezposrednim sasiedztwie recznie. Przewody nalezy uktadaé w wykopie zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i
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prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopéw nawodnionych. Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-50 m, z ktorych kazda stanowi catosé.
Potaczenie sagsiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane. Do szalowania
wykopow mozna uzywaé wyprasek stalowych lub szalunku typu boks. Obudowe
wykopu nalezy usuwa¢ w miare zasypywania wykopu.
Spbd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie. wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Dla kanatow budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu S1E
z gruntow spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru @2-
20mm o gruboséci do 30 cm. Materiat do podsypki nie moze byé zmrozony oraz nie
moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Szczegély wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub
ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowej
metody Proctora). Nalezy wykonac¢ starannie tozysko no$ne pod rure.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(0 masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne. Wibratora mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o
grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokoéci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz
rury zaleca si¢ wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Grunt
rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

a) nie zawiera czgstek wigkszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czastek

dopuszczalnych dla danej aplikacji;
c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);
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e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania
mozna uzywac wibratoréw o masie do 200 kg.

Wskaznik zaggszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien
wynosi¢ : do glebokosci 1,2m Is=1,0 ponizej glebokoséci 1,2m 1s=0,97. Dla
pozostatego terenu: do gtebokosci 1,2m Is=0,98, ponizej glebokosci 1,2m 1s=0,95.

Odwodhnienie wykopu.

Wg badan woda gruntowa pojawia sie na gtebokosci od 1,5 do p'c;aw.'Sm. .
Rurociagi kanalizacyjne sg posadowione czesciowo ponizej a czeéciowo' deiej
poziomu wéd gruntowych. W miejscach wystepowania wéd gruntowych wykopy
nalezy odwodnic.

Cato$¢ robét ziemnych winna by¢ zgodna z: PN-B-10736:1997 oraz z PN-S-
02205/1998

2.5.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO

Obiekt nie emituje do $rodowiska zanieczyszczer w postaci zapachéw, pytow i
ptyndw z uwagi na szczelnoé¢ projektowanych obiektéw. Odpady w czasie normalne;
eksploatacji nie beda powstawa¢. Wodociag i kanalizacja nie beda emitowaty hatasu,
wibracji oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego. Budowa
wodociggow i kanalizacji nie wptywa na istniejacy drzewostan oraz wody gruntowe.
Podczas budowy (wykopy) nastapi niewielka ingerencja w powierzchnie ziemi. Po
wykonaniu powierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwotnego. Przyjete w
projekcie rozwigzania ograniczajg wptyw na $rodowisko przyrodnicze | polepszajg
warunki zdrowotne mieszkancéw , dzigki doprowadzeniu uzdatnionej wody |
odprowadzeniu $ciekéw do miejskiego systemu kanalizacyjnego.
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2.6.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Sie¢ wodociggowa stanowigca Zrédto wody do celow przeciwpozarowych,
zwana dalej ,siecig wodociggowa przeciwpozarowg”, powinna by¢ zasilana w wode z
pompowni przeciwpozarowej, zbiornika wiezowego, studni lub innych urzadzen,
zapewniajgcych wymagang wydajno$¢ i ci$nienie w hydrantach zewnetrznych, nawet
tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

Projektowana sie¢ wodociggowa o $rednicy DN 110 wykonana z rur PCV DN 110,
jest siecig rozgatezna, na ktorej przewidziano zamontowanie 2 hydranty nadziemne
DN 80 z zasuwami odcinajacymi DN 80 . Sieé stuzy do dostarczania wody do celéw
przeciwpozarowych i celéw bytowych.

Projektowana wydajnosci sieci wodociggowej wynosi 10 dm3/s ' przy. ci$nieniu;,
wynoszacym 0,2MPa

Siec jest zasilana z wodociagu dn 110 i zapewnia wymagang wydajnosé i cisnienie
w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co
najmniej 2 godziny.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego , przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla hydrantu
nadziemnego DN 80 nie moze byé mniejsza niz - 10 dm%s.

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach
przy zachowaniu odlegtosci:

L

1) miedzy hydrantami - do 150 m;
2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m:
3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu
budowlanego - do 150 m;

5) od sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Odlegto$¢ pomigdzy hydrantami nie jest wieksza niz 150 m.




3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Adres obiektu:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W

MIEJSCOWOSCI LELICE , DZIALKI NR EW.:
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 OBREB EWIDENCYJNY-0022 LELICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142702_2 GMINA GOZDOWO, KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO-GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GOZDOWIE UL. K. GOZDAWY 12, 09-213 GOZDOWO

PROJEKTOWAL. : WALDEMAR LIS UPR BUD NR MAZ/0259/PWOS/10

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustala sie co
nastepuje:
odcinki sieci kanalizacyjnej beda posadowione na gtebokosci do 4m. Projektowana
budowa sieci wodociggowej (wykopy o gtebokosci 2m) nalezy do Il kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo -wodnych. Na terenie posadowienia
kanalizacji wykonano badania geotechniczne . Projekt geotechniczny i sprawozdanie
z badan znajdujg sie w niniejszej dokumentaciji. Na podstawie badan stwierdza sie ,
ze projektowany rurocigg moze byé posadowiony w tych warunkach gruntowych.
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Adres obiektu: : _
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNE;I W

MIEJSCOWOSCI LELICE , DZIALKI NR EW.:
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 OBREB EWIDENCYJNY-0022 LELICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142702_2 GMINA GOZDOWO, KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO-GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GOZDOWIE UL. K. GOZDAWY 12, 09-213 GOZDOWO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy
ograniczony jest do terenu dziatek nr ew.
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 do ktérych Inwestor uzyskat prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. .
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Adres obiektu:

PROJEKT SIECTI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI LELICE , DZIALKI NR EW.:
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 OBREB EWIDENCYJNY-0022 LELICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142702_2 GMINA GOZDOWO, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO-GMINNY ZAKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GOZDOWIE UL. K. GOZDAWY 12, 09-213 GOZDOWO

SPORZADZIL : (N

210859,
Wi
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1. Zakres robot.

W zakresie robét ujeto realizacje rob6t ziemnych do glebokosci max. 2m wraz z montazem rurociagéw z rur
PEi PCV i studni kanalizacyjnych .

Realizacja robét polega¢ bedzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposéb mechaniczny oraz
czgsciowo rgezny odcinkami montazu rurociaggéw w wykopie, po ich opuszezaniu do przygotowanego
wykopu oraz zasypywaniu piaskiem z zageszczeniem przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

2. Stan zainwestowania.

Roboty prowadzone sg na terenie czgsciowo urzadzonym w drogach miejskich. Droga' ma.
nawierzchnig nieutwardzong.

3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Przy realizacji inwestycji nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na nastgpujace elementy majace wplyw na
bezpieczenistwo ludzi:
- prowadzenie rob6t w pasach drogowych, chodniki, jezdnie
- prowadzenie rob6t wzdtuz i w poblizu istniejacych obiektéw budowlanych
- prowadzenie robot w poblizu oraz w skrzyzowaniach z czynnym uzbrojeniem
podziemnym takim jak kable telefoniczne, kable energetyczne, gazociagi, wodociagi

4. Przewidywane zagrozenia, ktére nalezy uwzglednié przy realizacji robét.

a) przy robotach ziemnych

- mozliwos¢ wypadku zwigzanego bezposrednio z praca sprzetu (koparki, samochody
cigzarowe) i dotyczy to zaréwno pracownikow zatrudnionych na budowie jak i os6b
postronnych

- mozliwo$¢ osuniecia gruntu w wykopie

- mozliwo$¢ osunigcia do wykopu elementéw drogi takich jak fragmenty podbudowy,
ptytka chodnikowa, kamien itp.

- uszkodzenie kabli energetycznych pod napigciem oraz uszkodzenie gazociagow

- wpadniecie do wykopu

b) przy robotach montazowych
- przycisnigcie lub przygniecenie podczas montazu rur
- uszkodzenia ciala zwigzane z uzytkowaniem narzedzi i elektronarzedzi, nieostroznym
roztadunku, przenoszeniu i montazu rur, itp.
- poparzenie przy obstudze zgrzewarki

5. Instruktaz

Obowigzki wynikajace z przeprowadzenia szkolenia instruktazowego na terenie budowy obowiagzany
jest wykonac kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykonawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadaé aktualne szkolenia
zgodne z rodzajem wykonywanej pracy.

6. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczenstwu powstania
wypadku.

a) zabezpieczenie terenu

Teren budowy lub robét nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wg potrzeb. Jezeli w zwigzku z
wykonywanymi robotami zostal zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejscia dla pieszych powinny byé
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wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. Szerokosé drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego musi wynosi¢ min. 0,75 m, a dla ruchu dwukierunkowego min.
1,2 m. Miejsca niebezpieczne i przejscia winny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz powinny by¢ dobrze oswietlone.

b) bezpieczenstwo ludzi

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbidrkowych, a takze przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu placu budowy, musza posiada¢
orzeczenie lekarskie o dopuszezeniu do okreslonej pracy i kwalifikacje dla danego
stanowiska regulowane odrebnymi przepisami,

- pracownicy nie mogg by¢ zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypadku gdy
posiadaja przeciwwskazania lekarskie do wykonywania okreslonego rodzaju pracy
oraz gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,

- pracownicy wykonujacy funkeje operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych,
kierowcow wozkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym musza posiada¢ uprawnienia wydane przez wlasciwg komisje
kwalifikacyjna,

- operator nie moze opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego
urzadzenia budowlanego, '

- wprzypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innégo :
urzadzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymaé i wylaczy¢ doplyw
energii,

- ludzie pracujacy na budowie jak réwniez inne osoby postronne nie moga przebywaé
w zasiegu pracy koparek oraz w poblizu samochodéw przy zatadunku i roztadunku.
Pracownicy pracujgcy na budowie winni by¢ wyposazeni w odziez ochronna robocza
oraz sprzgt zabezpieczenia osobistego.

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i nalezy zapewni¢
nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Jezeli w trakeie wykonywania robot ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia
przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia dalszego prowadzenia robot. W przypadku wykonywania wykopow na
ulicach i innych miejscach dostgpnych dla 0s6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokot
wykopu ustawi¢ porgcze ochronne i oznaczy¢ napisem: ,,0SOBOM NIE UPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY™, a w nocy oznaczy¢ czerwonym $wiatlem ostrzegawczym.

Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej od 1 m, a nie wigkszej niz 2 m mozna wykonywacé jezeli pozwalaja na to
wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. W przypadku gdy wykop osiagnie
glebokos¢ wigksza niz 1 m, nalezy wykonaé zejécie (wejécie) do wykopu. Przy wykonywaniu
robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci min. 0,6 m poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu a koparka réwniez w
czasie postoju jest zabronione.

c) zabezpieczenie sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
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terenie budowy tylko wéwezas gdy zostaly wystawione dokumenty uprawniajace je do
eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obslugi powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa
uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b
postronnych nie nalezacych do obshugi.

Cato$¢ robot wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych -D.U nr 47/03 poz. 401, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn
17 09 99 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U.99.80.912, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki
Socjalnej w sprawie  Ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03169.1650, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20-09-01 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.
01.118.1263

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Lelicach Gm. Sierpe - 19 - STRONA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 2020-12-19

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam , ze:
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOSCI LELICE » DZIALKI NR EW.:
202,264/2,178/1,178/3,179/2,176/4,176/3 OBREB EWIDENCYJNY-0022 LELICE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142702_2 GMINA GOZDOWO, KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie
© numere weryfikacynym:
MAZ-F5Q-2BH-WGK *

Pan WALDEMAR LIS o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0559/10

adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA 53, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie 20stafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Ckregows tzby Infynierdw Budownictwa.

{zgoenie art. 3 ust 2 ustawy = dnis 18 wrzeinis 2001 f. o podpisie elektroniczrgm (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
efenrm‘nnq opatrzone nym padp elektr Y™ weryfiks ym 2Ty pomacy g 20 CErty B
rowmoweing pOC wigigdem suutiow prawrych Sak cpstrzonym podpisami

geznymi )

© weryfikacjq poprawnods damych w minigizzym aswindcreniu modne sprawdzsié I POMOCY numety wetyikacyinego Iatwiadoenia na
stromie Poisioe] by Infymierow Budownictws www.piib arg ol kb kastaktujec sig @ biutem winiciwe] Okrggowe; by Infynierow
Budownictws.
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