Przedmiar robot

GMINA GOZDOWO Ul. KRYSTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO

Inwestor:
Nazwa PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI CZARNOMINEK
zadania:
SST : . ) . »
L.p podstawa Opis rodzaju robét Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
1 D.0L.0L.01 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH -
11 D.01.01.01 | TR ASA W TERENIE ROWNINNYM km 0,804
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | ZAGOSPODAROWANIE WE
1.2 WEASNYM ZAKRESIE NADMIARU
D-01.02.02 803,60*4*0,1 m3 321,44
2 D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI
PRZEDSIEBIERNYMI O POJ. LYZKI 0,60 M3 Z
ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYLAD.
D.02.00.01 |proF|LOWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO, m3 30,000
2.1 D.02.01.01 |\yyKONANE ROWNIARKA ZDJECIE WIERZCHNIEJ WRASTWY
POD NOWA NAWIERZCHNIE ORAZ PRZEMIESZCZENIE NADMIARU
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANA JEZDNIE
100m x 3m x 0,1m
NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z
FORMOWANIEM | ZAGESZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM
2.2 D.02.03.01 |gRAKUJACEJ ILOSCI MATERIALU Z DOWOZU m3 200,00
50%4*1
3 D.04.00.00_|[PODBUDOWY

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE
3.1 D.04.01.01 MECHANICZNIE m2 3232,15

(803,60*4)+17,75m2

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 GR. PO
3.2 D.04.04.02 ZAGESZCZ. 10 CM m2 2 500,90

(803,60m*3,1) + 9,74m?2

4 D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE

WYKONANIE WARSTWY $CIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO —
ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOSC WARSTWY PO
ZAGESZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI

41 D.05.03.05a |5 AMOCHODAMI SAMOWYEADOWCZYMI Z WYTWORNI DO m2 241970
D.04.03.01 |\ 1E35CA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU |
SKROPIENIU EMULSJA ASFALTOWA

(803,60m x 3m)+8,90 m2

5 D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 MM GR.
5.1 D.06.03.01 15 CM m2 803,60
803,60m X 0,5 X 2
6 D.07.00.00 |OZNAKOWANIE
MONTAZ 3 SZT. TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH WRAZ ZE
6.1 D.07.02.01 |SLUPKAMI STALOWYMI ORAZ TABLIC PROWADZACYCH U-3C | U- komplet 1,00

3D ZGODNIE Z ORGANIZACJA RUCHU.
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