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opornik betonowy 12x25 cm

Ograniczenie zjazdu od posesji
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ZJAZD TYPOWY:

-szerokość oraz lokalizacja furtek zgodnie z zagospodarowaniem terenu

-w przypadku niekorzystnych warunków tetrenowych należy obniżyć niweletę chodnika na zjazdach

- zjazdy do nieruchomości należy wykonać na wysokości istniejących bram wjazdowych,

- dojścia do posesji zlokalizować na wprost istniejących furtek

opornik wtopiony

12x25 cm

obrzeże

8x30 cm

nawierzchnia

zjazdu

1

krawężnik

najazdowy wtopiony

15x22 cm

krawężnik

betonowy

15x30 cm

rampa

chodnika

i ≤ 6 %

rampa

chodnika

i ≤ 6 %

+
0
.
1
2

+
0
.
1
2

±
0
.
0
0

+
0
.
0
2

+
0
.
0
2

Przekrój 1-1

+
0
.
0
2

poziom krawędzi jezdni

krawężnik

przejściowy

15x30 cm

1

zieleń

szerokoŜĺ zjazd·w wg projektu zagospodarowania

skos 1.0 skos 1.0

s
z
e
r
o
k
o
Ŝ
ĺ
 
c
h
o
d
n
i
k
a
 
2
m

1
.
0

2.0

2.0

2

2

dojŜcie do furtki wg projektu zagospodarowania

OPRACOWANIE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOŚCI GOZDOWO (UL. DWORCOWA)

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

TYTUŁ RYS.:

FAZA:

BRANŻA:

SKALA:      1:25 DATA:  12.2021

NR RYS.:

DROGOWA

mgr inż. Daniel Czarnomski

INWESTYCJA:

GMINA GOZDOWO

UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19

09-213 GOZDOWO

ZJAZD INDYWIDUALNY W CIĄGU
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Przekrój 2-2

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z pospółki gr.  10cm

kostka betonowa czerwona gr. 8 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
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