dojScie 90 furtki wg projektu zagospodargwania
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opornik wtopiony
— 12x25 cm

zielen

szerokoST chodnika 2m

ZJAZD TYPOWY:

-szerokos$¢ oraz lokalizacja furtek zgodnie z zagospodarowaniem terenu

-w przypadku niekorzystnych warunkéw tetrenowych nalezy obnizy¢ niwelete chodnika na zjazdach
- zjazdy do nieruchomosci nalezy wykonaé¢ na wysokosci istniejacych bram wjazdowych,

- doj$cia do posesji zlokalizowaé¢ na wprost istniejgcych furtek
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0pomik k . kraweznik OPRACOWAL: mgr inz. Daniel Czarnomski
wtopion < najzadowy PODPIS:
X cm kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
odsypka com - piaskowa ot om 15x22 cm ™viucrvs:  ZJAZD INDYWIDUALNY W CIAGU
podbudowa z kruszywa tamanego CHODNIKA
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
warstwa z posp6tki gr. 10cm FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE NRRYS.:
zageszczone podfoze gruntowe BRAN ZA DROGOWA 5
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