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Miejscowe poszerzenia nawierzchni o zmiennej  szerokości zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu do uzyskania projektowanej szerokości 5,0 m - (dostosować do istniejących warunków w terenie)
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PRZEKRÓJ A-A

chodnik
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podłoże gruntowe

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa odsączająca z piasku gr.  10cm

kostka betonowa szara gr. 6 cm

warstwa ścieralna AC11S50/70 gr. 5 cm

istniejąca konstrukcja drogi

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejące podłoże gruntowe

warstwa ścieralna AC11S50/70 gr. 5 cm

warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

6%

warstwa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

75200

 warstwa odsączająca z piasku 15 cm
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poszerzenie jezdni
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zieleń

ZJAZD TYPOWY:

-szerokość oraz lokalizacja furtek zgodnie z zagospodarowaniem terenu

-w przypadku niekorzystnych warunków tetrenowych należy obniżyć niweletę chodnika na zjazdach

- zjazdy do nieruchomości należy wykonać na wysokości istniejących bram wjazdowych,

- dojścia do posesji zlokalizować na wprost istniejących furtek
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szerokoŜĺ zjazd·w wg projektu zagospodarowania
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Przekrój 2-2

dojŜcie do furtki wg projektu zagospodarowania

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa z pospółki gr.  10cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
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