Przedmiar roboét

GMINA GOZDOWO Ul. KRYSTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO

Inwestor:
z::::liaa- PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI GOZDOWO (UL. GORNA)
SST . . . . s
L.p Tede Opis rodzaju robot Jedn. miary llos¢
1 2 3 4 5
1 D.01.01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH - K 0,252

TRASA W TERENIE ROWNINNYM

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI TELEFONICZNYCH Z
1.2 D.01.03.04 |NADZOREM PRACOWNIKA ORANGE ZGODNIE Z UZGODNIENIEM komplet 1,00
ORAZ ZABEZPIECZENIE WODOCIAGU ZGODNIE Z UZGODNIENIEM

REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA

13 D.03.02.01a |PODZIEMNEGO (STUDZIENKI KANALIZACYJNE, ZASUWY szt. 16,00
WODOCIAGOWE)
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI O
D.02.00.01 |POJ. LYZKI 0,60 M3 Z ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM

21 D.02.01.01 |SAMOWYtAD. ZDJECIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GRUNTU POD m3 87,20
ULOZENIE KONSTRUKCJI DROGI

40m*5,5*0,2m +skrzyzowanie (120m2*0,36m)

NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z FORMOWANIEM |
ZAGESZCZANIEM NASYPU Z POZYSKANIEM BRAKUJACEJ ILOSCI
22 D.02.03.01 |\ATERIALU Z DOKOPU m3 22,00

40mx5,5%0,1m

3 D.04.00.00 |PODBUDOWY

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY

KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI WYKONYWANE
341 D.04.01.01 MECHANICZNIE m2 1692,10

1692,10m2

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU WYKONANA | ZAGESZCZONA

3.2 D-04.02.01 | \ECHANICZNIE O GR. 10 CM m2 120,00

33 D.04.04.02 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGESZCZ. o 120,00
15 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. PO ZAGESZCZ.

3.4 D.04.04.02 |10CM m2 1166,60
1166,60m2

4 D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC

OPORNIKIBETONOWE O WYMIARACH 12X25 CM NAtAWIE
41 D-08.01.01 [BETONOWEJ Z BETONU C12/15 NA PODSYPCE CEMENTOWO- m 51,00
PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM (OBRAMOWANIE SKRZYZOWANIA)

SKRZYZOWANIE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM (CZERWONEJ) NA

4.2 D-08.02.02 PODSYPCE CEM. - PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM

m2 120,00

5 D.05.00.00 |[NAWIERZCHNIE

WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO —

ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
5 CM, Z TRANSPORTEM MIESZANKI SAMOCHODAMI

5.1 D.05.03.05a | 5 AMOWYEADOWCZYMI Z WYTWORNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, m2 1137.77

D.04.03.01 |po UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU | SKROPIENIU EMULSJA

ASFALTOWA

1137,77m2

Strona 1




