Miejscowe poszerzenia nawierzchni o zmiennej szerokosci zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu do uzyskania projektowanej szeroko$ci 5,0 m
(dostosowac do istniejgcych warunkow w terenie)

PRZEKROJ A-A

na odcinku od km 0+000,00 do km 0+140,50
na fuku przejécie do szerokosci 3,0m
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poszerzenie r/;ezdnf posze %%e#
Szjl;- zmiepha warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm Szjﬁ-_ b
istniejgca bitumiczna konstrukcja drogi
warstwa z kruszywa famanego warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,6 mm gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
zageszczone podfoze gruntowe

zageszczone podfoze gruntowe

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

zageszczone podfoze gruntowe

PRZEKROJ B-B
na odcinku od km 0+140,50 do km 0+311
pobocze Jjeztinia pobocze
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warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

lpodbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 156 cm

zageszczone podfoze gruntowe

sprofilowana zageszczona istniejgca nawierzchnia

Polgczenie jezdni z épobocz,?nlz\ na poszerzeniach
zczego
Skala 1:10

5.05.0,

Jezdnia pobocze
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Potgczenie jezdni z poboczem
Szczegot
Skala 1:10

5.05.0

Jezdnia pobocze

INWESTYCJA:
PRZEBUDOWA DROGI
W MIEJSCOWOSCI LELICE (UL. SPOLDZIELCZA)

Gmina GOZDOWO
INWESTOR: UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19
09-213 GOZDOWO

OPRACOWAL: mgr inz. Daniel Czarnomski

PODPIS:

Tyruerys: PRZEKROJ NORMALNY

KONSTRUKCJA
FAZA: OPRACOWANIE TECHNICZNE | nRrvs:
BRANZA: DROGOWA 3
SKALA:| 1:50/1:10 |DATA: 12.2021




