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PRZEBUDOWA DROGI

W MIEJSCOWOŚCI LELICE (UL. SPÓŁDZIELCZA)

jezdnia

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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sprofilowana zagęszczona istniejąca nawierzchnia

warstwa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
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istniejąca bitumiczna konstrukcja drogi
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warstwa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

 warstwa odsączająca z piasku 15 cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

zagęszczone  podłoże gruntowe
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warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

0,50 5,0 0,50

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 5cm

warstwa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

Miejscowe poszerzenia nawierzchni o zmiennej  szerokości zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu do uzyskania projektowanej szerokości 5,0 m

(dostosować do istniejących warunków w terenie)
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Połączenie jezdni z poboczem

 Szczegół B
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Połączenie jezdni z poboczem na poszerzeniach
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