Przedmiar

Inwestor: GMINA GOZDOWO UI. KRYSTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO
z:::‘r']":l PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI LELICE (UL. SPOLDZIELCZA)
L.p Sl Opis rodzaju robét Jedn. miary llosé
podstawa
1 2 3 4 5
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH
14 D.01.01.01 |7|EMNYCH -TRASA W TERENIE ROWNINNYM km 0311
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA
1.2 D.03.02.01a |PODZIEMNEGO (STUDZIENKI KANALIZACYJNE, ZASUWY s7t. 9,00
WODOCIAGOWE)
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
© 02.00.01 |ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI
. D02 000" |PRZEDSIEBIERNYMI O POJ. £YZKI 0,60 M3 2 R 65,64
' 02.01.01 |70 GOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYEAD. m '
WYKONANIE KORYTA POD POSZERZENIA
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI
PRZEDSIEBIERNYMI O POJ. £LYZKI 0,60 M3 Z
ZAGOSPODAROWANIEM UROBKU SAM SAMOWYEAD.
- D.02.00.01 |PROFILOWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO, . 50.00
' D.02.01.01 [WYKONANE ROWNIARKA ZDJECIE WIERZCHNIEJ m '
WRASTWY POD NOWA NAWIERZCHNIE ORAZ
PRZEMIESZCZENIE NADMIARU ISTNIEJACEJ
NAWIERZCHNI W NOWOPROJEKTOWANA JEZDNIE
NASYPY WYKONYWANE MECHANICZNIE WRAZ Z
FORMOWANIEM | ZAGESZCZANIEM NASYPU Z
23 D.02.03.01 [po7ySKANIEM BRAKUJACEJ ILOSCI MATERIALU Z m3 40
DOKOPU
3 D.04.00.00 (PODBUDOWY
PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA POD
WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGI
31 D.04.01.01 l\\'vKONYWANE MECHANICZNIE (POSZERZENIA | ODCINEK m2 858,50
NIEUTWARDZONY)
WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ ZAGESZCZANE
3.2 D.04.02.01 |\;ECHANICZNE O GR. 15CM (POSZERZENIA) m2 176,50
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. PO
3.3 D.04.04.02 [75GESZCZ. 20 CM (POSZERZENIA) m2 176,50
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 GR. PO
34 D.04.04.02 |7 pGESZCZ. 10 CM (ODCINEK NIEUTWARDZONY) m2 528,55
WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY NA
35 D.04.07.01a. |POSZERZENIACH AC16P50/70 GRUBOSCI 4 CM PO m2 176,50
ZAGESZCZENIU
4 D.05.00.00_|NAWIERZCHNIE
WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z MIESZANKI
MINERALNO — ASFALTOWEJ AC8S50/70, GRUBOSC
» D.05.03.05a [WARSTWY PO ZAGESZCZENIU 5 CM, Z TRANSPORTEM ) 23348
: D.04.03.01 |MIESZANKI SAMOCHODAMI SAMOWY{ADOWCZYMI Z m '
WYTWORNI DO MIEJSCA WBUDOWANIA, PO UPRZEDNIM
OCZYSZCZENIU | SKROPIENIU EMULSJA ASFALTOWA




