Miejscowe poszerzenia nawierzchni o zmiennej szerokoSci zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu do uzyskania projektowanej szeroko$ci 5,0 m - (dostosowac do istniejgcych warunkéw w terenie
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kostka betonowa szara gr. 6 cm
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podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

podfoze gruntowe
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poszerzenie Jezdni | poszerzenie J
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warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5 cm
warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

linia graniczna pasa drogowego

warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm warstwa Scieralna AC11S50/70 gr. 5 cm

warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm istniejgca konstrukcja drogi

istniejgce podfoze gruntowe
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kostka betonowa szara gr. 6 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

podfoze gruntowe
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Arstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

warstwa Scieralna AC11S50/70 gr. 5 cm
istniejgca konstrukcja drogi

warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5 cm
warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

linia graniczna pasa drogowego

linia graniczna pasa drogowego
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kostka betonowa szara gr. 6 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm

podfoze gruntowe
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warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5 cm
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kostka betonowa szara gr. 6 cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm

warstwa $cieralna AC11S50/70 gr. 5cm
warstwa podbudowy AC16P50/70 gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

istniejgca konstrukcja drogi

warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

istniejgce podfoze gruntowe

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
podtoze gruntowe
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