Przedmiar

Inwestor GMINA GOZDOWO UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO
Z':ZZV;Z PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI LELICE (UL. STAROWIEJSKA)
Lp. Podstawa Opis rodzaju roboét jedn. llosé
SST miary
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych Kkm 0,748
1.2 D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus na szerokosci poboczy do 10 cm: (748m x 1m x 2 x 0,1m) m3 149 60
1.3 D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm oraz nawierzchni zjazdéw z kostki
betonowej oraz mechanicznie z wywozem samochodem samowytadowczym i zagospodarowanie nadmiaru m2 365,00
gruzu i gruntu (188m2+147m2+26m2)
1.4 D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych Kol 100
pl. )
2 D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 [Wykonanie wykopdw z zatadunkiem i transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km (pod poszerzenia 450,53m3 + m3 737.80
chodnik 77,17m3 + zjazdy 83,31m3 + pobocza 126,79m3) !
2.2 D-02.03.01 |Wykonanie nasypow wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntem z pozyskaniem brakujace;j ilosci materiatu
z dowozu m3 172,00
3 D-03.00.00 [(ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D-03.01.01 |Wymiana przepustu pod korong drogi z rur PEHD $rednicy 400 mm z odbudowa warstw konstrukcyjnych
jezdni m 9,00
3.2 D-03.01.01 |Wymiana przepustéw pod zjazdami z rur PEHD $rednicy 300 mm (6+10+12+10+8+10) 56.00
m i
3.3 D-03.01.01 |Scianki czotowe przepustéw z prefabrykowanych elementéw betonowych (2x6) szt. 12,00
3.4 D-03.02.01a |Wykonanie wpustu $ciekowego ulicznego z przykanalikiem do rowu (szt. 2) szt. 2,00
35 D-03.02.01a |Regulacja wysoko$ciowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego (studzienki kanalizacyjne)
szt. 9,00
3.6 D-03.01.03 |Odmulenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 50 cm wraz z zagospodarowaniem urobku we 334.00
wiasnym zakresie m '
4 D-04.00.00 |PODBUDOWY
4.1 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego (pod poszerzenia 1155,20m2, chodnik
266,12m2, zjazdy (kostka 67,9m2+bitumiczne 392,46m2), pobocza 845,25m2) m2 272693
4.2 D-04.04.02  [Kruszywo tamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy 15cm (67,9m2 zjazdy z kostki) m2 67.90
4.3 D-04.04.02 |Kruszywo tamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy 10cm (266,12m2 chodnik
392,46m2 zjazdy bitumiczne) m2 658,58
4.4 D-04.04.02 |Kruszywo tamane 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie - grubos¢ warstwy 20cm (1155,20m2 poszerzenia
; ; m2 1155,20
jezdni)
45 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca pod chodniki i zjazdy grubos¢ 10 cm (266,12m2 chodnik + 67,90m2 zjazdy) m2 33402
4.6 D-04.02.01 |Warstwa odsgczajgca pod poszerzenia grubos¢ 15 cm (1155,20m2 poszerzenia)
m2 1 155,20
5] D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy podbudowy na poszerzeniach AC16P50/70 grubosci 4 cm po zageszczeniu
5.1 D.04.07.01a. m2 1 155,20
5.2 D-05.03.05a |Warstwa $cieralna 11 S50/70 gr. 5cm po wczesniejszym skropieniu warstw bitumicznych emulsjg asfaltowg
D.04.03.01 |(jezdnia 3266m2 + zjazdy butumiczne 392,46m2) m2 | 3658,46
6 D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC
6.1 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cement -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik) w tym obnizony na przejsciach i zakoficzeniach chodnika m 290,00
6.2 D-08.01.01 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie zjazdéw) m 29,50
6.3 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie chodnika) m 313,00
6.4 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej m 39,00
6.5 D-08.02.02 |Zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cem. - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
67,9m2 w tym przetozenie istniejgcego zjazdu 26m2 m2 120,90
6.6 D-08.02.02 |Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem w tym dojécia do posesji oraz do figurki 266,12m2 w tym przetozenie istniejacego chodnika 2m2 m2 268,12
6.7 D-M.00.00.00 [Wykonanie $ciekéw podchodnikowych wraz z utozeniem ptyt chodnikowych i korytek kpl 200
7 D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D-09.01.01 |Warstwa ziemi urodzajnej pozyskanej na miejscu gr. 5 cm przy chodniku (strona prawa) m2 168,00
7.2 D-09.01.01 |Obsianie trawg przy chodniku (strona prawa) m2 168.00
7.3 D-06.03.01 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm m2 845 25
7.3 D-06.01.01 |Umocnienie dna rowu oraz skarp ptytami azurowymi 40x60x10 cm z humusowaniem, obsianiem,
darniowaniem (1,8m x 1,2m) x 8 w obrebie wylotu przykanalikéw, sciekéw podchodnikowych oraz przepustu m2 17,28
pod korong drogi
8 D-07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D-07.02.01 |Wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu (znaki pionowe) zgodnie z
projektem organizacji ruchu kpl. 1,00




