Rempin remiza 6.11.2019.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento-|m3
d.1]0348-02 wo-wapiennej
1.1 komunika- [0.62*2*0.4 m3 0.496
cja
1.2 szatnia 0.15*3%(2.17+0.92+1.11) m3 1.890
1.4 we 0.16*3*2.22 m3 1.066
1.10 sala 0.32*2*(0.1+0.2+0.1) m3 0.256
RAZEM 3.708
2|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny $ciennej z piytek m2
d.1|0819-15
1.2wc 9.97*2-1.40.45 m2 19.310
1.3wc 8.94*2-1.470.45 m2 17.250
1.4 kuchnia 3.69*2 m?2 7.380
RAZEM 43.940
3|KNR 4-01 Rozebranie podiég $lepych m2
d.1{0428-01
1.10 Sala spot- [110.70 m2 110.700
kan
RAZEM 110.700
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1|0108-09 na odlegto$¢ do 1 km
poz.1+poz.2*0.02 m3 4.587
RAZEM 4.587
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o po- szi.
d.1|0354-07 wierzchni do 2 m2
1.1 komunika- |6 szt. 6.000
cja
1.4 kuchnia 1 szt. 1.000
1.10 sala 2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
6|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl.
d.1]0235-08
1.2we 1 kpl. 1.000
1.3 we 1 kpl. 1.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1{0235-06
1.2wc 1 kpl. 1.000
1.3we 1 kpl. 1.000
1.4 kuchnia 1 kpl. 1.000
1.5 pom.gosp |2 kpl. 2.000
RAZEM 5.000
8(KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1]0132-01
1.2 we 1 szt. 1.000
1.3wc 1 szt. 1.000
1.4 kuchnia 1 szt 1.000
1.5 pom.gosp |2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
9|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) bez korkowania |szt.
d.1/0131-03 podejscia o ér. 15-20 mm
1.2 we 1 szt. 1.000
1.3 we 1 szi. 1.000
RAZEM 2.000
10{KNR 4-03 Demonta2 opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucz- szt.
d.1]1134-01 nych lub metalowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11]KNR 13-26 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie metalo-|szt.
d.1{0104-02 wej 3-biegunowej 16A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 4-03 Demontaz tacznikoéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw szi.
d.1]1124-05 sztucznych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym |m
d.1{1115-01 przekroju 2yt do 6 mm2 z rur instalacyjnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2 Roboty montazowe
2.1 Roboty murowe
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14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2.1{0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
1.2 szatnia 0.45*1.4*0.42 m3 0.265
1.4 wemeski  |0.42*1.96*1.4 m3 1.152
1.7 magazynek [0.16*0.8*2+0.16*0.7*0.8 m3 0.346
RAZEM 1.763
16|NNRNKB 202 ((z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11, |m2
d.2.1/0195-01 5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych
1.4 we meski_ |0.12*2.5%(2.44+4.62)-0.12%(0.8*2-0.9*2) m?2 2.142
RAZEM 2.142
16|KNR 13-12 Mechaniczne wykucie otworéw (pod kratki wentylacyjne) m3
d.2.1/0102-04
analogia
1.1 komunika- [0.4*0.15%0.62 m3 0.037
cja
1.4 we damski |0.14*0.14*0.42 m3 0.008
1.5 we meski_ 10.14*0.14*0.42 m3 0.008
RAZEM 0.053
17{KNR 2-02 pas izolacji z materiatu niepalnego EIB0 gr 30 cm m2
d.2.1|/0613-03
analogia
0.3*3.47 m?2 1.041
RAZEM 1.041
2.2 Roboty posadzkowe
2.21 Podloga na gruncie
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m2
d.2.2.1|/0115-01 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$é warst-
wy po zageszczeniu 15 cm
1.10 Sala spot- [110.70 m2 110.700
kan
RAZEM 110.700
19{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m2
d.2.2.110115-02 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 15
1.10 Sala spot- [110.70 m2 110.700
kan
RAZEM 110.700
20{KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.2.111101-01
p0z.19*0.1 m3 11.070
i RAZEM 11.070
21{KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.2.1{01
poz.26 m2 177.790
RAZEM 177.790
22|KNR 2-02 Izolacje cieplna z ptyt styropianowych jedna warstwa gr. 8 cm, m2
d.2.2.1{0609-12 lambda= 0,038W/m2K - warstwa podposadzkowa
02.26 m?2 177.790
RAZEM 177.790
23|KNR 2-02 Izolacje ciepina z piyt styropianowych jedna warstwa gr. 12 cm, |m?
d.2.2.1{0609-12 lambda= 0,038W/m2K - warstwa podposadzkowa
Krotno$¢ = 1.5
1.10 Sala spot- {110.70 m2 110.700
kari
RAZEM 110.700
24/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- [m2
d.2.2.1]1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
poz.26 m2 177.790
RAZEM 177.790
25|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - m?2
d.2.2.1{1102-03 dodatek | za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
poz.26 m?2 177.790
RAZEM 177.790
26|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m?
d.2.2.1{1118-08 ne na klej metodg zwykia
1.1 komunika- [12.33 m2 12.330
cja
1.2 szatnia 6.12 m2 6.120
1.3 przedsionek [3.72 m2 3.720
1.4 wcmeski [1.35 m2 1.350
1.6 wc damski  [6.18 mZ 6.180
1.7 magazynek (7.73 m? 7.730
1.8 komunika- [5.12 m2 5.120
cja
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1.9 pom. przy- |24.54 m2 24.540
gotowania po-
sitkow
1.10 Sala spot- |110.70 m?2 110.700
kan
RAZEM 177.790
2.3 Pokrycia écian
27|KNR 2-02 Licowanie §cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda |m2
d.2.3|0829-08 zwykig
1.3 przedsionek |9.37*3-(0.9*2+0.8*2) m2 24.710
1.4 wec meski  |4.7*2.5-0.8*2 m2 10.150
1.6 we damski  |9.9*3-0.8*2 m2 28.100
1.9 pom. przy- (6.9*0.8-0.8*1.96 m?2 3.952
gotowania po-
sitkow
RAZEM 66.912
28|KNR-W 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |mz
d.2.3{1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
poz.29 m2 499.995
RAZEM 499.995
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele-  |m2
d.2.3|0815-06 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1.1 komunika- |14.06*3-(2*1.4*2+0.9*2*2)+12.33 m2 45.310
cja
1.2 szatnia 9.98*3-(0.9*2+0.45*1.4)+6.12 m? 33.630
1.3 przedsionek [3.72 m2 3.720
1.4wcmeski [1.35 m2 1.350
1.6 wc damski |6.18 m2 6.180
1.7 magazynek (12.08*3-0.9*2+7.73 m2 42.170
1.8 komunika- |10.84*3-0.9*2*5+5.12 m2 28.640
cja
1.9 pom, przy- [20*3-0.9*2*2-2.2*7.2+24.54 m2 65.100
gotowania po-
sitkow
1.10 Sala spot- [46.95*3.7-(2*1.4%1.4+2+0.9*2+1.4*2)+110.70 m2 273.895
kan
RAZEM 499.995
30{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.2.3/1505-07 netrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.29 m2 499.995
RAZEM 499.995
2.4 Stolarka drzwiowa
31|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych peinych fabrycznie  [m?
d.2.4/01 wykoriczonych
1.2 szatnia 0.9*2 m2 1.800
1.3 przedsionek [0.9*2 m2 1.800
1.4 we meski  |0.8*2 m2 1.600
1.6 we damski |0.9*2 m2 1.800
1.7 magazynek [0.9*2 m2 1.800
1.8 komunika- |0.9*2*2 m2 3.600
cja
1.9 pom. przy- |0.9*2 m?2 1.800
gotowania po-
sitkow
1.10 Sala spot- [1.3*2 m2 2.600
kan
RAZEM 16.800
32|KSNR 2 1003- |Montaz drzwi zewnetrznych m2
d.2.4|05
1.1 komunika- |1.3*2 m2 2.600
cja
1.10 Sala spot- [1*2 m?2 2.000
kan
RAZEM 4.600
33|KNNR 2 1104- [Montaz oscieznic stalowych szi.
d.2.4|01
poz.31+poz.32 szt. 21.400
RAZEM 21.400
2.5 Sufit podwieszany
34/KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych — m?2
d.2.5{0203-01 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
, pokrycie jednowarstwowe
1.9 pom. przy- |25.54 m2 25.540
gotowania po-
sitkow
RAZEM 25.540
.
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2.6 Podjazd dla niepelnosprawnych
35|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.2.6/1914-05
2.5%2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500
36/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na podsyp- |m?2
d.2.6/02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.35 m2 5.500
RAZEM 5.500
37|KNKRB 6 0102-|Warstwa odsaczajgca rozécielana recznie i zageszczana mecha- |m3
d.2.6{02 nicznie
p0z.35%0.2 m3 1.100
RAZEM 1.100
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m2
d.2.6{0105-07 nym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.35 m?2 5.500
RAZEM 5.500
39/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- [m?
d.2.6/0105-03 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.35 m2 5.500
RAZEM 5.500
40({KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2.6/0105-04 dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.35 m2 5.500
RAZEM 5.500
3 Instalacje sanitarne
3.1 Instalacja kanalizacyjna
41|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitame na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3.1|BERIT 0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitamne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.3.1|BERIT 0104-02
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.3.1|BERIT 0104-03
3 kpl. 3.000
. RAZEM 3.000
44|KNR-W 2-15  |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na  |szt.
d.3.10229-05 szafce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15  |Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szi.
d.3.110216-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46{KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
d.3.1,0228-01
1.3+3.8+1.1 m 6.200
RAZEM 6.200
47|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 110 mm m
d.3.1]0228-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2 Instalacja wodociggowa
48|KNR 2-15 Zawory splukujace do pisuaru szt.
d.3.2{0112-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o ér. nom. 15 mm |szt.
d.3.2{0115-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o §r. nom. 15 |szt.
d.3.2{0112-01 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5118-215 0600-01 |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropylenowych na |m
d.3.2 $cianach w budynkach niemieszkalnych
20.8+3.9+1.2+1.8+8.7+4+0.5+8 m 48.900
RAZEM 48.900
3.3 Instalacja centralnego ogrzewania
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52|KNR-W 4-02  (Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego w pomieszczeniu  |kpl.
d.3.3|0516-02 tazienkowy
analogia Grzejnik wodny fazienkowy , 0 wym.
742x1764 mm, 1246 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4-02  [Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.3]0521-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 0-35 Montaz grzejnika wczes$niej zdemontowanego (pomieszczenie szi.
d.3.3|0209-02 przygotowania positkow)
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o ér. 15 mm ukiadane na przegro- |m
d.3.310201-01 dach budowlanych w budynkach
4.9*2 m 9.800
RAZEM 9.800
3.4 Instalacja wentylacyjna
56{KNP 02 0111- |Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w §cia- |[szt.
d.3.4/01.01 nach z cegly
6 szi. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 4-01 Montaz nawiewnika okiennego higrosterowalnego sz,
d.3.4|0902-02 w oknie PCV
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
58|CMP Wentylator domowy fi 100S szt
d.3.4|65303DSP0054
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Instalacje elektryczne
4.1 Gniazdka
53]KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynko- |szt.
d.4.1/04 we 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2
14 szi. 14.000
RAZEM 14.000
4.2 Oprawy oswietleniowe
60|KNNR 5 0502- |Oprawa nastropowa typu LED 48 W 4500 Im IP65 kpl.
d.4.2{03
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNNR 5 0502- |Oprawa nastropowa typu LED 30 W 2400 Im IP44 kpl.
d.4.2/03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNNR 5 0502- |Oprawa nastropowa typu LED 37 W 3200 Im kpl.
d.4.2/03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63{KNNR 5 0502- |Oprawa nascienna typu LED 5W 440 Im kpl.
d.4.2|03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 |KNNR 5 0502- |Plafon LED 40W IP54 z czujnikem ruchu kpl.
d.4.2|03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Przewody elektryczne
65|KNR-W 5-08  |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane w korytkach
d.4.3|0214-01
46 46.000
RAZEM 46.000
66{KNR-W 5-08  |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 uktadane w korytkach m
d.4.3|0214-01
41 m 41.000
RAZEM 41.000
4.4 Tablica rozdzielcza
67{KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcza o masie do 30 kg - kompletna z wyposaze- |szt
d.4.4/03 niem standardowym
Tablica rozdzielcza na 7 obwoddw ze ztgczem 3 fazowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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4.5 taczniki
68|KNNR 5 0306- |taczniki oéwietlenicowe pojedyncze bryzgoszczelne 230V/16A  |szt.
d.4.5/04
2 sz, 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 5 0306~ |Laczniki o$wietleniowy pojedynczy 230V/16A szt.
d.4.5|04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
70{KNNR 5 0307- |kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne $wiecznikowe bryzgoszczel-|szt
d.4.5/02 ne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 0307- [taczniki instalacyjne schodowe szt
d.4.5{02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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