Przedmiar robot
Inwestor GMINA GOZDOWO Ul. KRYSTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO
Z':Zzavr:; PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI BONISLAW UL. LESNA
Lp. Podstawa Opis rodzaju robét jedn. llosé
SST miary
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,677
Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60%
1.2 D.01.02.01. |powierzchni (usuniecie i zagospodarowanie przez Wykonawce krzakow ha 0,100
wraz z korzeniami, zasypanie dotéw z zageszczeniem)
13 D-01.02.02 Zdjecie warstwy.2|em| ur.odzajneJ/humusu i zagospodarowanie we m3 140,00
wiasnym zakresie nadmiaru
2 D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki
0,60 m3 z zagospodarowaniem urobku sam samowytad. profilowanie
D.02.00.01 |.’ 7 . _— S .
2.1 D.02.01.01 istniejgcego pasa drogowego, wykonane rowniarkg zdjecie wierzchniej m3 160,00
e warstwy gruntu pod nowg nawierzchnie oraz przemieszczenie nadmiaru
istniejgcej nawierzchni w nowoprojektowang jezdnie
Wykonanie wykopdéw z zagospodarowaniem urobku we wiasnym
2.2 D-02.01.01 (zakresie: pod miejsca postojowe z kostki (34,56 m3); chodnik z kostki m3 56,31
(21,75 m3);
Nasypy wykonywane mechanicznie wraz z formowaniem i
2.3 D.02.03.01 [zageszczaniem nasypu z pozyskaniem brakujgcej ilosci materiatu z m3 105,00
dowozu
3 D-04.00.00 |PODBUDOWY
31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego (jezdnia, m2 3785,50
pobocza)
32 D-04.04.02 Kruszywo. +gmane, stgblllzowane mechanicznie - grubos$¢ warstwy 15cm m2 96,00
(96 m2 miejsca postojowe)
) Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie - grubos¢ warstwy 10cm
33 | D-04.04.02 | 25" 15 chodnik + jezdnia 2836,63 m2) m2 | 291163
Warstwa odsgczajgca - grubos¢ warswy 10 cm pod miejssca postojowe
34 | D0402.01 1)\ osiki (96 m2): chodnik z kostki (75 m2) m2 | 171,00
4 D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S850/70, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm, z transportem
D-05.03.05a | - . . : - e
4.1 D.04.03.01 mieszanki samochodami samowytadowczymi z wytworni do miejsca m2 2770,00
R wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu istniejgcej warstwy
emulsjg asfaltowg
5 D-08.00.00 [ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z
51 D-08.01.01 betonu C12/_15 na podsypce c_ementowo-pla_skowej 1:4} gr.3cm m 81,20
(obramowanie parkingu wystajgcy: 29 m, najazd (wtopiony) 18,6m, od
chodnika wystajacy 33,6)
52 D-08.03.01 Obrzeza bet(_)nowe 8)_(30 cm na podsypce cementowo-plaskowej m 53,00
(obramowanie chodnika od strony zewnetrznej)
53 D-08.02.02 Miejsca postOJovye z kostk! bgtonowe! gr..8 cm (czerwonej) na podsypce m2 96,00
cem. - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
54 D-08.02.02 Chodmk z kostki betonowej gr. 6 cm (sz.arej.) na podsypce cementowo- m2 75,00
piaskowej gr 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6 D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.03.01 Uzupe%nlenlg pobocz.a z kruszywa {amane.go 0+31,5 mm, gr. 15 cm po m2 1 015,50
zageszczeniu zgodnie z zagospodarowaniem terenu
7 D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 |Wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizac;ji
7.1 kpl. 1,00
ruchu
WARTOSC ROBOT NETTO
PODATEK VAT 23%
WARTOSC ROBOT BRUTTO
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