Przedmiar roboét

Inwestor GMINA GOZDOWO Ul. KRYSTYNA GOZDAWY 19 09-213 GOZDOWO
Z“,‘dzgvr:g PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWO$CI GOZDOWO UL. LESNA
Lp. Podstawa Opis rodzaju robot jedn. llos¢
SST miary
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 0,471
12 D.01.02.01. |Wycinka drzew - $rednica pnia @ [cm] 60-120 szt. 4,000
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej/humus na szerokosci poszerzen
13 D-01.02.02 |[bitumicznych (107,19m3); z kostki (31,80m3); z kostki na tuku (1,13); m3 246,10
poboczy (105,98)
Rozbiérka nawierzchni nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3
14 D-01.02.04 |cM oraz zjazdow z kostki betonow_eJ mechanicznie z wywozem m2 126,50
samochodem samowytadowczym i zagospodarowanie nadmiaru gruzu,
kostki i gruntu (40m2+15,5m2+34m2+10m2 + 27m2)
15 D-01.03.04 |Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych kpl. 1,00
16 D.03.02.01a Regul_aqa yvysokoscmwa urzgdzen u;brOJenla podziemnego (studzienki sat. 7.00
kanalizacyjne, zasuwy wodociggowe i gazowe)
2 D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw z zagospodarowaniem urobku we wtasnym
’ zakresie: poszerzenia bitumiczne (314,42 m3); z kostki (97,52 m3); z
21 D-02.01.01 kostki na tuku (3,45 m3); zjazdy kostka: (20,11 m3); zjazd bitumiczny m3 440,90
(5,4 m3);
3 D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Wymle.ma pr;epustu pod quona drogi z rur PEHD $rednicy 400 mm m 8,00
(skrzyzowanie z droga powiatowa)
32 D-03.01.01 \3/\(/)}(/)mn|]ar:a przepustu pod zjazdem na targowisko z rur PEHD $rednicy m 6.00
34 D-03.01.01 Scianki 02009we przepustow z prefabrykowanych elementéw st 4,00
betonowych: (2 x 2 szt.)
36 D-03.01.01 Odtworzenie rowu z wyp.rofllowamem dnaiskarp z namglu gr. 30 cm m 25.00
wraz z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie
4 D-04.00.00 |PODBUDOWY
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod
’ poszerzenia bitumiczne (714,6 m2); z kostki (212 m2); z kostki na tuku
41 D-04.01.01 (7,5m2); zjazdy kostka: (55,85 m2); zjazd bitumiczny (13,5 m2); m2 1709,95
pobocza (706,5m2)
Kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie - grubosé warstwy
4.2 D-04.04.02 [20cm, poszerzenia jezdni: bitumiczne (714,6 m2) z kostki (212 m2) oraz| m2 934,10
z kostki na tuku (7,5 m2)
43 D-04.04.02 Kruszywo Iamane, stabilizowane mechanicznie - grubo$¢ warstwy 15cm m2 55,85
(55,85 m2 zjazdy)
’ Warstwa odsgczajgca - grubos¢ warswy 15 cm poszerzenia jezdni:
4.4 D-04.02.01 bitumiczne (714,6 m2) z kostki (212 m2) oraz z kostki na tuku (7,5 m2) m2 934,10
45 D-04.02.01 Warstwa oc.ilsa!czajaca - grubos¢ warswy 10 cm (zjazdy z kostki 55,85 m2 57,85
m?2 oraz dojscia do furtek 2 m2)
5 D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy podbudowy AC16P50/70 grubosci 4 cm po
5.1 D.04.07.01a. |zageszczeniu na poszerzeniach jezdni: bitumiczne (714,6 m2) z kostki m2 934,10
(212 m2) oraz z kostki na tuku (7,5 m2)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
D-05.03.05a AC11850/70, grubo$é warstwy po zageszczeniu 5 cm, z transportem
5.2 D 04' 03; o1 mieszanki samochodami samowytadowczymi z wytwérni do miejsca m2 1932,75
e wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wigzgcej
emulsjg asfaltowg
6 D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej z betonu
6.1 D-08.01.01 [C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (obramowanie m 459,00
zjazddw 142,5 m oraz poszerzen z kostki 290 m i na tuku 26,5 m)
6.3 D-08.03.01 Obrzeza betgnowe 8x30 cr_rj ’na podsypce cementowo-piaskowej m 6.00
(obramowanie poboczy doj$¢ do furtek)
6.4 D-08.02.02 Z!azdy z k'OStkI betqnoyvej ar. 8 cm (czgnNoneJ) na podsypce cem. - m2 55,85
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
65 D-08.02.02 Dojscia do fuﬁek z ko_stki betonowej gr. 6, cn_] (szarejl) na_ pogsypce m2 2.00
cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6.6 D-06.03.01¢ Poszerzenlag kostki t_)etonowej_gr.l 6 cm (s_zarq) na podsypce m2 219,50
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (212 m2+7,5 m2)
7 D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D-06.03.01 Uzupelnlemg pobocz'a z kruszywa Jramane.go 0+31,5 mm, gr. 15 cm po m2 545,00
zagegszczeniu zgodnie z zagospodarowaniem terenu
8 D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 Wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji
8.1 o ruchu (znaki pionowe oraz urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu kpl. 1,00
drogowego)
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