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Przed przystgpieniem
do prefabrykacji
armatury wewnetrznej
pompowni halezy
sprawdzié¢ w terenie
wymiary obudowy

stal

21 |[Biofiltr kominkowy DN100 1 [ferdzewna

20 |Kominek wentylacyjny DN100 R -

19 Lancuch 2 ﬁitetr\-lulzewm

18 | Wlaz we Jsciowy 1[5 ewne

17 Uszczelnlenie taficuchowe DN80 1

16 POI"QCZ 1 :It‘:‘lolzewm

15 | Szafa sterownicza 1

14 | Prowadnice rurowe 2 ﬁ;‘:}dz"m

13 | Kréclec naptywowy 2

12 | Drabinka 1 St rewna

11 Sonda hydrostatyczna 1

10 | wytacznlk ptywakowy 2

K Rurociag ttoczny DN80 1 PE®90

8 | Uktad ttoczny DN65/80 1|5 ewna

7 Zowbr kulowy DNSO 1

6 Nasado ptuczaca TS2 1

5 Zowbr zwrotny DN65 1 Zellwo

4 Zasuwa klinowa DN65 1 zellwo

3 | zolornik 1| 1striejacy

2 Kolano stopowe DN6S 1 zeliwo |[Grundfos|

1 Pompa SLV.65.65.09.2.50B 0,9kW| 1 Grundfos|

Lp Nazwa Ilos¢|Materiat  |Producent

Skola Przepompowniat Nr rys.
PS Lelice ul. Staromlejska gm Gozdowo 1




