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UWAGA

Przed przystgpieniem

do prefabrykacji

armatury wewnetrznej

pompowni nalezy

sprawdzi¢ w terenie

wymiary obudowy

—
w

22

22 | Blofiltr kominkowy DN100 1 |st
nlerdzewna
tal
21 Kominek wentylacy jny DN100 1 ﬁle‘:‘dz"m
tal
20 |Podest odchylany 1 zle‘;dz"m
tal
19 Laficuch 3 ﬁletr\-ulzewm
+tal
18 | Wlaz we Jsciowy 1[5 ewne
17 Lacznik R-K DN80/90 1 zellwo
tal
16 POPQCZ 1 :Ie‘:‘dzewm
15 | Szafa sterownicza 1
tal
14 | Prowadnice rurowe 4 ek ewna
13 | Kréclec naptywowy 1 | Pvcaoo
12 | Drabinka 1 |stal
nlerdzewno
11 Sonda hydrostatyczna 1
10 | wytacznlk ptywakowy 2
K Ruroclag ttoczny DN80 1 | PE#90
+tal
8 | Uktad ttoczny DNSO 1|5 zewn
7 | Zowbr kulowy DNSO 1
6 Nasado ptuczaca TS2 1
5 Zowbr zwrotny DNSO 2 Zellwo
4 Zasuwa klinowo DN80O e zellwo
3 | zolornik 1 [1striejacy
2 Kolano stopowe DN8O 2 zellwo |Grundfos]
1 Pompa SLV.80.80.13.450D.C 1,3kW | 2 Grundfos
Lp Naozwa Ilos¢{Materiat [Producent
Skola Przepompowniat Nr rys.

PS Lelice ul. Ptocka “Przy szkole’ gm. Gozdowo
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