OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNIESCIEKOW, KOMORA ZAUSW
GMINA GOZDOWO

I WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERA C:

1. PompyprodukcjiGRUNDFOS (typy pomp wg tabeli)

- szt. 2 — dot. przepompowni ha sieci kanalizacyjwen. Lelice
a) przepompownia nr 1

b) przepompownia nr 2

C) przepompownia nr 3

d) przepompownia nr 4

e) przepompownia nr 5

f) przepompownia nr 6

- szt. 1 — dot. przepompowni ha sieci kanalizacyjwen. Lelice
g) przepompownia nr 7

h) przepompownia nr 8

i) przepompownia nr 9

1. PompyprodukcjiGRUNDFOS (typy pomp wg tabeli)
- szt. 2 — dot. przepompowni ha sieci kanalizacyjwen. Gozdowo
a) przepompownia nr 1
- szt. 1 — dot. przepompowni na sieci kanalizacyjwen. Gozdowo
b) przepompownia nr 2
C) przepompownia nr 3

2. Bez zbiornika(wymiary wg tabeli}- istniegcy

Wyposazenie zbiornika ma zawier& (stal 1.4301):

» podest obstugowy — stal nierdzewna
— dot. PS nr 1 - Lelice, PS nr 1 - Gozdowo, PS nr 2 -deelj PS nr 3 - Lelice,
PS nr 4- Lelice, PS nr 5 - Lelice

» drabinka ztazowa ze stopniami antylmgowymi — stal nierdzewna
— dot. PS nr 1 - Lelice, PS nr 1 - Gozdowo, PS nr 2 -deelj PS nr 3 - Lelice,
PS nr 4- Lelice, PS nr 5 - Lelice

» drabinka ztazowa ze stopniami antylimgowymi do dna — stal nierdzewna
— PS nr 6 - Lelice, doPS nr 7 - LelicePS nr 8 - Lelice PS nr 9 - Lelice, PS nr 2 —
Gozdowo, PS nr 3 — Gozdowo.

* porecz montowana na zewimz zbiornika bezpg@ednio na pokrywie — stal nierdzewna

» wilaz wefgciowy kopertowy - stal nierdzewna

» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.P¥@zt. 1 (nawiewny)

» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nlgewna — szt.1 (wywiewny)

* belka wsporcza — stal nierdzewna

* prowadnice - stal nierdzewna

» tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal deswnaA4

» zasuwy z klinem gumowanym DN8O szt. Zetiwo
— dot. PS nr 1 — Lelice, PS nr 1 - Gozdowo, PS nr 2 -ceeliPS nr 3 - Lelice,
PS nr 4 - Lelice, PS nr 5 - Lelice

» zawory zwrotne kulowe DN8O szt. Zzeliwo



— dot. PS nr 1 — Lelice, PS nr 1 - Gozdowo, PS nr 2 -ceeliPS nr 3 - Lelice,
PS nr 4 - Lelice, PS nr 5 - Lelice
e zasuwy z klinem gumowanym DN65
- (dot.PS nr 7,8,9 - Lelice?S nr 2,3DN80 (dot. PS nr 8,9) szt. 1 —zeliwo
» zawory zwrotne kulowe DN6516t. PS nr 7 LelicePS nr 2,3 Gozdowo
DN8O (dot. PS nr 8,9 Lelice pzt. 1 —zeliwo
» przewody tloczne - stal nierdzewna
» pofgczenia kotnierzowe nierdzewne
» elementy ziczne - stal nierdzewna
» pofgczenie z rurogigiem PEHD tlocznym wewgtrz zbiornika za pomagc ztaczki
STAL/PE
—szt. (dot.PS nr 1,2,3,4,5,7,8,9 -Lelice, PS nr 1,2,3 -Gozdowo
— szt. 2(dot. PS nr 6 Lelice)
* nasada T-52 z pokraw zawor kulowy 2” - szt. 1 sie dot.PS nr 6 Lelice.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiadavdrazona norme dotyczca jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagajakasciowych: PN-EN I1SO 3834-2

* wykonawca musi zatrudriaspawaczy i operatorow wdzer spawalniczych spetnigjych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 orayreRtywy Cgnieniowej
2014/68/UE

« wykonawca prac spawalniczych musi postadanan technologé spawania WPQR zgodrz
PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jak@i spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziddi Wwg PN-EN
ISO 5817,

« zakres badanieniszcacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637¥aa kontrola
penetracyjna (szczelbd) (PT) wg PN-EN ISO 23277

« personel wykonucy badania musi posiaglaktualny certyfikat kompetenciji w zakresie bada
wizualnych VT-2 oraz badapenetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

*  minimum 80% spawdéw ddrednicy DN200 musi hy wykonanych metagd orbitalm w
podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem fakepawu (wydruk)

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajco-sterujacej uktadu w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

« wykonana z poliestru wzmocnionego wibknem szklarmystopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowoi mechanicznej IK 10 z uszczelkPUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposa&ona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérychg szainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawngci zasilania,

awarii ogélnej,

awarii pompy nr X dot. jedno- i dwupompowych pompowni

awarii pompy nr 2- dot. dwupompowych pompowni

pracy pompy nr + dot. jedno- i dwupompowych pompowni

pracy pompy nr 2 dot. dwupompowych pompowni

wytacznik gtéwny zasilania z ostarstykow,

przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,

0 stacyjka z kluczem (unitiwiaj gca rozbrojenia alarmu),
* 0 wymiarach minimum: 800(wysoké&) x 600(szerok&t) x 300(gtbokase),
* wypos&ona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej o grukm 2mm,

O OO



wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackiregrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, utinwiajacym monta/demonta wszystkich
kabli (np. zasilajcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez
koniecznéci demontau obudowy rozdzielnicy zasi@go-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejrimi i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedniej obudowie

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagdu pomp

wytacznik r&nicowopiadowy czteropolowy chrogcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przesiiem
i zanikiem napjcia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wy4cznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy sterage]

dla pomp o mocg5,5kW rozruch za poma@aiktadu softstart

dla pomp 0 moc¥5,0kW rozruch bezgoedni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadekamulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnatgdickowego i
optycznego

wytacznik kraxcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewretrzne gwietlenie rozdzielnicy $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H-0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alamyjo

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w omgkiu zalenym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podhczenia agregatu + praeknik Si€ — 0 — Agregat

ogranicznik przegt klasy C

Rozdzielnica zasilajco-sterownicza przepompowni sciekbw ma posiadé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GP&Sktérego wchodznastpujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powin by wyprowadzone z
przekanikow pomocniczych):

wejscia (24VDC):
0 tryb pracy automatycznej pompowni

0 zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

0 potwierdzenie pracy pompy nr-1dot. jedno- i dwupompowych pompowni

0 potwierdzenie pracy pompy nr—2dot. dwupompowych pompowni

o awaria pompy nr 1 — kontrola wagznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy $lje posiada — dot. jedno- i
dwupompowych pompowni

o0 awaria pompy nr 2 — kontrola wagznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy slie posiada — dot. dwupompowych
pompowni

0 kontrola otwarcia drzwi

0 kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

0 kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

0 kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):



0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegzbezpiecznikiem
32mA

0 sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)

* wyjécia (zahkczanie przekanikow napegciem 24VDC):

0 zalczanie pompy nr £ dot. jedno- i dwupompowych pompowni

0 zalczenie pompy nr 2 dot. dwupompowych pompowni

0 zalczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awai@aa pompowni

0 zalczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) dot. jedno- i
dwupompowych pompowni

0 zalczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) dot. dwupompowych
pompowni

0 zalkczenie wyjcia wlamania — do pogtzenia niezalmej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposaenie i maliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

« sterownik pracy przepompowni programowalny z wbualeyym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewrgay dwukierunkowy wymiare danych z istniejca
stacp bazowg

e zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kontégie umaliwiajacy prae
w bezpdrednim dgwietleniu promieniami stonecznymi

* 16 wef¢ binarnych

* 16 wyjs¢ binarnych

* 4 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z olastpgotokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

* wejscia licznikowe

* kontrolki:

0 zasilania sterownika
0 poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub waétoa wywietlaczu HMI
0 poprawngci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
0 poprawndci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
0 aktywndici portu szeregowego sterownika

e stopier ochrony IP40

e temperatura pracy: -2C...50C

* wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

* modut GSM/GPRS/EDGE

* napkcie zasilania 24VDC

e gniazdo antenowe

e gniazdo karty SIM

e pomiar temperatury wevgtrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

» wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu s&ej wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitgagj w ramach ustugi GPRS (ORANGE,
PLUS) w wydzielonej sieci APN

* wysytanie zdarzeniowe wiadorw tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie

» sterowanie pracobiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygraptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow egylanych ze Stacji

Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP ponmqustawienie, blokada pracy
réwnolegtej)



» sterowanie pracobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkaystanego
ze stacji operatorskiej

e podghd

i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzuda i stanie

przepompowni:

(0]

OO0 00000000 O0OO0

(0]

brak karty SIM

poprawndé¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia | wyjscia sterownika

aktualny poziomgciekdéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatzenia pomp
nastawiony poziom wytzenia pomp
nastawiony poziom dgtzenia drugiej pompy
liczba zajczeh kazdej z pomp

liczba godzin pracy kalej z pomp

prad pobierany przez pompy

poziom sygnatu GSM wyeany w procentach

* zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompgyeanyczéniejszej autoryzaciji
(wpisanie kodu) operatora:

(0]
(0]
(0]
(0]
(0]

poziomu zaiczenia pomp

poziomu wyhczenia pomp

poziomu dodczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego

» prezentacja na wyvietlaczu LCD komunikatéw o higcych awariach:

(0]

O O0OO0OO0Oo

(0]

kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym podiczeniu ptywakdw
sondy hydrostatycznej

wiamaniu

* naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢hicia

e automatyczne przgtzanie pracuicej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu

pracy z maliwoscig wytaczenia opcji

* blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu poptmjopy — redukuje
czestotliwos¢ zahczen pomp, funkcja z mdiwoscia wytaczenia (opcja)

» Zzliczanie czasu pracy kdej z pomp

» Zzliczanie liczby zajczen kazdej z pomp

» pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m(@PCJA):

(0]
(0]
0]

pobieranej mocy
zuzytej energii
napkcia na poszczegoélnych fazach

* mozliwos¢ podhczenia sygnatu wilamania do zeynznej, niezalenej centralki
alarmowej

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRE SLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilago-sterownicza pomp ma zapewhia
* naprzemienyprag pomp
e automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia

pracy



kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowadtiekow ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pragompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakdéw

podiaczenie do systemu monitoringu

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spet@iaasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dywektkompatybilnéci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.

Rozdzielnica zasilago-sterownicza ma spet@iaasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dymekiniskonapiciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtarie kart SIM, w ktorychdulzie aktywna
ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze staiyozadresem IP. Dostawca przepompowni
sciekbw wraz z rozdzielnicami zas#ap-sterowniczymi zawieragymi oprogramowanie systemu
monitoringu musi posiadaniepublicza sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostaw
niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostasystemu monitoringu.



PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

L.p. B Z[Vtc;)rrnr::;?/ n!]Sr;r:;lejq cy Pompy zatapialne

PS nr 1 - Lelice 1200 x 5050 SLV.80.80.60.2.51D.C
przewody ttoczne DN8O 0 mocy 6,0 kW —szt. 2
PS 1r 1 - Gozdowo 1500 x 3820 SLV.80.80.75.2.51D.C
przewody ttoczne DN80O o0 mocy 7,5 kW—szt. 2
PS nr 2 - Lelice 1200 x 4040 SLV.80.80.22.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O 0 mocy 2,2 kW —szt. 2
PS nr 4 - Lelice 1400 x 5620 SLV.80.80.13.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O o mocy 1,3 kW —szt. 2
PS r5 - Lelice 1200 x 5700 SLV.80.80.13.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O o0 mocy 1,3 kW —szt. 2
PS nr 3 - Lelice 1200 x 4010 SLV.80.80.40.2.51D.C
przewody ttoczne DN8O 0 mocy 4,0 kW — szt. 2
PS 1r 6 - Lelice 1500 x 3500 SLV.80.80.13.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O o mocy 1,3 kW —szt. 2

PS nr 7 — Lelice 1000 x 5100 SLV.65.65.09.2.50B
przewody ttoczne DN65/80 o mocy 0,9 kW —szt. 1
PS nr 8 — Lelice 1000 x 6000 SLV.80.80.11.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O omocy 1,1 kW—szt. 1
PS nr 9 - Lelice 1000 x 4480 SLV.80.80.11.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O omocy 1,1 kW—szt. 1

PS nr 2 - Gozdowo 1000 x 2400 SLV.65.65.09.2.50B
przewody ttoczne DN65/80 o0 mocy 0,9 kW —szt. 1

PS 1r 3 - Gozdowo 1000 x 2880 SLV.65.65.09.2.50B
przewody ttoczne DN65/80 o mocy 0,9 kW —szt. 1

Nowo budowane sieciowe przepompownidciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja byé objete budowa systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o palketowa
transmisje danych GPRS, ktéry zostanie zainstalowany w Gmini€&ozdowo.

System SCADA ma kyzbudowany w architekturze typu klient-serwer, najscu w centrum
dyspozytorskim ma ky zbudowane jedno stanowisko operatorskie wraz veesem do zbierania
danych monitoringu. System wizualizacji ma¢bwykonany w oparciu o technolegiHTMLS5.
Przewidziana ma Rymazliwos¢ podghdu i sterowania zdalnego z dowolnego oddalonegqgsoae
poprzez dowolg przeghdarke internetovs WWW zainstalowas na dowolnym uradzeniu
stacjonarnym lub mobilnym (np. tablet, smartfordoatpem do sieci Internet. System ma zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego degtu minimum trzem zytkownikom obstugujcym system zdalnie.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKOWEGO
MONITORINGU STANOWI ZAt. ACZNIK DO PROJEKTU

SYSTEMU

WYPOSAZENIE KOMORY ZASUW MA ZAWIERA C:

1. Bez zbiornika(wymiary wg tabeli}- istniegcy
Wyposazenie zbiornika ma zawiera (stal 1.4301):
» drabinka ztazowa ze stopniami antylimgowymi do dna - stal nierdzewna
* porecz montowana na zewtnz zbiornika bezp@ednio na pokrywie — stal nierdzewna
» wihaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna



kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PV¥@zt. 1
zasuwy z klinem gumowanym DN80 szt. Zeliwo

zawory zwrotne kulowe DN80 szt. Zeliwo

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

pofaczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy zczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokryaw zawér kulowy 2” — szt. 1

zlaczka stal/PE — szt. 3

PARAMETRY ZBIORNIKA:

L Bez zbiornika - istniejgcy
-P- [wymiary mm]

KZ Lelice OS

gm. Gozdowo 1500 x 2500

4. Prace konieczne do wykonania przed mont@m ww pompowni sciekdw.

Przed przysipieniem do montau nalezy :

Zabezpiecz§ naptywsciekow

Catkowicie wypompowascieki ze zbiornika pompowni oraz oGzy¢ dno i
sciany zbiornika z osadu

Wywietrzy¢ pompowng

Zgromadzondcieki przetransportowlavozem asenizacyjnym do Gminnej
oczyszczalniciekdw w Gozdowie #dz Lelicach.



