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Podpis ... = ZGLOSZENIE

o-zamiarze-wykonania-budeows / rob6t budowlanych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1- 3 ipkt5-21, ust. 2 pkt 1 — 13 i z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane ( Dz. U z 2016r. poz. 290 z pozn. zm.) zawiadamiam, Ze na nieruchomosci
potozonej w:

MIEJSCOWOSCI CETLIN GMINA GOZDOWO DZIALKA O NR EW. 54
/adres zamierzonej budowy, robét budowlanych/

bedacej w dysponowaniu:
GMINY GOzZDOWO

zostanie wykonana budewa / roboty budowlane : ;
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CETLIN
GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

zgodnie z zatagczonym opracowaniem (3 egz.)
/nazwa obiektu, rodzaj robot, opis /

Termin rozpoczecia budewy/robét budowlanych okresla sie: 04 maja 2020 roku

Do niniejszego zgtoszenia zalaczam;

1. Szkic sytuacyjny.

2. Opis rodzaju i sposobu wykonania robét.

3. Niezbedne uzgodnienia,

INY

/ podpis zglaszajacego/
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CETLIN GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

OPRACOWANIE TECHNICZNE

TYTUL OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CETLIN
GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

NUMERY DZIALEK NA
KTORYCH 54 obreb geodezyjny: Cetlin, jednostka ewidencyjna: Gozdowo
PROJEKTOWANE JEST
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE STARC
INWESTOR: Gmina Gozdowo ul.
ul. Krystyna Gozdawy 19 og’g“ R AR ASE ot an
09-213 Gozdowo
ZALACZNIK DO ZCr.OSZENA
Nr A2.6753.2. 241 2015
OPRACOWAL

Lp Nazwisko i imie Podpis Data opracowania
1 mgrinz. Arkadiusz Klimowski \ ) 08.2019
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Przedmiot inwestycji

Rodzaj zakres i sposdb wykonywania robot budowlanych
Urzadzenia obce

Odwodnienie

Wpis do rejestru zabytkow. Eksploatacja goricza
Wptyw oddziatywania na $rodowisko

Inne dane

Oznakowanie

Technologia i odbiory rob6t

Podstawa opracowania

ZALACZNIKI
Informacja dotyczaca Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
Uzgodnienie projektu przez Gming Gozdowo oraz Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gozdowie
Uzgodnienie w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg przez Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu
Uzgodnienie Orange Polska S.A
Uzgodnienie z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku Nadzor Wodny w Sierpcu

. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny w skali 1:25000
Projekt zagospodarowania terenu: skala 1:500.
Przekrdj normalny i konstrukcja skala; 1:20
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cetlin gmina Gozdowo powiat
sierpecki zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 54 wraz ze skrzyzowaniem z drogq powiatowa nr 3758W bez
potrzeby wchodzenia na dziatke stanowigca pas drogowy drogi powiatowej. Przebudowa drogi zostanie
przeprowadzona w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej, ktory przebiega na ww. dziafce
stanowigcej wtasnos¢ Inwestora. Droga bedzie wykonywana w km 0+000 do km 0+900 dtugosci 900,00 mb.

2. RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dziatka o nr ew. 54 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Droga klasy D znajduje sie w zarzadzie Woéjta Gminy
Gozdowo z siedzibg w Gozdowie przy ul. Krystyna Gozdawy 19. Droga o nawierzchni zwirowo-tuczniowej,
szerokosci ok. 3m. Droga pelni funkcje drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuz niej zabudowan i pol
uprawnych. Obstuguje ruch lokalny o funkgji rolniczej. Szeroko$¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi —
wedtug stanu istniejacego.

Aby zapobiec degradacii istniejacej nawierzchni drogi gminnej poprzez jej kruszenie i rozjezdzanie przez
pojazdy mechaniczne, a takze aby zapobiec pyleniu sie nawierzchni drogi podczas jej eksploatacji nalezy
wykonac jej przebudowe.

W ramach projektu przewidziano przebudowe drogi gminnej w istnigjacym pasie drogowym. Przebudowa
Zostanie wykonana na odcinku od km 0+000 do km 0+900,00 dtugosci 900,00 mb o szerokosci 3,0 m z
obustronnymi poboczami po 0,75 m.

W ramach planowanej przebudowy drogi przewiduje sig przeprowadzenie robét ziemnych, profilowania i
zageszczenia istniejacej wierzchniej warstwy drogi Zwirowo-ttuczniowej z nadaniem profilu drogi, utoZeniu
warstwy kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm po zageszczeniu
oraz wykonanie naktadki z betonu asfaltowego gr. 5 cm po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg
istniejacej warstwy podbudowy. Przewiduje sig takze uzupelnienie istniejacych poboczy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm.

W miejscach nierdwnosci istniejacg podbudowe wyprofilowag, dogesci¢ do wspéiczynnika zageszczenia
gruntu = 1,0. Pochylenie podiuzne drogi dostosowane do istniejacego uksztattowania korony drogi. Nie
projektuje si¢ zmiany istniejgcych pochylen niwelety jezdni. O$ trasy pozostawiono w stanie istniejacym.
Przebudowa drogi gminnej wykonywana po istniejacej nawierzchni, bez rozbidrki istniejacej podbudowy.
Istniejace zjazdy na dziatki przylegle do drogi pozostajg bez zmian. Nie projektuje sie nowych zjazdow,
przepustow pod zajadami, rowéw. Powierzchnia nawierzchni jezdni drogﬁi?@?%@ﬁmz U rOWIALUWE
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3. URZADZENIA OBCE LR200 SLERPC

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacjg nie stwarzajg kolizji z istniejacym
uzbrojeniem. Brak zagrozenia dla istniejacej infrastruktury. Na trasie projektowanej drogi wystepuje zblizenie
z istniejacym uzbrojeniem: siecig Telefoniczng ORANGE POLSKA S.A., siecig wodociggowg — UG Gozdowo
— Zaktad Gospodarki Komunalnej w Gozdowie oraz napowietrzng siecig elektroenergetyczng (NN) i (SN)
administrowang przez Energa Operator. Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci doktadnie zapoznajac si¢ z planem ich usytuowania i
przebiegiem w terenie w granicach pasa drogowego bez naruszania granic wlasnosci. W trakcie
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do stosowania sie do
obowigzujgcych przepiséw BHP.

Prace ziemne w bezposrednim zblizeniu do istniejacej sieci telefonicznej nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem pracownika ORANGE POLSKA SA. Nalezy zastosowa¢ sie do zalecer i uwag podanych przez
administratora tych urzadzen wskazanych w uzgodnieniu w szczegolnosci pamietat o mozliwosci
wystepowania infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej pod napigciem niebezpiecznym i koniecznosci
zachowania szczegoinych $rodkéw ostroznosci. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu lokalizagji istniejacej sieci. Przejécia poprzeczne istniejacych kabli telefonicznych
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pod przebudowywang droga nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubo$ciennymi
typu AROTA PS-110mm. Lokalizacj¢ uzbrojenia pokazano na zagospodarowania terenu.

4. ODWODNIENIE

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych na teren dzialek stanowigcych wtasno$¢ Inwestora na pobocza - grunt
przepuszczalny bez naruszania granic wtasnosci.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany polozony jest poza terenami wymagajacymi szczegoinej
ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gémiczej, nie
znajduje sig na terenach narazonych na niebezpieczefistwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sie mas

ziemnych, STAROST W § £ wa
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6. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO g S

Ocena oddziatywania na $rodowisko wskazuje na pozytywny wplyw przebudowywanej drogi gminnej na
otoczenie drogi jak i przyleglego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata roslin i zwierzat.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko z dnia 9 listopada
2010 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) zatem zgodnie z ustawa z dnia 03 pazdziemika 2008 roku o
udostepnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353 z pbzniejszymi zmianami) dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przebudowa drogi nie utrudni korzystania z terendw sgsiednich, nie spowoduje
zagrozenia w zakresie migracji zwierzat dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych.
Miejsce gromadzenia odpadéw — najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz muszg by¢ na biezaco
wywozone bez skiadowania ich w obrebie budowy. Pracownikom nalezy zapewni¢é wiasciwe warunki
sanitaro - higieniczne pracy. W ramach przebudowy drogi moze zajé¢ koniecznosé wycinki kilku drzew dla
poprawy odwodnienia, widocznosci i bezpieczeristwa ruchu drogowego. Inwestor uzyska wymagang prawem
decyzje na wycinke drzew i zobowigzuje sie do wykonania jej postanowier w tym do nasadzen zastgpczych
drzew o gatunku i liczbie ustalonej w decyzji. Wszelkie prace drogowe beda prowadzone w istniejgcym pasie
drogowym. Przebudowa drogi nie narusza interesow os6b trzecich, przebieg po terenie. Obszar
oddziatywania inwestycji zawiera sie w dzialce o numerze ewidencji gruntéw 54.

7. INNE DANE

Projekt dotyczy wylacznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga. W obrebie projektowanego
obiektu, nie sg takze projektowane nowe sieci i urzadzenia. Projekt zagospodarowania terenu dla
planowanego zamierzenia budowlanego nie wymaga koordynacii na naradzie koordynacyjnej organizowanej
przez staroste gdyz brak jest kolizji z istniejacq infrastruktura uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robét
budowlanych w pasie drogowym drogi gminnej objetych przedmiotowym opracowaniem. Lokalizacja
istniejacej infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie sg
projektowane nowe sieci). Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé wytacznie pod nadzorem
uprawnionych oséb. Roboty powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepiséow BHP oraz
P-Poz.
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8. OZNAKOWANIE
Stata organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Na czas wykonywania robdt polegajacych na przebudowie drogi
nalezy opracowat projekt czasowej organizacji ruchu.

9. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z 0golnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem Ogéinych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
— wymagania ogdlne,
— roboty przygotowawcze
— roboty ziemne
— podbudowy
— nawierzchnia
— roboty wykonczeniowe
— oznakowanie pionowe

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych Zrédtach zaopatrzenia materiatowego i
uzyskac akceptacje. Roboty, do ktérych wykonawca uzyje niezbadanych i nieakceptowanych materiatow
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

W czasie wykonywania przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dostep do dziatek przylegtych do drogi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane winni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie wykonywania
robot musi by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Podktad mapowy w skali w skali 1:500.

Wizja w terenie.

Ogolne specyfikacje techniczne.

Ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwigzan.
Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CETLIN
GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

Adres:
Obreb ewidencyjny Cetlin , droga gminna

Inwestor:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Opracowat:

mgr inzﬁ(jgad'myiﬁqowski
J ——/

sierpien 2019 rok
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Tematem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cetlin Gmina Gozdowo Powiat
Sierpecki na dziafce o nr ew.54. Wykonane zostang prace polegajace na: wyznaczenie trasy w terenie,
wykonanie robét ziemnych, ewentualna wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, profilowanie
pasa drogowego, utoZenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, ulozenie
naktadki z betonu asfaltowego: warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm, po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg podbudowy, wykonanie poboczy z kruszywa
famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm, ustawienie oznakowania pionowego. Po wykonaniu niniejszych prac teren
budowy zostanie uporzadkowany. Nie przewiduje si¢ etapowania robot drogowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W otoczeniu drogi istniejg pola uprawne i zabudowania. Infrastruktura w postaci sieci telefonicznej
napowietrznej sieci elektroenergetycznej (NN) i (SN), sieci wodociagowej w otoczeniu drogi i w jej pasie

drogowym (przejécia poprzeczne). STARUSTWO PUWIATOW
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Caly obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejsciem na budowe projekt
organizacji ruchu posiadajacy wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia. Roboty budowlane wykonywane
bedg w pasie drogowym drogi gminnej, stad tez w trakcie budowy istnieja pewne niebezpieczerstwa ze
wzgledu na swojg otwarto$ - oprécz Wykonawcy po terenie budowy beda sie poruszali uzytkownicy drogi. W
zwigzku z tym zachowana musi byé bezwzgledna koniecznos¢ przestrzegania przez uzytkownikoéw zasad
poruszania sig po drogach. Obowigzek wiasciwego oznakowania nalezy do Inwestora i Wykonawcy robét, a
uzytkownicy powinni byé o tych zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

uh.

4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczego6lnie niebezpiecznych:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczegblnym

naciskiem na to, Ze roboty wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robét ruch

lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i rozladunek.

5. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia:
Przed przystapieniem do robot pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i
higieny pracy. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzié ten fakt wlasnorecznym
podpisem.




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CETLIN GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

6. Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia:
Przed przystapieniem do rob6t opracowaé projekt Czasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakowaé
roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w
nalezytym stanie przez okres trwania robét budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik
budowy/kierownik robot. Poszczegdine rodzaje robot powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. Osoby wykonujace CZynnosci
Zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujace ruchem powinny by¢ ubrane w odziez z elementami
ostrzegawczymi barwy pomarariczowej i poruszaé si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Na terenie budowy umiescié tabliczke informacyjng z dodatkowg informacjg o numerach
telefonéw do stuzb ratowniczych (Straz, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz. Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta —
reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania sig przebywania osob postronnych. Na wypadek
zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg drogg prowadzaca poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony osobistej: kamizelki ochronne, maski,
okulary, rekawice ochronne, wiasciwg odziez ochronng i obuwie, stalg facznosé telefoniczng. Zachowaé
czystos¢ i porzadek.




