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Zaklad Ushug Technicznych Budownictwa
Andrzej Osiecki

Ul. Plocka

09-200 Sierpe

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.03.2021 roku, w sprawie wydania warunkéw na
wykonanie przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do dziatek budowlanych w m. Lelice do
dziatki nr 211/4 obrgbu Lelice informuje, iz dzialajac na podstawie przepiséw ustawy z dnia 07
czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Tekst
jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123 poz. 858 — z poZniejszymi zmianami) oraz uchwaly Rady Gminy
Gozdowo Nr 255/XXVII/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Gozdowo (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2013 roku pozycja 12597) wraz ze zmiang
wprowadzona uchwatg nr IX/68/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 wrzeénia 2015 r., okreélam nizej
wymienione wymagania, niezbgdne do wykonania przytacza wodociggowego:

1. Wymagania ogolne:

Wiasciciel nieruchomosci (inwestor), ktéry zamierza wykonaé przytacze wodociggowe lub
kanalizacyjne jest obowiazany :

1) Wykona¢ projekt techniczny przylacza (przytaczy) przez uprawniona jednostke projektowa.
2) Projekt techniczny uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.

2. Warunki techniczne wykonania przylacza wodociggowego
1) Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej & 110 zlokalizowanej na dziatce 211/5, za
pomocg trojnika.
2) Przylacze wykona¢ z rury polietylenowej, typ PE @ 110 i zakonficzy¢ hydrantem.

3. Warunki techniczne wykonania przylacza kanalizacyjnego.

1) Przylgcze kanalizacyjne wiaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej znajdujacej sie na ul.
Starowiejskiej o rzednych 132.42/130.73 ,

2) Kanalizacj¢ poprowadzié przez ul. Starowiejska i zakonczy¢ studnig kanalizacyjna.

3) Sie¢ kanalizacyjna przedtuzyé do dziatki nr 211/4

4) Na sieci wybudowa¢ studnig kanalizacyjna.

5) W miejscach zmian kierunku odplywu Sciekéw zaprojektowac studnie rewizyjne.

6) Sie¢ wykona¢ z rur PCV o srednicy min. 200 mm. '

7) Wiasciciel oczyszezalni odbierze $cieki w ilosci Q max. d = 2,40 m%d, nie
przekraczajgce nastepujgcych parametréow:
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- BZTs - 250 mg 0y/dm’

- ChZT - 375 mg 0y/dm’

- Zawiesina ogélna - 265 mg/dm’
- Temperatura - do 35°

4. Warunki wazne sg do 23-03-2023 roku.
Zatgeznik nr 1 — Mapa sytuacyjna.

Otrzymujg:
1} Adresat
2. P. Stanistaw Smigielski
Konserwator instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w Lelicach
Tel. 607372015
3. A/aGZGK
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