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Ul. Przejazdowa 35
(ulica)

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202),

skfadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgey* projektu budowlanego inwestycji
pod nazwa:

Projekt Budowlany Sieci Wodociagowej i Kanalizacji
Sanitarnej w m. Lelice na ul. Staropolskiej

Jednostka ewidencyjna: 142702_2 Gozdowo

Obreb ewidencyjny: 0022 m. Lelice

dziatki: 211/5, 264/2

Kategoria obiektu: Kategoria XXVI

Inwestor: Gmina Gozdowo- Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej

O sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany*/sprawdzeny* na podstawie posiadanych

uprawnieri budowlanych w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

magr inZ. Cezary Babariczyk

(pieczed i podpis)

*niepotrzebne skregli¢
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BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 694 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Cezary Mateusz Babanczyk
ur. dnia 24 lipca 1990 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0539/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. %

mgr inz. Krzysztof Latoszek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IRK-1AU-KT3 *

Pan CEZARY MATEUSZ BABANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. PRZEJAZDOWA 35, 05-240 JASIENICA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

TAZEODNOSE Z ORYGINALERA
migring. Cezary Babaric vk

Ui bud. nr MAZ/D539;PWBS/17

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

L Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej
oraz kanalizacji sanitarnej w m. Lelice gm. Gozdowo na dz. nr ewid.: 211/5, 264/2 .,
obreb Lelice 142702_2.0022.

2.  Inwestor o) ok 54 L3
Inwestorem w/w inwestycji jest Gmina Gozdowo- GZGK Gozdowo z siedziba ul.: K.
Gozdawy 12 09-213 Gozdowo

3.  Obiektilokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce gminnej o nr ewid.: 211/5, 264/2 . na
terenie miejscowosci Lelice , gm. Gozdowo obreb Lelice 142702_2.0022.
Obszar oddziatywanie obiektu znajduje sie w granicach ewidencyjnych w/w dziatki,
projektowana sie¢ wodociggowa nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania dziatek.

q. Zagospodarowanie terenu dziatek
Stan istniejgcy
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zlokalizowana jest w pasie gruntowej
drogi gminne;j.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Niniejsze opracowanie okreéla sposéb doprowadzenia wody z istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 211/5 do terendéw dziatek
przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zlokalizowanych w bezpoérednim sgsiedztwie
projektowanej sieci. Okresla ono réwniez sposéb odprowadzenia éciekéw bytowo-
gospodarczych powstatych na ww dziatkach.
Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia dziatki objetej opracowaniem. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z budowa sieci teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

D Informacje dotyczace ochrony $rodowiska

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna nie zalicza sie do mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Nie zachodzi potrzeba wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektowana sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego i nie bedzie powodowac
zagrozenia dla higieny i zdrowia. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé¢ na
srodowisko.



6. Informacje o ochronie konserwatorskiej

Teren przedsiewziecia potozony jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie
przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W granicach opracowania
nie wystepuja zabytki wpisane do rejestrow. Teren przeznaczony pod budowe sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej nie podlega ochroni na podstawie ustalen
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego: Uchwafa nr XXXIX/292/18
Rada Gminny w Gozdowie z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obrebéw Bonistaw, Gozdowo, Kolonia
Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo-Bronoszewice, Lelice, tysakowo, Ostrowy,
Rempin, Rekawczyn, Wilkowo, Zbdjno w gm. Gozdowo.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne

Zadanie: Projekt budowlany sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w miejscowosci Lelice na dz. nr ewid. 211/5, 264/2 obreb Lelice 0022.
Inwestor: GMINA GOZDOWO- GZDK z siedzibg : ul. K. Gozdawy 12 09-213

Gozdowo

Zakres opracowania ‘

Niniejsze opracowanie okresla rozwigzania techniczne doprowadzenia Wo‘djqf;uz
istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 211/5 do terendow
dziatek przeznaczonych na cele mieszkaniowe zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej sieci. Oraz odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych
projektowang kanalizacjg sanitarng do istniejacej studni zlokalizowanej na dz. nr ewid.

264/2 Projektowane sieci przebiegaja po gruntowej drodze stanowiacych wilasnosé

Gminy Gozdowo.

Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie Umowy zawartej z Inwestorem.

Materialy wykorzystane do opracowania projektu:

- Mapa do celéw projektowych w sakli 1:500;

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
- Warunki techniczne do projektu nr: GZGK. 4254.03.2021;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Obowigzujgce Normy 1 Przepisy

Stan prawny terenu inwestycji
Wiascicielem dziatek na ktorych usytuowane bedg projektowane sieci  jest Gmina
Gozdowo. Dzialtki 211/5 oraz 264/2 nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegajg ochronie i nie znajdujg si¢ w strefie wpltywow eksploatacji gornicze;.



3.3 Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej sieci zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych
jest projektowany: dz. nr ewid.: 211/5, 264/2 Obreb Lelice Identyfikator:
142702 _2.0022.
Zgodnie z:
o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290 z
pdzn. zm.);
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U, Nr
2013, poz. 1232 z pdzn. zm.)
* Rozporzagdzenie Rady Ministrow z 9 lipca 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.

1397 z pbzn. zmianami)

3.4 Wplyw Inwestycji na Srodowisko
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko.
Zaprojektowane rozwigzanie techniczne nie wymagaja ustanowienia stref ochrony sanitarnej
i nie naruszajg stref ochronny innych obiektéw. Projektowana sie¢ wodociagowa nie narusza
systemu korzeniowego drzew oraz nie przewiduje koniecznoscei wycinki.
Masy ziemne powstale podczas wykonawczych zostang ponownie wbudowane w catym
zakresie.

W trakcie prowadzenia prace nie bedg powstawaé odpady, ktére nalezy gromadzié.

4 Opis ogdlny

Sie¢ Wodociggowa

W celu zapewnienia dostawy wody do dzialek zlokalizowanych w bezposrednim
sasledztwie z planowang inwestycjg, zaprojektowano przewdd rozdzielezy z rury PVC o 90
PN10. Projektowany odcinek wodociggu nalezy wlaczyé do istniejacej sieci @ 110
zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 211/5, oraz zakonczy¢ hydrantem nadziemnym DN 80-
HP-1. Zrédio wody stanowi SUW zlokalizowana w Lelicach

Sie¢ kanalizacii Sanitarnej

W celu odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych z dzialek znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji, zaprojektowano kanalizacje wykonana

z rury PVC o 200 Klasy S SN8 Lite. Nowo powstalg sie¢ nalezy wigczy¢ do Istniejacej

=



studni  zelbetowej znajdujgcej si¢ w poboczu drogi gminnej. Na trasie kanalizacii
zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne wlazowe o Srednicy wewnetrznej o 1000,

zwienczone wlazem zeliwnym klasy D 400.

4.1 Rozwigzania techniczne

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC PN 10 o srednicy 90 & 4,3 Podczas

ustalania lokalizacji sieci uwzglgdniono istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu, lokalizacje istnigjgcych budynkéw oraz zadrzewienie. Glebokoéé utozenia sieci
wodociggowej przyjeto minimum 1,7 m od wierzchy przewodu do poziomu terenu. Rury
nalezy uktada¢ na zageszczonej i wyprofilowanej podsypce z piasku minimum 10 cm, oraz
obsypa¢ piaskiem minimum 15 cm nad wierzch sieci. Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy
wykona¢ za pomocg trojnika zeliwnego DN 110/80 pod nadzorem Konserwatora instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie.
Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy odbudowaé nawierzchnie drég oraz przywrocié
teren budowy do stanu pierwotnego.

W miejscu wigczenia sieci do istniejgecych wodociggéw, oraz przed hydrantem P.poz
projektuje si¢ zasuwy odcinajgce DN 80 z migkkim uszczelnieniem, wraz z obudowa i
zeliwng skrzynka uliczng. Pod zasuwami i wezlami nalezy wbudowaé bloki podporowe z
betonu B 25, pomigdzy uzbrojeniem a betonem nalezy podlozyé dwie warstwy foli
budowlanej o grubosci min. 0,2 mm zgodnie z BN-81/9192-05 . Uzbrojenie sieci nalezy
trwale oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi. Na zakoficzeniu sieci nalezy wbudowaé
hydrant nadziemny DN80 HP-1. Zrédlem wody do celow przeciwpozarowych bedzie
projektowane odgalezienie sie¢ wpigte w istniejgeg sie¢ ¢ 110 stanowigeg sieé¢ obwodowa.
Sie¢ ta zapewniata bgdzie wymagang wydajno$é nominalng 10 dm’/s przy cinieniu 0,2
MPa dla hydrantu nadziemnego zewngtrznego dn 80 przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ Kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur litych PVC o 200mm klasy S, SN 8

zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 z uszczelka trwale mocowang w kielichu rury w trakcie
procesu produkecyjnego. Rury PVC oraz ksztaltki laczone beda za pomoca polaczen
kielichowych uszczelnianych uszczelkg wargowa zgodnie z PN:EN 681-2:2003/A2:2006.
Smarowanie uszczelek srodkiem poslizgowym powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz
przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Przewody kanalizacyjne powinny byé przy
uktadaniu réwnolegltym prowadzone w odlegtosci co najmnie;j :

1,5 m od przewodéw wodociagowych, kanalizacji deszczowej, gazowych;

1,0 m od przewodow cieplnych,



0,8 m od kabli energetycznych

0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

Montaz rurociggéw, ksztaltek wykona¢ zgodnie z wytycznym producenta i sztukg
budowlang.

Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne o 1000 mm zgodnie z PN:EN 1917:2004.
Studnie nalezy posadowi¢ na zagegszczone] podbudowie piaskowej do Is= 1,0. Studnie
przykry¢ zwezka lub pokrywa w miejscu gdzie zaglebienie nie pozowoli na montaz
zwezek. Zwienczenie studni zakonezy¢ wlazem zeliwnych ciezkim przejazdowym klasy D
400 z wktadkg thumigeq zgodnie z PN-EN 124:2015 Wiazy nalezy dopasowa¢ do rzednych
projektowanych nawierzchni. Polgczenia migdzy elementami kregéw wykonaé stosujac
uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz zigcza. Uszczelnienie polgezen kregédw
zelbetowych wewnatrz 1 na zewnatrz studni dodatkowo wykona¢ klejem. Kinety studni
nalezy zastosowac jako fabrycznie wykonane zgodnie z kierunkami przeptywow. Przejscia
przewodow przez sciany zelbetowych studni wykonac¢ stosujae fabryczne przejscia

szczelne.

4.2 Zestawienie materiatu
Diugosé projektowane] sieci wodociggowe;:

Sie¢ wodociggowa PVC ¢ 90 od T-01 do HP1: 106,2 mb

Uzbrojenie sieci wodociagowej:

Hydrant nadziemny DN80- 1 szt.
Zasuwa odcinajaca DN 80- 2 szt.
Dlugosdcé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Rurocigg PVC o 200 SN8 od Kswt- Ks4 =145,5 m

Uzbrojenie sieci kanalizacii sanitarnei:

Studnia Ks1- zaglebiona 1,28 m
Studnia Ks2- zaglebiona 1,20 m
Studnia Ks3- zaglebiona 1,21 m
Studnia Ks4- zagtebiona 1,4 m

4.3 Proba szczelnosci ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy przysypa¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca
polgczen 1 uzbrojenia sieci zostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki trzeba poddaé

prébie na szczelno$é wg PN/B-10715. Cisnienie prébne powinno wynosié¢ 1,0 MPa. Wynik

2



proby cisnieniowej uznaje si¢ za pozytywny gdy w ciagu 30 minut ci$nienie nie ulegnie
zmianie oraz jesli na tgczeniach i weztach nie ma wyraznych oznak nieszezelnoscei.

Rury nalezy pluka¢ czysta wodg z predkoscig umozliwiajgcg wyptukanie zanieczyszezen
mechanicznych. Po plukaniu przeprowadzi¢ dezynfekeje rurociggu chlorkiem wapnia w
ilosci 100 mg/dm® lub 3%  roztworem podchlorynu sodu. Po 24-28 godzinnym
przetrzymaniu wody w rurociggu trzeba go ponownie przepluka¢ az do chwili kiedy
wyplywajaca woda pozbawiona bedzie zapachu chloru. Po tak przeprowadzonym plukaniu
1 dezynfekcji konieczne jest wykonanie analizy bakteriologicznej w laboratorium badan
wody.

Tylko po stwierdzeniu, ze woda spelnia wymogi RozporzadzeniaaMinistra Zdrowia z
13.11.2015r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.z2015rpoz.1989) nowo wybudowany przewod moze byé podiaczony do
istniejgcej sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié kontrole szczelnodci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystapieniem do préby, przewody i
studzienki powinny by¢ szczelnie zamknieta, a nastgpnie nalezy wytworzyé nadcignienie
rowne 10 kPa. Jezeli w ciggu 1 godziny cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa to siec
mozna uznaé za szczelng .

4.4 Trasowanie sieci

Nalezy wykona¢ tyczenia trasy sieci wodociggowej zgodnie z projektem tec}'miczn'y‘,;:'

poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. Podczas tyczenia nalezy wskazaé przebieg
sieci oraz miejsce skrzyzowan z innymi obiektami infrastruktury podziemnej ,kolizje”.
Wykonana sie¢ podlega inwentaryzacji.

4.5 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz wykonanej opinii geotechnicznej
przypowierzchniowe warunki gruntowe zaliczam do zlozonych. Natomiast warunki
gruntowo wodne wystepujgce na glebokosci posadowienie budowanej sieci zaliczam do
prostych. Podczas prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych w odkopach prébnych, w zwiazku z czym przewidyj sie jedynie odwadnianie
wody opadowej za pomocg pomp zatapialnych. Nie wystepuje konieczno$é zastosowania
odwodnienl za pomocg ighofiltrow a co za tym idzie lej depresyjny powstaly podczas

odwadniania nie bedzie wystepowac.
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4.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Glebokos¢ posadowienia mierzac od powierzchni terenu do wierzchu rury powinna
wynosi¢ minimum 1,7 m. Przewiduje si¢ prowadzenie prac wykopem otwartym
szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:1. W miejscach
trudno dostepnych wykopy nalezy prowadzi¢ rgeznie wasko przestrzennie w
umocnieniach. Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w
bezposrednim sasiedztwie drzew wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.
Prowadzone roboty ziemne nie bedg wymagaty sktadowania ziemi, wszystkie masy ziemne
zostang ponownie wbudowane przy zasypaniu wykopow. | i1y

4.7 Zasypka wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonac¢ recznie do wysokosei 30 cm nad poziorﬁ rur‘yrldrobnym'
piaskiem, nastepnie nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metalows. Pozostaly
przestrzen wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami po 30 em z
zageszezeniem kazdej warstwy do uzyskania stopnia zaggszezenia min. 1,=0,97. Nie nalezy

zasypywac wykopu gruntem stopniowo uptynnionym.
5. Warunki BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP przy montazu
przewodow wodociggowych ze szezegélnym uwzglednieniem robét ziemnych. Roboty
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ochronnych i
o$wietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie z Kodeksem
Drogowym. Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami
wykona¢ mostki przejazdowe 1 ktadki.
6. Zalecenia sanitarne

a)Celem uniemozliwienia kontaktu projektowanego wodociggu z lokalnymi ujgciami wody
nalezy je trwale odiaczy¢

b) W obrebie terenu objetego projektowang siecia wodociggowa nie ma obiektow

ucigzliwych i stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociggowe;.



¢) Materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowe] winny by¢ zgodne z polskimi

normami i posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

nz. Michat O?h/ mgr inz. Cezary Babariczyk
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Zakres robot.
W sktad robot ujetych projektem wchodza:

¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur PVC 90 x 4,3 PN10;

e wykonanie hydrantow przeciwpozarowych oraz zasuw odecinajacych

e wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 SN§;

e Wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych;

e odbudowa nawierzchni istniejgce;j.
Kolejnosé realizacji poszezegdlnych obiektéw wehodzacych w zakres zadania.

e Wytyczenie trasy projektowanych przewoddw wodociagowych;

e  Wykonanie wykopow;

e Wykonanie podtoza pod rury, ulozenie przewoddw, montaz uzbrojenia;

e Wykonanie zasypki z roOwnoczesnym jej zaggszczaniem;

e (Odtworzenie nawierzchni drogi.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i
Na terenie budowy obiekty kubaturowe nie wystepuja gl i Rl K
Na obszarze budowy wystepujg nastepujace urzadzenia podziemnej infrastruktury
technicznej:

e Sie¢ wodociggowa;

e Siec telekomunikacyjna.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.
W skutek nieprzestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, stosowania
niewlasciwych metod pracy oraz materialow a takze z przyczyn losowych, pracownicy
zatrudnieni przy realizacji rob6t budowlanych w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego narazeni sg na:

a. Mechaniczne urazy i obrazenia ciata zwigzane z:

° Obstuga maszyn i urzadzen oraz elektronarzedzi.
° Wykonywaniem prac zwigzanych z transportem materiatow.
° Upadkiem z terenu powierzchni do wykopu lub na skutek potkniecia

oraz poslizgnigcia.
° Przysypaniem ziemia w wykopie.
° Potrgceniem przez przejezdzajgce po drogach srodki transportu.
b. Porazenie pradem elektrycznym przy obstudze urzadzen i1 elektronarze¢dzi oraz

przy wykonywaniu robot budowlanych w poblizu sieci energetycznych.
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Wszystkie wymienione wyze] zagrozenia moga wystapié w trakcie prac
przygotowawczych 1 robdt budowlanych w kazdym miejscu objetym projektem
zagospodarowania terenu.

Szezegdlnie niebezpieczne miejsca, w ktdrych wystapig zagrozenia to:

o Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowe] do istniejgcych sieci
wodociggowych;
° Kolizje z przewodami kablowej sieci energetyczne;j.

Zakres prowadzenia instruktazu

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik Budowy lub Kierownik Robot stosownie do posiadanego zakresu
obowiazkdow.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia ,Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do
zapoznania wszystkich zatrudnionych pracownikéw z projektem budowlanym
poszczegodlnych obiektow oraz okresli¢ ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce podczas wykonywania robdt budowlanych oraz eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Wyzej wymienione zasady zostaly okreslone w nastepujacych aktach prawnych:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003r. poz. 401);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.

nr 118 z 2001r. poz. 1263).

Kierownik Budowy zobowigzany jest do udzielenia instruktazu bezposrednio na

stanowisku pracy przed przystapieniem do prac. Szczego6lng uwage nalezy zwrécié na:

o  Wykonywanie prac budowlanych w sposéb zgodny z wymaganiami bhp i

technologig poszczegdlnych elementéw robot.



Dbatos¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, elektronarzedzi 1 sprzetu
pomocniczego oraz uzywania ich zgodnie z przeznaczeniem (w razie
stwierdzenia  usterek lub  niesprawnosci  zawiadomi¢  bezzwlocznie
przetozonych).

Uzywanie przydzielonej odziezy ochronnej 1 roboczej oraz sprzetu
pomocniczego ochrony osobiste;j.

Zakaz przebywania na terenie budowy w stanie nietrzezwym.

Zakaz przebywania na terenie budowy wszystkich 0s6b nieupowaznionym.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje

zawodowe oraz znajomos¢ przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw

musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn.
28.05.1996 1. w sprawie szczegOtowych zasad szkoleniai  higieny pracy (Dz.U. nr 62
poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

Zasady organizacji budowy;

Zakres 1 miejsce odbywajgcych si¢ danego dnia robot;
Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
Mozliwe zagrozenia;

Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie

projektu, okreslajacego poloZenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych

znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt. Rejon wykopow liniowych pod sieci

nalezy wygrodzi¢ o oznakowac ,,Uwaga glebokie wykopy”. Wykopy nie zasypane

nalezy zabezpieczy¢ barierami, w nocy oswietli¢. Roboty ziemne prowadzié¢ z

zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych w normie BN-83/8836-02

»Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zabezpieczenia w ktore budowa powinna by¢ zaopatrzona:

Gasnica proszkowa 6 kg — 1szt.;

Koc gasniczy- 1szt..

Zabezpieczenia medyczne:

Apteczka pierwszej pomocy.
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Srodki lacznosci:

e Telefon komérkowy badz stacjonarny.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow
BHP przy realizacji rob6t budowlanych a w

szczegolnosci: =

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.11.2006 r. w Dz U 47/03 poz.
101

° Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke
bezpieczne- go wykonywania robot.

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz.437).

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. nr47/03 poz. 401).

e Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposéb
bezpieczny.

° Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikdw.

° Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym

wzgledzie.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowaé si¢ z osobami
sprawujgcymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwlaszeza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do

zidentyfikowani N |
maqr inz. Cezary Bubariczy/

iC iecki
megr N2 wnymat Eji/ w :
etv‘ /? upr. bud. nr MAZ/0539/PWBS/1
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