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Przedmiar
Budow nitarnej i sieci wodociagowej w Lelicach ul. Staropolska

pis robet o | gm | Tose

' Knsztorysl Kanal:zac_]a samtarna Lelice ul Staropolska . ‘
1 Roboty pnygot(mdwwelodtwouenmwe . |

I KNNRI ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowmnnym tyczenie + mem'uwacJa

- 0111/01
(doptata |
29\) . km | 0,146
| 2 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwneszen kabli eneraetvc:v'nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozp1qiosc1 4, .0m 1 | |
‘ 0527/01 | kpl 1
3 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci 4,0m |
0527/06 | okpl )
| 4 KNR W 'Rury ochronne dwudzielne Arot z PP o $rednicy nominalnej 110-160mm ‘
| 2-19 |
| 030605 | m 4
|5 KNNR 6 Slupki z rur stalowych o érednicy 50mm do pionowych znakow drogowych ' |
| 0702/01 szt | 4
L6 KNNR 6 Pionowe znaki za!\azu nakazu ostrzc"awue i mformacyjne 0 powmzchm do 0, 3m2 | | |
‘L 0702/04 szt 4
. 7 KNNR 6 Bariery jednostronne o masie 1m 24kg ‘ [

| 0703/01 | m 4
2. Roboty ziemne

8 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkaml podsu;b]u'nyml 0 pojemnosci iv2k1 0 40m3 w grunue kaieﬂom Iz transponem
| 0202/05 urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$é 1km

| m3 15 3
9 KNNR1 Nakiady u7upe%ma}ace do tablic za kazdy dalszy rozpocz«;ly lkm odieglosm !:ransporlu ponad 1km samochodami
0208/01 samowyladowezymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych
(doptata
9x) - om3 | 19643

10 KNNR 1 Umocnienie pelné';raarlénii szaIunk'oW&';ﬁi sta]owyml(wypraskaml) wraz z ich rozbic’)rkz;'écian 'w.y“l;.dpc’)w w gfﬁntdch
0313/01 suchych kategorii [-IV 0 szerokosci 1m i glebokosci do 3,0m | |
| ) | m2 4362
I1 | KNNR 1 Reczne wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii 11I-1V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci do 3,0m o $cianach
0307/04 |pionowych, z recznym wydobyciem urobku

: | 7 B - | m3 | 21,83
| 12 KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow o Scianach pionowych o szerckosei 0,8-2,5m i gtebokosei 3,0m gruntem kategorii I-11 | :
| 0318/03 lezacym obok | |
13 KNNR 1 Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosei 3,0m piaskiem z dowozem z odleglosci
0318/03 10km i
| | m3 | 146,09
3. Robuty montazowe i
3.1 Kanalwaqa graw:tacuna
14 [KNNR 11 _Pod{oza I obsypkl zZ kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05 |
| 145,5%0,346 m3 50,543
| | razem | m3 | 50,343
| 15 KNNR 11 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm | {
- 0502702
m 145,5
16 KNNR 11 Studnie reu*]zyjne z kr:;gow hetonowych o srcdmcv 1200mm i g{f;bokosm 2,0mw gotowvm wykopze (hez murowania |
0405/05 podstawy studni) .
| ! szt | 4
|17 | KNR  Proba szezelnodei kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 200mm j | :
2-18 |
_ | 0804/02 m 1454
| 18 |Plukanie i monitoring DTV kanalow rurowych
: m | 1454
! Kosﬂorys Il Sleé wodocnqgowa Lelice ul. Sraropolska
1. Roboty puygomwawcve i odtworzemowe
19 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy Emlowych robotach ztemny(,h na drooach W terenie rownnmym tyczemc % mwentaryzaqa
0111701
| (doptata
‘ 2x) km . 0,106
- 20 KNNR 6 Shupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakow drogowych ‘ :
| 0702/01 szt | 6|
21 | KNNR 6 foonowe znaki zakazu, nakﬂu estrzcgawcze i mformacyjne o powierzchni do 0, 3m2 | ;
0702/04 szt 6!
| 22 | KNNR 6 |Bariery jednostronne o masie Im 24kg [
| 0703/01 m 8

2. Roboty ziemne
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[ a Opis robot Jm | Tlosé
| 23 KNNR 1 Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15-0,25m3 na glebokosci do |
0212/02 3,0m w gruncie kategorii 111 ‘
- - | m3 | 1548
i 24 KNNR 1 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka $cian wykopdw w gruntach ‘
0313/01 suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 3,0m |
| m2 254.4
25 KNNR 1 Reczne wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii [1I-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci do 3,0m o $cianach |
| 0307/04 pionowych, z rgeznym wydobyciem urobku |
26 KNNR 1 Achzne zésypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci O,ISI-i.SIm i glebokoscei 3,0m gruntem kategorii [-11 ‘
- 0318/03 lezacym obok ‘
m3 17,2
[ 27 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokoscei 3,0m piaskiem z dowozem z odleglodci ‘
\ 0318/03 10km \ ‘
l m3 | 12932
‘ 3. Roboty montazowe |
i 3.1 Sie¢ wodociagowa \
% 28 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
1 0501/05
| 106,2+0,24 m3 | 25488
} ‘ razem| m3 25,488
‘ 29 [KNNR 11 ‘Ruw PCW cisnieniowe kiclichowe o $rednicy zewngtrznej $0mm 1aczone na uszezelk¢ gumowa
| 0301/01 |
‘ . m 106,2,
30 [KNNR 11 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 80mm z obudowa na rurociagach PCW i PE |
| 0304/02 |
szt 2;
31 |KNNR 4 Trojniki whudowane do istnicjacych rurociagow o érednicy 80mm :
1701/01 kpl 1 |
32 | KNNR 4 Ksztaltki z PCW cisnieniowe jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 90mm laczone na weisk |
1022/02 szt 3|
33 | KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80mm ; |
| 1119/01 kpl | 1
34 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm \ :
| 1611401 odcinek | 1
35 |KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm | ; |
i 1612/01 | odeinek 1
i 36  KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy ulozonego w ziemi E ‘
| 2-19 |
. 0102/01 i m 1062
| 37 KNNR4 |Préba wodna szezelnosei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o srednicy do 110mm | ;
| | probe | l_

1606/01




