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obszarze wpisanym do rejestry Zabytkow.

1.6. INFORMAC.JE I DANE o CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

b =
-

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN E.JL‘KSRODOWISKA.

Proiektowana inwestycia nije stwarza zagrozenia dla $rodowiska Naturalnego.

Inwestycje polegajgce na budowie sjeci kana!izacyjnych ponizej dwaoch doplywow
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2.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

2.1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

T alam tirdAvangs inmi A A \ATAT i
v&iem budowy siec wedociggowej | kana

rejonie ul. Starowiejskiej jest Zaopatrzenie w wode | odprowadzenie $ciekow z
gospodarstw domowych potozonych Przy ulicy w ktorej biegna sieci oraz do
zabezpieczenia wody do celéw P-DoOZ na osiedlu.

Projekiowaia inwestycja polegac bedzie na budowie sieci wodociagowe;:
= Zrur PCV Dn 110 PN10 SDR 17 uktadanych na terenie pasa drogowego o
tacznej dtugosci 362,8m.

- L N irmag
oraz kanalizacyjnej:

— Zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dhugosci 109,4m.b,

2.2. FORMA | FUNKC.JA ORIEKTU BUDOWI ANEGO

Sie¢ wodociggowa | kKanalizacyjna muszg by¢ wykonane z materiatow

dopuszczonych do obroiy w Unii Europejskiej , kiore bedg posiada¢ odpowiednie
znaki bezpieczeristwa. Materiaty maijace kontakt z zywnoscig Muszg posiadaé atest
PZH . Odpady , ktére powstang w zwigzku z budows sieci wodociggowej takie jak :

tlri L | ' o) o 5
resztki rur , kruszywa budowlane, nadmiar Urcbku z wykopéw nalezy

Zagospodarowac zgodnie z decyzjami na wytwarzanie odpadow | ktére posiadajg
wykonawcy poszczegdinych robot.

HEH T T W P P ey ]

2.3. UKLAD RONSTRU

KCYJNY | WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTY

BUDOWLANEGO.
Wedtug badan gruntu sieé kanalizacyjna usytuowana bedzie w gruntach
piaszezysto gliniastych noénych | siegi bedg posadowicne na gtebokesci maximum

3,1 metra-(sie¢ kanalizacyjna) oraz 1,7m-(sieé wodociggowa) na podsypce z warstwy
ubitego piasku grubosci 10 ¢m. Projektowana budows sieci (wykopy o gtebokosci
3,1m) nalezy do I kategorii geotechnicznej. Sie¢ wodociagowa z rur PGV Dn 110 PN
10 SDR 17 o diugosci 362,8m.b. sie¢ uzbrojona w Zasuwy zeliwne kotnierzowe i
nydranty Zeliwne nadzieine. Sie¢ kanalizacyjna z rur POV 200 kiasy S SDR34 iitych
0 dlugosci 109,4m.b, taczonych na weisk Za pomoca Kielichow z uszczelkami
gumowymi zintegrowanymi. Na trasie kanalizacji Zaprojektowano 3 studnie

kanalizacyine . Studnie w ulicy beda wykonane = kregow zelbetowych 1200,

¥

%aczpnych Za pomocg uszczelek ggmowych‘ dia elementéw prefabryk_owanych. Dna

przewodowych kolektora i z gotowymi kinetami pokrytymi powlokami z tworzyw
sztucznych. Kregi z gotowymi stopniami wlazowymi. Studnie wyposazy¢ we wiazy

[ O s o il o n P e ~ni AN - taa alym s
<eiwnym typu cigzkiego D400 Zgodnie PN-EN 124:2000 Oiaz w ulicach w
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prefabrykowany pierscien odciazajacy. Sieci zlokalizowano w drodze gminnej i na

terenach prywatnych. Szczegétowg lokalizacje sieci pokazano na projekcie
=T ndar ania tarany na nie w skali 1: -Innn IDVQ_ 1\

o
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2.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE )
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO

PN A AN AP AT AT BRIF IS AN v’ Fn\lﬂv\lﬁ‘r‘l\lf\H

irAST ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYC

2.4.1. Wodociag zaprojektowano z rur PCV Dn 110 PN10 SDR 17 w sztangach,
tgczonych na weisk za pomocag kielichéw z uszczelkami. Sieé wodomqgowa

zlokalizowana w p:mn rirngmm]rm a \Ml-an-rnnlo do nei'nlnjar\cnjl siaci na taranje

prywatnym. Szczegoétows lokalizacje sieci wodociggowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skaii 1:1000 Rys.1 taczna diugosé projektowanego
wodociagu wynosi 362.8 m.b.

Budowe sieci wodociagowej wykonac z rur PCV 110 PN 10 tgczonych na
WCISK Za poImocy uUszczeiek wargowych. Pizewdd wuuuCiqguwy‘ na.ezy uktadaé w
gotowym wykopie po uprzednim wyréwnaniu dna na podsypce z piasku grubosci 10
cm. W przypadku wystapienia wéd gruntowych wykop nalezy odwodnié wedtug
oddzielnego onracowania. Glebokoss wykopu musi by¢ taka | aby przykrycie n ury
wynosito co najmniej 1.6m. PrOjektowany wodociag wigczyc do istniejgcego
wodociggu ¢160 PCV biegngcego po dziatce nr 203. Wigczenia dokonaé wedtug
rysunku nr 2 poprzez zasuwe zeliwna kotnierzowa Dn 100. Pod drogami wodociag
u{ozyc w rurach ochronnych PCV dn 160. Na zatamaniach projektuje sie tuki
jednokielichowe PCV. Po ulozeniu |uruquuw i zamoitowaniu armatury, dokonad
préby cusnlenlowej na cisnienie 1 M Pa . Za pozytywna probe nalezy uznaé jesli

ci$nienie w ciagu pét godziny nie zmieni sie . Po prébie ci§nieniowej wodocigg nalezy

noddad chlorowaniu roztworem nodchlorynu endn\unng a nnsfnpma !nfnneywmn

YR

przep{ukaé Wode z nowo wybudowanego wodociggu zbadacé czy spetnia wymogt
okresione w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13-11-2015r. W sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Roboty nalezy wykonaé
zgodnie z PN-97 B-10725 ,Wodociagi . Przewody zewnetrzne Wymagania i

e rem bt T b o Al

oadania pPrey odbiorze” , Warunkami |cumu,1_nynn vuynOi"raﬂta i Odbioru Sieci
Wodociggowych Wymagan Technicznych COBRTI Instal Zeszyt 3 oraz instrukcja
montazu producenta rurociagow.

Uzbrojenie sieci wodociggowe;.

Na wodociagu zamontowaé hydranty przeciwnozarowe dn80 nadziemne
oddzielone od wodociggu zasuwami kotnierzowymi dn 80 z migkkim uszczelnieniem .
Wigczenie do isiniejgcego wodociagu poprzez zasuwy dn 100 koinierzowe z miekkim
uszczelnieniem.

Oznakowanie sieci wodociggowej.
Po wykonaniu wodociggu przed oddaniem do eksploatacji, nalezy wszystkie

elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami :nferﬂ‘!acy;nym: . Tabliczki

umiescic w punktach widocznych w poblizu usytuowania sieci na trwatych obiektach,
a w razie ich braku na specjainych stupkach metalowych.
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rurociggu w obrebie kata 90 ° | z zaprojektowanym spadkiem |, stanowigce tozysko
nosne rury kanatowej. Utozony odcinek kanalizacji - po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowosci jej spadku , nalezy ustabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronne;j
z piasku , przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie
robot obsypke uzupetnié sie do 30cm).

Do kanalizacji sanitarnej nie nalezy odprowadzaé twardego osadu , $mieci |, piasku ,
zwiru , statych odpadéw gospodarstwa domowego itp. Cato$¢ robét nalezy wykona¢é
zgodnie z PN-EN 1610:2002 , Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”, PN-
99- B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne” oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania

el alslnkail]

| odbioru sieci kanaiizacyjnych- VWWymagania techniczne COBR Piinstai zeszyt 9

1ZJE

|
Nt e o

Na trasie projektowanego przylacza wystapia kolizie:
Brak widocznych na mapie

ROBOTY ZIEMNE
Wykonano badania geologiczne gruntu na ktdrym prowadzone beda roboty
ziemne, kiére wykazaly , ze plancwana inwestycja przebiega w gruntach w

postaci gliny piaszczystej oraz piasku gliniastego. Z uwagi na to, ze roboty
beda wykonywane w drodze wykona¢ je jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych , 7 zastosowaniem zahezpieczen petnych na catej dhugoéci zgodnie
Z obowiazujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang tak , aby zapobiec
ewentuainym ruchom i osunieciom ziemi. Umocnienia naiezy odpowiednio
utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco
Zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete. Szerokosé wykopéw dla
sieci kanalizacji sanitarnej 0,9m w obudowie do gtebckoscei wykopdw 1,75m |
przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,75 m szerokosé wykopu 1m. Wykopy
poza miejscami kolizji mechaniczne za pomocg koparek podsigbiernych w
miejscach kolizii i w bezposrednim sasiedztwie recznie. Przewody nalezy
uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wykop nalezy
rozpoczat od najnizszego punktu i prowadzic w gorg w Kierunku przeciwiyim
do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Umocnienie £cian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dhugoéci
4,0-5,0 m, z kitdrych kazda stanowi cafosé. Potaczenie sasiednich kiaiek
powinno byc szczeinie dopasowane. Do szalowania wykopow mozna uzywac
wyprasek stalowych lub szalunku typu boks. Obudowe wykopu nalezy usuwaé
w miarg zasypywania wykopu.

Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Adres obiektu:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACYINE] W LELICACH

W REJONIE UL. STAROWIE]J SKIEJ NR DZ. 203,204/4,264/2,179/2,180/4
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GMINA GOZDOWO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO UL. K. GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO
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1. Zakres robot.

W zakresie robot ujgto realizacjg robot ziemnych do glebokoscl max.3.2m na dtugosci tacznej ok. 2434284 mb
wraz z montazem rurociagow Z rur PCV i studni kanalizacyjnyci .

Realizacia robot polegaé bedzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposab mechaniczny oraz
czgSCIOWO 1geziy odeinkami montazu FUrociagow w wykopie, po ich opuszczaniu do przygotowanego
wykopu oraz Zasypywaniu piaskicii Z ZaggsZCZENICH PIZY uZycia ZapgSZCZaick mechanicznych.
2. Stan zainwestowania.

Rohoty prowadzone sg na terenie czedciowo urzadzonym W dro

ach miejskich i wojewddzkich. Droga

(ma nawierzehnig pieutwardzona.
3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Przy realizacii inwestycji nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na nastepujace clementy majace wplyw na
bezpieczefistwo ludzi:

nrn“,rarlwpn;cn rni'\r'\f RS nocnnh r‘rnnrﬂlr\!{‘h
Py [ GosaEd Wi

Iﬂr\rlnllu iszdnie
ZENIT 1w v P OO, Jwoiaiily

h drogowych, chodniid,

- prowadzenie roboi wzdiuz i w poblizu istniejacych obiekiow budowlanych

. prowadzenie robdt w poblizu oraz w skrzyzowaniach z czynnym uzbrojeniem
podziemnym takim jak kable telefoniczne, kable energetyczne, gazociagi, wodociagi

4. Przewidywane zagrozenia, ktére naleZzy uwzgledni¢ przy realizacii robot.

Atk AT
Glacin ZiCiiy v

. mozliwos¢ wypadku zwigzanego bezposrednio z praca sprzgtu (koparki, samochody
ciezarowe) i dotyczy 10 2arOWNO pracownikow zatrudnionych na budowie jak i 0s0b
postronnych

. mozliwo$é osunigcia gruntu W wykopie

. mozliwo$¢ osuniecia do wvkopu elementéw drogi takich jak fragmenty podbudowy:.
plytka chodnikowa, kamien itp.

. uszkodzenie kabli energetyczaych pod napigciem oraz uszkodzenie gazociagdw

- wpadnigcie do wykopu

i

b) przy robotach montazowych
. przyci$nigcie lub przygniecenie podczas montazu rur
. uszkodzenia ciata zwiazane 7 uzytkowaniem narzedzi i elektronarzedzi. nieostroznym
roztadunkuy, przenoszeuiu { montazu rur, itp.

ANRAPTONTIO TRTTL (\‘-\n}uri-vn ﬂgrdc\xrqur;
popaiieuis PrZy Gusidues ZETZC Y aing

5. InstruktaZ

Obowigzki wynikajgee z przepro vadzenia szkolenia instruktazowego o terenie budowy obowigzany
jest wykona¢ kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykonawce, posiadajaca odpowiednie
kwaiifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadac aktuaine szkoienia
zgodne z rodzajem wykonywanej pracy.

6. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczenstwu powstania

PROJEKT SIECH WODOCIAGOWE] - 14 - STRONA



Teren budowy lub robot nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem wg potrzeb. Jezeli w zwiazku z
wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw. mieisce to nalezy oznakowaé
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejscia dla pieszvch powinny bv¢
wyznaczone w m:e_;scach zapewma_;qcych bczplcczcnstwo Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla

chu oieszeco iednckierunkowess must wynosié min. 0.75 m Ala by Avernaled
ruciiu PIUBL\-EU JEGRORISIUNACWEZ0 Musl WYNOoSsIC min. v, /5 M, a Giad rucau GWuUsierunkowegso it

1,2 m. Miejsca niebezpieczne i przejscia winny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz powinmny by¢ dobrze oswietione,

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i
rozbiérkowych a takze przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu

zmachan 7r\nrannm‘\ oraz przy zaopspodarowanin nlacy budowvy musza nociadad
achamzo nm placu pu aac

[ etitm R A B i 4 AAUNY 5, 13 ou‘..\.t 0513

orzeczenie lekarskle 0 dopuszuemu do okreslonej pracy i kwalifikacje dla danego
stanowiska reguiowane odrebiymi praepisami,

posiadaja preeciwwskazania lekarskie do wykonywania okreslonego rodeaju pracy
vrazs gdy nie costali przeseholent w zakiesic begpiccseinsiwa i higicny pracy,

- nracownicy nie mooa hvé zatrmdnieni na danvm stanowickn pracy w nr-nrpad!(n adv
pracownicy nie moga byc zatrudnient na ganvm gtanowig YACY W Drzy Ku gdy

& nrm‘nwmr‘v wvl(nnJJ cy ﬁml(r'_}:; onerator row maszvn bl.!dOWIﬂﬂVCh d?vvmm wych,
klenowcow wozkoéw silnikowych i innych maszyn budow lany\.h 0 napcs;dzne
silnikowym musza posiadac uprawnienia wydane przez wiasciwg koimisjg

kwalifikacyjna,

- operator nic moze opuszczac stanowiska pracy w czasic ruchu maszyny lub innego
urzadzenia budowlanego,

- wprzypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia budowlanego nalezy je niczwlocznic zatrzymad 1 wylgezy¢ doplyw
cnergii,

- ludzie pracuijacy na budowie jak rowniez inne osoby postronne nie moga przebywac
W zasiggu pracy noparek oraz w pobhzu samochodow przy zatadunku i rozladunku.
Pracownicy pracujacy na budowie winni by¢ wyposazeni w odzieZ ochronna roboczs
oraz sprzet zabezpieczenia osobistego.

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie ninigjszego projektu.

Wokanvwanie rahAdt 7iam nych w bnvnnérnﬂn(m caciadrtwwia ciani ti
LA I\UIIJ Yyraldilve VUL l_.l\-lllll Jhll LAl \-ll_.i‘lu._'ll\-lullllll JLt-’J\yuL.L" IV Jiwwi ‘J'

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresieniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i nalezy zapewnic
nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Jezelt w irakcie wykonywania robdi ziemnych dojdzie do preypadkowego odirycia
przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia dalszego prowadzenia robot. W przypadku wykonywania wykopdow na
ulicach i innych miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy woké6t

wykopu ustawi¢ porgcze ochronne i oznaczy¢ napisem: ,,OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM
WQTFD WZ7ZRRONIONY?” aw nocy o oznaczve czerwonym swiatlem ostrzegawezym,

S D WS > LLnacLyc Ty v il A LEALAMA

Wykopy o écianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wyL:Onywane tylko do glgbokosei 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie |¢=-qf nhmn’lnnv w nm:u:- o gzerokoéel rnwnm nh-hnknem kannn Wvl(nn\/ hez umacniefl o

gk,bukobu ’w1¢kbzej od I m, a nic wigkszej niz 2 in nozina “wykunywau Jchh pozwalaja ia to
wyniki badaii gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. W przypadku gdy wykop osiagiic
glebokos¢ wieksza niz | m, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Przy wykonywaniu
robot ziemnych koparka powinna byc¢ ustawiona w odlegtosci min. (0,6 m poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy sciana wykopu a koparka rowniez w
czasie postoju jest zabronione.

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE] - 15 - STRONA



c) zabezpieczenie sprzetu

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢é uzywane na
terenie budowy tyiko wowczas gdy zostaly wystawione dokumenty uprawniajace Je do
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie
obstugi powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa
uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
postronnych nie nalezacych do obslugi.

Caiosc robdt wykonywal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastiuktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych -D.U nr 47/03 poz. 401, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn
17 09 99 w sprawie bezpieczenstwa i higieny nracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U.99.80.912,  Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki
Socjainej w sprawie  Ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03169.1650. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20-09-01 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgazeii technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.

01.118.1263

PROJEKT SIECT WODOCIAGOWEI - 16 - STRONA



PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYIJNEJ] W LELICACH
W REJONIE UL. STAROWIEJSKIEJ NR DZ. 203,204/4,264/2,179/2,180/4
W OBREBIE EWIDENCYJNYM LELICE W JEDNOSTCE EWIDENCYJNE]
GMINA GOZDOWO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXVI

INWESTOR: GMINA GOZDOWO UL. K. GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy
ograniczony jest do terenu dziaiek nr ew 168/7, 169/12, 169/13 naiezgcych do

inwestora
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OSWIADCZENIE PROJEK TANTA 2016-02-28

203.204/4.264/2.179/2.180/4 w obrebie ewidencyjnym Lelice w jednostce ewidencyvinej
Gmina Gozdowo zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO 2016-02-28

Zgodnie 7 art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam | e projekt sieci
wodociagowej i kanalizacyinej w Lelicach w rejonie ul. Starowiejskiej nr dz.
203,204/4.264/2,179/2,180/4 w obrebie ewidencyjnym Lelice w jednostce ewidencyjnej
Gmina Gozdowo zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie
© pumenz weryikanyjren
MAZ-XEU-DC7-L4U *

Pan WALDEMAR LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0558/10

adres 2zamieszkania ul. MICKIEWICZA 53, 05-200 SIERPC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-17 roku przes:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] 12by Infynierdw Budownictwa.

{Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 Snis 2001 1. 0 P e elektronicznym [Dz. U. 2003 Nr 130 pee. 1830] dane w postac
siektroniczne; op ,"_,,' mwtm.,puy ¥ Egv kwalifik certydiaty sy

2t
pod wigle preweych 7 ym ¢ scomymi.)

Weryfiketjg po 3 duech w ninief 5 i mm:ammmm:-nm
stropie anqmymmmmmnumwnmm b kontsktujgc sig z Diurem ull.sﬂwq Qirggowe] Izby Infynieraw
Budownictwn.
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Zaswiadczenie
O P2 weryikacypyw:
tOD-YPM-SMP-35E *

Pan Tomasz US o numerze ewidencyjnym LOD/fIS/9186/11

adres zamieszkania Mnich-Osrodek 38, 99-322 Oporow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenic zostalo wygenerowane elektronicznic | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-25 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady Lédzkiej Okregowej Izby inZynierdw Sudownictwa.
mnsunlmteuummu up-lpmelemmcmym{m u. mnrmgu 1430] dane w postac

e opsirione bespieconysn podp elekironicenym weryiik T kwslifikowanego certyTiasu sy
podt wigle pravamsych petrzonym podn '-mqmml

Wearyrikece | = m iU MO SprEWONC  pomocy numery Wm
stroeée Polskicj Imy Inbyrierow mmm www. piib.org. pl lub kontaktujsc sig = biurem whaiciwej Okrggowe] 12by Infynierow
Budowmictws.
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