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Ji r=10m Odstep od krawedzi sciany:
n = 6 szt./m2 — cz. srodkowa sciany a min. = 5 cm — sciana betonowa
n = 8 szt./m2 — cz. narozna sciany a min. = 10 cm — sciana murowand
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W SPRAWACH NIEDOKRE?ONYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCE OBOWI¥ZUJY:

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH,

- PRZEPISY OKRE?ONE POLSKIMI NORMAMI BEZWZGLEDNYMI JAK 1 ZALECANYMI,

- WIEDZA T SZTUKA BUDOWLANA,

- SZCZEGaLOWE WARUNKI ROZWI¥ZAN I WYKONAWSTWA ZE WZGLEDU

NA ZASTOSOWANE ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIA£OWE
UORAZ TECHNOLDOGIE WYKONANIA

" M a r BI.I d" www.marbud-projekty.pl, www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 792 280 529, e-mail: biuro@marbud-projekty.pl

NAZWA PROJEKTU

"Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Gozdowie
— przebudowa dachu wraz dociepleniem $cian zewnetrznych”

| FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: |
PROJEKTOWAE: | mgr inZ. arch.
Jerzy Jaworski
mgr inz.
Pawet Tomicki
WSPOLPRACA | INZ. DATA:
PROJEKTOWA: | Mariusz Borowski 08 - 2009
Jacek Kanigowski SKALA:
1:15
TYTUE RYSUNKU: BRANZA
NUMERRYS.:

UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH NA SCIANIE
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