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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Gminy
w Gozdowie, przebudowa dachu wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Uzgodnienia programowo koncepcyjne z Inwestorem

2.3. Wizja lokalna

2.4. Warunki techniczne

2.5. Polskie Normy

2.6. Mapa do celéw projektowych

3. DANE OGOLNE BUDYNKU

Budynek Urzedu Gminy zlokalizowany w Gozdowie woj. mazowieckie powiat sierpecki gmina

Gozdowo na dziatce o nr ewidencyjnym 114/4.

Bryta budynku uksztattowana jest na rzucie dwéch prostokatéw w ksztatcie litery T

potaczonych tgcznikiem.

Gtéwny budynek biurowo-administracyjnego jest budynkiem dwukondygnacyjnym wykonanym

w technologii tradycyjnej z cegly petne;.

Na wysokosci spocznika miedzy kondygnacyjnego budynku biurowo-administracyjnego
Zlokalizowano tacznik do budynku pomocniczego przeznaczonego na sale posiedzen oraz zaplecze

sanitarne.

Budynek pomocniczy jest podpiwniczony a w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia
techniczne oraz kottownia. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany z elementéw ceramicznych MAX|,
stropy: nad piwnicg zelbetowy, nad parterem gestozebrowy Akerman.

-powierzchnia uzytkowa
-powierzchnia zabudowy

- 889.69 m?
- 553.56 m?

4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI

4.1. PARTER
PZ ERI
1.1 Pomieszczenie biurowe
1.2 Pomieszczenie biurowe
1.3WC
1.4 Pomieszczenie biurowe
1.5 Pomieszczenie biurowe
1.6 Korytarz
RAZEM

URZAD GMINY

2.1 Pomieszczenie biurowe

2.2 Pomieszczenie biurowe

2.3 Korytarz

2.4 Poczekalnia

2.5 Pomieszczenie biurowe

2.6 Pomieszczenie gospodarcze
RAZEM

16.78 m?
19.94 m?

3.30 m?
12.00 m?
12.00 m?

9.15 m?
7317 m?

15.80 m?
11.65 m?

8.67 m?
31.35m?
17.44 m?

3.15m?
88.06 m?



KOMISARIAT POLICJI

3.1 Pomieszczenie biurowe 12.83 m?
3.2 Pomieszczenie biurowe 14.97 m?
3.3 Korytarz 3.33m?
3.4 WC 1.68 m?
3.5 Pomieszczenie gospodarcze 1.95 m?
RAZEM 34.76 m®
BIBLIOTEKA

4.1 Pomieszczenie biurowe 12.04 m?
4.2 Pomieszczenie biurowe 16.19 m?
4.3 Pomieszczenie biurowe 43.78 m?
RAZEM 72.01 m?
PIWNICA

5.1 Kotlownia 13.05 m?
5.2 Sktad opatu 12.00 m?
5.3 Pomieszczenie techniczne 10.20 m?
5.4 Korytarz 22.03 m?
5.5 Pomieszczenie gospodarcze 15.56 m?
5.6 Korytarz 14.30 m?
5.7Pomieszczenie gospodarcze 17.05 m?
5.8 Pomieszczenie gospodarcze 7.89 m?
5.9 Pomieszczenie gospodarcze 7.42 m?
5.10 Pomieszczenie gospodarcze 7.42 m?
5.11 Pomieszczenie gospodarcze 15.40 m?
5.12 Pomieszczenie gospodarcze 15.68 m?
RAZEM 158.0 m?

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU | PIWNICY: 426.00 m*

4.2. PIETRO
1.1 Pomieszczenie biurowe 16.78 m?
1.2 Pomieszczenie biurowe 10.66 m?
1.3 Pomieszczenie biurowe 9.48 m?
1.4 Pomieszczenie biurowe 15.80 m?
1.5 Pomieszczenie biurowe 11.65 m?
1.6 Pomieszczenie biurowe 13.43 m?
1.7 Pomieszczenie biurowe 11.45 m?
1.8 Pomieszczenie biurowe 17.38 m?
1.9 Pomieszczenie biurowe 8.80 m?
1.10 Pomieszczenie biurowe 10.40 m?
1.11 Pomieszczenie biurowe 11.00 m?
1.12 Pomieszczenie biurowe 11.31 m?
1.13 Pomieszczenie biurowe 13.40 m?
1.14 Pomieszczenie biurowe 10.00 m?
1.15 Pomieszczenie biurowe 8.84 m?
1.16 Pomieszczenie biurowe 18.60 m?
1.17 Pomieszczenie biurowe 11.60 m?
1.18 Pomieszczenie biurowe 12.00 m?
1.19 Korytarz 45.52 m?
1.20 Klatka schodowa 18.70 m?
1.21 Korytarz 53.65 m?
1.22 WC 2.96 m?
1.23 Sanitaria 6.76 m?
1.24 Pomieszczenie techniczne 1.30 m?
1.25 Wiatrotap 2.02 m?
1.26 Pomieszczenie biurowe 14.87 m?
1.27 Sala konferencyjna 95.33 m?

RAZEM POWIERZCHNIA PIETRA: 463.69 m®




5. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Po dokonaniu szczegotowych ogledzin stwierdzono stan istniejgcego budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych , ktére mogty
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukgciji.

- Stan pokry¢ dachowych jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany.

- Kominy wentylacyjne na obydwu budynkach wymagajg wymiany w catosci.

- Sciany nosne
budynek gtéwny cegta ceramiczna petna na zaprawie cementowo — wapiennej grubosci 1i %2
cegly tj. (38cm) obustronnie otynkowane — stan techniczny nie budzi zastrzezen
budynek pomocniczy pustak ceramiczny MAX 25+18cm obustronnie otynkowany— stan
techniczny nie budzi zastrzezen

- Stan techniczny stropodachu budynek gtéwny ptyta Zelbetowa oparta na scianach zewnetrznych
oraz scianie srodkowej zdolna do przeniesienia dodatkowych obcigzeh z nowoprojektowanej
konstrukcji dachowej - nie budzi zastrzezen.

- Stolarka okienna i drzwiowa PVC z szybg zespolong wymieniona — w dobrym stanie
technicznym

- Tynki zewnetrzne (elewacja) stwierdzono liczne spekania co moze by¢ konsekwencjg wykonania
obrzutki zaprawg cementowg charakteryzujgcq sie duzym przyrostem wytrzymato$ci w stosunku
do istniejgcej $ciany — z uwagi na zty stan tynkéw przy robotach dociepleniowych zaleca sie
wykonanie kotkowania dyblami rozpreznymi catg powierzchnie Scian.

- Stan techniczny stropodachu budynek pomocniczy strop gestozebrowy Akerman oparty na
Scianach zewnetrznych wykazuje znaczne ugiecia z uwagi na stosunkowo duzg rozpieto$¢. Nie
stwierdzono peknie¢ ani zarysowanh w strefach najbardziej wytezonych co wskazuje na btedy
wykonawcze w trakcie betonowania (zle wykonane deskowanie) - brak wptywu na
bezpieczenstwo uzytkowania. Zaleca sie odcigzy¢ stropodach poprzez usuniecie warstwy
spadkowej i termoizolacyjnej (zuzel paleniskowy), nowoprojektowane przekrycie oprze¢ na
Scianach zewnetrznych.

6. OPIS PRAC BUDOWLANYCH ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1 WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,lekkg mokrg” polegajaca na
pokryciu zewnetrznej powierzchni scian bezspoinowg powtoka sktadajacy sie z nastepujacych warstw:

¢ warstwy styropianu przymocowana tgcznikami mechanicznymi z dodatkowym zastosowaniem
masy klejgco wyréwnujgcej

» siatki z wtbkna szklanego, przyklejonej masg klejowg
* zewnetrznej masy elewacyjnej malowanej farbg silikatowa.
Do cieplenia stropodachu projektuje sie wykona¢ z wetny mineralnej uktadanej na specjalnie

przygotowanym istniejacym pokryciu papowym spetniajacym role paroizolacji oraz w czesci
pomocniczej po zerwaniu pokrycia z warstwg spadkowa z wykorzystanie foli PE- paroizolacja.



6.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHU | POKRYCIA

wieniec pod murtatg - Zzelbetowy 25¢cm x 25 cm (beton klasy B20) zbrojony pretami 8 ¢ 12 ze
stali zebrowanej klasy A lll, strzemiona @ 6 w rozstawie co 30 cm ze stali okragtej AO, murtata
kotwiona do wienca szpilkg ciesielskg @ 12 ze stali okragtej AO co okoto 180 cm. Wieniec w
czesci pomocniczej nizszej wykona¢ na murowanej na stropodachu sciance z cegly petnej
grubosci 25 cm.

wiezba dachowa - drewniana, w czesci pomocniczej wigzar deskowy, w czesci gtéwnej
wiezba krokwiowo ptatwiowa o nastepujacych przekrojach elementéw drewnianych: krokiew
7,5cmx17,5cm, ptatew 12cmx12cm, kraweznica 10cmx20cm, stupki 12cmx12cm, murtata

12cmx12cm.

Styki drewna z betonem zabezpieczy¢ papa izolacyjng. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym, owadobdjczym oraz ogniochronnym np. Fobos.

pokrycie dachu — blachodachdéwka

6.3 ROBOTY DODATKOWE

kominy spalinowe i wentylacyjne - z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowe;j,

tynkowane ponad dachem, malowane, zakornczone pokrywa zelbetowa.

rynny i rury spustowe - o przekroju @ 15, 13 - plastikowe

parapety zewnetrzne — blacha powlekana

attyki — wykonane z cegly petnej, zwienczone ptyta Zzelbetowg oraz obrobione blachg

maszty radiowe — w miejscach przejs¢ przez pokrycie zastosowac kotnierze uszczelniajgce
elastyczne z uwzglednieniem mozliwych przemieszczeh ( zaleca sie zwiekszenie Srednic

elementéw przechodzacych do otworéw o 70%)

oscieza okien - sku¢ tynki do muru

drzwi i okno nad wejsciem gtéwnym — zdemontowa¢ dostosowaé otwér do projektowanego

okna w razie potrzeby wykona¢ nadproze.

6.4 KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan

zdjecie obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,

rozbiorka starego pokrycia papowego, rozebranie kominéw i muréw ogniowych,
wyréwnanie wysoko$ci $cian,

wymurowanie wienca 25x25cm,

wymurowanie kominow,

utozenie warstwy izolacyjnej na stropie,

konstrukcja dachu,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,



» ciecie piyt styropianowych na potrzebne wymiary,

* przygotowanie masy klejacej,

» przyklejenie ptyt styropianowych,

» wiercenie otwordw i zatozenie tacznikow do mocowania styropianu,

» wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejowej, zbrojonej z wtdkna,

* wykonanie nowych obrébek blacharskich,

» demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku.

6.5 DOBOR GRUBOSCO OCIEPLENIA

Wspotczynnik przenikania ciepta przez Sciany zewnetrzne stan istniejacy :

Nr Nazwa materiaiu A u d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Mur z cegty ceramiczne]j peine] 0.770 10.00 38.00 0.494
3 |[Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma oporéw XR; = 0.542
U = 1.404 [W/m’K]
Nr |[Nazwa materiaiu A u d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Pustak ceramiczny MAX 0.430 8.00 18.00 0.419
3 |Pustak ceramiczny MAX 0.430 8.00 25.00 0.581
4 |Tynk lub giadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
Suma opordéw XR; = 1.049
U = 0.820 [W/m?’[K]
Wspdtczynnik przenikania ciepta przez sciany zewnetrzne stan projektowany :
Nr |[Nazwa materiatu A 1] d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Mur z cegly ceramicznej peinej 0.770 10.00 38.00 0.494
3 |Zaprawa klejaca Ceresit CT 85 1.000 75.00 1.00 0.010
4 |Styropian (12) 0.043 80.00 12.00 2.791
5 |Tynk mineralny Ceresit CT 137 - 1.000 86.67 0.15 0.002
ziarno 1,5 mm
Suma oporéw ZR; = 3.320
U = 0.287 [W/m’[K] < Ukmax=0,3 [Vv/nnzﬁll
Nr Nazwa materiaiu A u d R
1 |Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Pustak ceramiczny MAX 0.430 8.00 18.00 0.419
3 |Pustak ceramiczny MAX 0.430 8.00 25.00 0.581
4 |Zaprawa klejaca Ceresit CT 85 1.000 75.00 1.00 0.010
5 |Styropian(1l2) 0.043 80.00 12.00 2.791
6 |Tynk mineralny Ceresit CT 137 - 1.000 86.67 0.13 0.001
ziarno 1,5 mm
Suma opordéw ZR; = 3.826

U = 0.250 [W/m’[K] < Ukmax=0,3 [W/m’[K]




Wspdtczynnik przenikania ciepta przez stropodach stan istniejacy :

Nr |Nazwa materiailu

A u d R
1 |Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Zelbet 1.700| 150.00 15.00 0.088
3 |Zuzel paleniskowy (700) 0.220 2.00 15.00 0.682
Suma oporéw XR; = 0.794

U =1.070 [W/m’K]
Wspdtczynnik przenikania ciepta przez stropodach stan projektowany :

Nr |[Nazwa materiatu A Tl d R
1 |[Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.820 25.00 2.00 0.024
2 |Zelbet 1.700| 150.00 15.00 0.088
3 |Filce, maty i piyty z wel. min. (100- 0.042 1.30 18.00 4.286

160)

Suma opordéw XR; = 4.398

U =

0.220 [W/m’[R] < Ukmax=0,25 [W/mZIZ]_

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany
Warunkéw Technicznych przegrody zaprojektowano poprawnie.

7. INSTALACJE

Budynek wyposazony w instalacje:
e CoO

* elektryczng
* wodociggowg
» kanalizacyjng

» telekomunikacyjng

8. DANE INFORMUJACE O DZIALCE

Dziatka podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Stwierdza sie brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana termomodernizacja oraz przebudowa dachu nie bedzie zagrazaé¢ srodowisku,
higienie i zdrowiu uzytkownikéw oraz otoczeniu.

9. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

Do wbudowania uzywaé¢ materiatdéw posiadajacych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace

prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Obiekt:
Siedziba Gminy Gozdowo - budynek administracyjny

Adres:
Gozdowo nr ewidencyjny dziatki 114/4

Inwestor:

Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19.

Projektant:

mgr inz. Pawet Tomicki

Opracowal :

inz. Mariusz Borowski

Wrzesien 20009r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie konstrukcji §cian,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dzialka jest zabudowana budynkiem przebudowywanym oraz garazowym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dzwig,

- napowietrzna linia elektroenergetyczna,

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyze] Sm, a w szczegolnosci

- montaz konstrukcji dachowej, krycie blacha, wykonywanie obrébek
blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;

- wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane
z zerwaniem si¢ materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu.

4.3. Wykonanie prac w poblizu linii elektroenergetycznej napowietrzne;.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Przy wykonywaniu konstrukcji $cian:  wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy

wykonywaniu robdt budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 - roboty

montazowe, rozdziat 16 — roboty spawalnicze,

5.2. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni

by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA




5.3.

54.

5.5.

INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 9 — roboty na

wysokos$ciach, 17 — roboty dekarskie i izolacyjne;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 — maszyny i

inne urzadzenia techniczne;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 7 — maszyny i
inne urzadzenia techniczne;

Przy wykonywaniu prac w poblizu linii elektroenergetycznej napowietrznej
WSZysCy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz.
401, rozdziat 6 — instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne.

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow:

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
J/w;

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
J/w;

Rozmiescic tablice ostrzegawcze 1 informacyjne;

Ustanowi¢ kierownika budowy

Opracowat :
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