SZCZEGOr. MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

- naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna by¢ robwnomiernie napieta
- sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie i poziomie

- szerokos$¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci

- narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na

styropianie kawatkow siatki o wymiarach 25x35 cm
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- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich

naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy nalezy przed przyklejeniem siatki przyklei¢ FUNKEA MEINAZWSKO: || R UPRAWNIE: FopRs
erforowane katowniki aluminiowe PROJEKTANT:
P a inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
OPRACOWALA:
mgr inz. Grzegorz Sadowski

TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA/

SZCZEGOL MOCOWANIA |[oane | e
SIATKI SKALA: . A7




