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1.0PIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku sSwietlicy wiejskiej w
miejscowosci Rycharcice, na dziatce nr ewid. 70/17, gmina Gozdowo.

1.2. Podstawa opracowania
- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Stan istniej acy zagospodarowania dziatki lub terenu

Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 70/17 o ksztaicie
nieregularnym. Teren jest zielono-parkowy, ogrodzony.
1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zewnetrzne wymiary budynku oraz kubatura budynku pozostajg bez zmian (wymiary
budynku i kubatura zmienig sie ze wzgledu na ocieplenie budynku). Na dzialce
zaprojektowano zbiornik szamba szczelnego.
1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych formach ochrony

Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw, nieruchomos¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki
historii, parki kulturowe.
1.6. Informacje o wptywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone ztoza kopalin, nie zostat utworzony
obszar gorniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gérniczego, albowiem nie
wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska goérnicze oraz obiekty i urzadzenia
zakladu gérniczego
1.7.Informacje o zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé¢ na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Projektowana modernizacja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie
zamknietych pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez
firme specjalistyczng. Odprowadzenie sciekow bytowych do szczelnego zbiornika (szamba).

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych polegajacych na regulacji wéd
oraz budowie waldéw przeciwpowodziowych, a takze robo6t melioracyjnych, odwodnieh
budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajacych stosunki wodne.
1.8. Specyfikacja, charakter i stopie n skomplikowania obiektu budowlanego lub robét

budowlanych

Przebudowywany obiekt budowlany to budynek o konstrukcji murowanej. Konstrukcja
dachu drewniana pokryta istniejacq blachg trapezowa. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na fundamentach. Charakter konstrukcji
budynku stanowi o zaliczeniu robét budowlanych do mato skomplikowanych, a warunki
gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.
1.9.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
obszar oddziatywania projektowanego budynku ma charakter lokalny i dotyczy dziatki na
ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja tj. nr 70/17, obreb Rycharcice-142702_2.0033, gmina
Gozdowo.



2.0PIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1.Przeznaczenie obiektu i zato zenia funkcjonalne

Budynek s$wietlicy wiejskiej objety opracowaniem przeznaczony bedzie do
organizowania spotkan mieszkancow, zebran wiejskich, zaje¢ kulturalnych, rozrywkowych i
sportowych.

Budynek ma wydzielone pomieszczenia $Swietlicy, toalet i kuchni, wyposazone w
przyrzady stuzgce do przygotowania positkdw.

2.2.Forma architektoniczna

Budynek ztozony jest z prostokatnej bryty z dwoma wejsciami.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowymi dachem i odprowadzeniem
wody z dachu bezposrednio na przylegty teren.

Sciany zewnetrzne grubosci 30 cm, (wszystkie wymiary dotyczace $cian obejmuja
grubosci tacznie z tynkiem).

Zaopatrzenie budynku w media stanowi instalacja elektryczna.

2.3. Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy 150,94 m
Powierzchnia uzytkowa 131,78 m?
Kubatura budynku 812,28 m’
Wysokos¢ budynku (do kalenicy) 6,85 m

Parametry zabudowy projektowanej
powierzchnia zabudowy: 159,37 mz
powierzchnia uzytkowa:

1.1 kuchnia 16,53 m?
1.2 Swietlica 74,15 m2
1.3 pom. gospodarcze 19,75 m?
1.4 WC damski 3,75 m2
1.5 WC meski 3,75 m2
1.6 szatnia 12,22 m?
suma powierzchni: 130,15 mz

Kubatura budynku 843,87 m®
Wysokos$¢ budynku (do kalenicy) 6,85 m

2.4. Uktad konstrukcyjny budynku i zalo  zenia do oblicze n

2.4.1. Elementy projektowane

Przebudowa obiektu swoim zakresem obja¢ ma rozszerzenie funkcji uzytkowych
obiektu poprzez ocieplenie obiektu, wydzielenie dodatkowych pomieszczen toalet i szatni,
przebudowa kuchni, wykonanie instalacji kanalizacyjnej z szambem szczelnym oraz instalacji
ogrzewania opartej na kuchni weglowej, wymiane zuzytych elementéw konstrukcji,
wykonczenia i wyposazenia oraz uzupetnienie ich o elementy nowe.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
» rozbiorka konstrukgji istniejgcej sceny w sali Swietlicy;



wymiana belek stropowych drewnianych na belki stalowe dwuteowe IPE 300 wg rys. A2 i
A5 oraz montaz nowego sufitu podwieszanego z piyt g-k;

wzmocnienie scian zewnetrznych wg rys. A6

ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 15cm metodg lekka-mokra, stropu z
sufitem podwieszanym — welng mineralng o tacznej grubosci 25cm oraz stropodachu nad
istniejgcym garazem — styropapg gr. 25cm.

Wykonanie tynku zewnetrznego mineralnego oraz pomalowanie farbg silikatowg wg
rys.A3.

Wykonanie pasa podrynnowego oraz wykonanie nowych rynien PCV lub stalowych.
wydzielenie z istniejgcej sali swietlicy pomieszczen na toalety poprzez wymurowanie
scianek dziatowych z cegiet ceramicznych;

wydzielenie z istniejacego garazu pomieszczenia na Szatnie poprzez wymurowanie
scianki dziatlowej z cegiet ceramicznych pelnych oraz wykucie otworu drzwiowego w
istniejgcej scianie wewnetrznej taczacych szatnie z salg swietlicy;

przebudowy istniejacej kuchni poprzez wykonanie nowych elementéw wyposazenia oraz
wykonczenia, wykonanie dodatkowego otworu okna podawczego — wskazanego na
rysunku architektonicznym;

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz ze zbiornikiem szczelnym, montaz
elementéw armatury sanitarnej;

rozbudowa instalacji elektrycznej obstugujacej nowo projektowane pomieszczenia,
montaz elementow wyposazenia elektrycznego;

wymiana czesci stolarki oraz montaz nowej stolarki - zamurowanie czesci otworéw;
montaz kuchni weglowej z podigczeniem do przewodu spalinowego komina;

wykonczenia scian (tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi, glazura
na petng wysokosé pomieszczen sanitariatdw oraz kuchni);

wymiana istniejacych podtdég drewnianych na ocieplone styropianem twardym posadzki
betonowe wykonczone plytkami ceramicznymi (wedtug rysunkéw architektonicznych),
warstwe izolacji z papy nalezy polaczyé¢ szczelnie z istniejgca izolacja pozioma $cian;
montaz elementdw wyposazenia oraz wykonczenia pomieszczen tj. meble, armatura
sanitarna, armatura kuchenna, wieszaki szatniowe, itp;

wykonanie stopni zewnetrznych z wykonczeniem gresem antyposlizgowym na zaprawie
mrozoodpornej;

wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych budynku o wymiarach
przekroju 14x14cm - w miejscach wskazanych na rysunkach;

wykonanie opaski betonowej szer. 50cm wokot budynku,

wymiana istniejgcego szamba na prefabrykowane o wymiarach zewnetrznych
300x240x125 (dt. x szer. x wys. w cm) wg zalgcznika (karty technicznej zbiornika na
szambo szczelne).

2.4.2. Wzmocnienie $cian zewn etrznych
W celu usztywnienia obiektu w ptaszczyznie poziomej nalezy wykonac sciggi w poziomie
stropu wg rys. A6. W naroznikach scian zewnetrznych nalezy umiesci¢ katowniki
120x120x10mm i spig¢ Sciany za pomoca $ciggow stalowych z pretow #16 z stali Alll.
Kolejnosc¢ robot:
-skucie tynku w naroznikach pod katowniki 120x120x10mm,
-obsadzi¢ katowniki 120x120x10mm na zaprawie cementowej 8 MPa
-wykonanie bruzd gtebokosci ~3,5cm w $cianach zewnetrznych pod sciagi #16,
-naciggnac¢ sciagi tak by byty napiete ale nie spowodowaty przeciggniecia sciany,
-oczysci¢ bruzdy, zagruntowacé i wypetni¢ zaprawg cementowg 8 MPa,
-katowniki pomalowac¢ zestawem antykorozyjnym.



2.4.3. Wymiana stropu
Strop wewnetrzny mozna wykonac po wczesniejszym wzmaocnieniu scian zewnetrznych.
Kolejnosc¢ robot:
-rozebranie istniejgcego stropu wewnetrznego,
-podparcie istniejgcej wiezby dachowej,
-demontaz belek drewnianych,
-wykonanie poduszek betonowych 30x40x20cm z betonu B25
-montaz belek stalowych IPE 300 ze stali ST4V (po 14 dniach od wykonania poduszek
betonowych),
-wykonanie stezen z ceownikOw 75x50x6 ze stali ST4V tgczone do belek stalowych za
pomocg wkretéw samowiercacych do metalu (6szt. 4,8x45mm na jedng belke ) lub za
pomocg spoin pachwinowych 5mm, tgczenie do elementéw drewnianych za pomocg
wkretéw do drewna 6x120mm wg rys. A5 i A2,
-demontaz konstrukcji wsporczej wiezby dachowej,
-zabezpieczenie elementow stalowych wybranych zestawem antykorozyjnym,
-wykonanie docieplenia i stropu podwieszonego wg wybranego systemu producenta.

2.4.4. lzolacje

Izolacje poziome oraz pionowe, warstwy podiogowe i nawierzchnie zgodnie z
rysunkami przekrojowymi i rzutami.

- lzolacja termiczna $cian zewnetrznych ze styropianu gr. 15 cm (Agpimax.=0,040
[W/mK]), izolacja wykonana przy uzyciu gotowych produktow stanowigcych komplet
elementow wybranego systemu danego producenta.

- lzolacja termiczna $cian fundamentowych hydropianem gr.12 cm (Agpimax=0,040
[W/mK]) na gtebokos¢ min. 50 cm p. p.t.

- lzolacja termiczna stropu weing mineralng gr. 25 cm (Agbmax=0,040 [W/mK]) oraz
stropodachu nad istniejgcym garazem — styropapa gr. 25cm.

2.4.5. Tynki, glazura

W pomieszczeniu podlegajacych przebudowie tynki cementowo-wapienne, $ciany
malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach toalet i kuchni wykona¢ glazure na
petng wysokosé.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe (wedlug systemu ocieplen wybranego
producenta tynk mineralny cienkowarstwowy mineralny malowany farbg silikatowg oraz tynk
mozaikowy).

2.4.6. Podtogi i posadzki
Wykonczenie podidég stanowi gres na zaprawie wykonany na szlichcie betonowej i
styropianie EPS 150 gr. 12 cm (Aopimax=0,040[W/mK]) oddzielony od warstwy betonu
podkiadowego papg termozgrzewalng na istniejgcej warstwie chudego betonu.

2.4.7. Odwodnienie dachu
Orynnowanie dachu dwuspadowego w postaci rynien i rur spustowych. Wody opadowe
zagospodarowane bedg w granicach wtasnej dziatki.

2.4.8. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna. W istniejgcych otworach okiennych zamontowac¢ nawiewniki.

2.4.9. Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa wg rys. A4.



2.4.10.Uwagi ko ncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Uzywa¢ materiatow posiadajacych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang w
oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

2.5. Bezpiecze nstwo konstrukciji

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane tak, aby obcigzenia
mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci
lub czesci budynku, przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia
czesci budynkow, potaczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace
nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji.

2.6. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zostal zaprojektowany w sposob zapewniajgcy w razie pozaru nosnosc
konstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i
dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,
zapewniajacy mozliwosé ewakuaciji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

2.7.Bezpiecze nstwo u zytkowania

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.

2.8. Warunki higieniczne i zdrowotne

Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow, w szczegolnosci w
wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w
powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

2.9. Ochrona przed hatasem i drganiami

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby poziom
hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujacy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed halasem
zewnetrznym przenikajagcym do pomieszczeh spoza budynku.

2.10. Warunki ochrony przeciwpo zarowe;j

2.10.1. KLASYFIKACJA POZAROWA | WYBUCHOWA

Budynek uzytecznosci publicznej(ZLIII).
Budynek zostat zaprojektowany na max. 40 oséb (w tym pracownikdow). W sali
widowiskowe] moze przebywaé rownoczesnie max. 40 osob.




2.10.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej ,D".
Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia: elementy scian nosnych
oraz stropow wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

2.10.3.STREFY POZAROWE

Budynek stanowi oddzielng strefe pozarows .

2.10.4. WARUNKI EWAKUACJI
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy 1- dojsciu rbwna 20 m — nie zostala
przekroczona.

2.10.5.ODLEGtOSCI OD INNYCH BUDYNKOW | DOJAZD POZAROWY

Droga pozarowa nie jest wymagana. Dojazd do budynku i mozliwosci manewrowe —
zapewnione.
Najblizsza granica dziatki budowlanej znajduje sie w odlegtosci 4,20 m.

2.10.6.HYDRANTY WEWNETRZNE
W projektowanym budynku nie jest wymagana instalacja hydrantéw wewnetrznych.

2.10.7.ZAPOTRZEBOWANIE WODY DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie wodne do celow ppoz w ilosci nie mniejszej niz
10dm*s wg odrebnego opracowania branzy sanitarnej. W przypadku braku
wystarczajgcej ilosci wody z sieci wodociggowej gminnej nalezy wykonaé ppoz
zbiornik wody w iloéci brakujacej z sieci wodociggowej, ale nie mniejszej niz 50m? z
punktem czerpania wody (na kazdy brakujacy 1dma3/s przepustowosci wody nalezy
wykona¢ 10m3 zbiornika).

Odlegtos¢ do najblizszego istniejacego hydrantu wynosi 12,5 m.

Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych.

2.10.8.OBCIAZENIE OGNIOWE

Obcigzenie ogniowe nie przekroczy 500 MJ/m?

2.10.9.UWAGI | ZALECENIA
Budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowa oraz gtéwny wylgcznik prgdu w miejscu

ogOllnodostepnym. W miejscu widocznym wywiesi¢ instrukcje postepowania na

wypadek pozaru oraz wykaz telefonow alarmowych.

2.11. Opis technologii

Budynek przeznaczony do uzytkowania dziennego dla max. 40 0séb.

Pomieszczenia ustepow ogodlnodostepnych przeznaczone dla 40 o0s6b zostaly
wyposazone w przedsionki oddzielone scianami petnymi na calg wysoko$¢é pomieszczenia i
wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie kuchenne przeznaczone jest do rozdysponowania uprzednio
przygotowanych w odrebnych zaktadach gastronomicznych przeznaczonych do tego celu.
Ponadto pomieszczenie kuchenne wyposazone jest w kuchnie weglowa, zlew i blat roboczy,
a takze okno podawcze. Oswietlone bedzie bezposrednio swiattem dziennym i sztucznym
oraz wykonczone glazurg na pelng wysokos$é. Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia o
powierzchni gtadkiej, dostosowane do mycia wodg. Elementy robocze urzadzen, blaty
stotow, lady powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeh, peknie¢, zarysowan.

Pomieszczenie Swietlicy przeznaczone do organizowania spotkan mieszkancéw, zebran



wiejskich, zaje¢ kulturalnych.
Pomieszczenie szatni przeznaczone jest do czasowego przechowywania odziezy
wierzchniej.

2.12. Elementy wyposa zenia instalacyjno-budowlanego
2.12.1.Centralne ogrzewanie i przygotowanie wody u  zytkowej
Centralne ogrzewanie realizowane za pomocg pieca wolnostojgcego. Do miejsca, w
ktérym bedzie znajdowat sie piec nalezy doprowadzi¢ kanat nawiewny zakohczony kratka.
Przygotowanie cieptej wody przy pomocy miejscowych podgrzewaczy wody.

2.12.2. Wentylacja
Wentylacja budynku grawitacyjna, okna z systemem mikrowentylacji.

2.12.3. Instalacja sanitarna
Przewody instalacji sanitarnej z PVC montowane pod posadzka oraz w scianach
dzialowych. Pion musi by¢ uzbrojony w rewizje i zakonczony wywiewka. Instalacja
podigczona do kanalizacji sanitarne;j.

2.12.4.Instalacja elektryczna
Catos¢ zamierzenia budowlanego wyposazona bedzie w instalacje elektryczng, w tym
oswietleniowg i zasilania gniazd wtykowych z istniejacego przylacza.
Instalacja gniazdkowa 220V.
W pomieszczeniach mokrych— przewodami YDYp 750V o przekrojach 3x2,5mm2. W
lazienkach stosowaé osprzet szczelny — 1P44; instalowaé gniazda wylacznie z bolcem
ochronnym, na wysokosci 80cm.
W pozostatych pomieszczeniach stosowaé typowy osprzet o IP22; instalowa¢ wytacznie
gniazda z bolcem ochronnym, podwdjne, montowane na wysokosci 20cm nad podtoga.
Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ wg obowigzujgcych norm i przepisow przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg , uziemiajacg oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.
Budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.
UWAGI!
 Ze wzgledu na technologi e wykonania budynku zobowi agzuje sie Wykonawc e
stolarki zewn etrznej oraz wewn etrznej do pobrania miar w naturze przed
przyst gpieniem do zaméwienia i monta  zu.

* Wymiane belek drewnianych na belki stalowe mo zna wykona é po
wcze $niejszym wzmochieniu  $cian zewn etrznych.

* Po odkopaniu fundamentéw nale 2y oceni € ich stan oraz poinformowa ¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

e Po zako Aczeniu wszystkich prac budowlanych teren budowy nal ezy uprz atnac i
odtworzy € zniszczon g zieleR.

» Catos¢ prac wykona ¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio ru
robét budowlanych. U zywaé materialbw posiadaj acych aktualne atesty i
dopuszczenia. Prace prowadzi € zgodnie z zasadami BHP.

« Wszelkie roboty budowlane musz g byé wykonane zgodnie ze sztuk g budowlan g
w oparciu o aktualnie obowi azujace przepisy i normy.



3.ZALOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE

WYNIKI
— ZALOZENIA DO OBLICZE N | PODSTAWOWE WYNIKI

- Zebranie obci gzen
Obciazenia state wg PN EN 1991-1-1

Pokrycie dachu — blachodachéwka q,=0,2kN/m?2

Przyj ete powy zej warto $ci obci azenia statlego nie obejmuj g ciezaru wtasnego elementéw
konstrukcyjnych no  $nych.

Obciazenie ci ezarem wlasnym  elementow konstrukcji zostalo uwzglednione automatycznie w
programie obliczeniowym.

Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3

dach dwuspadowy

strefa obcigzenia sniegiem: 2

S=H1(01)*Ce*C* S

wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem:
5$=0,693*1,0*1,0*0,9 = 0,624 kKN/m"2

Obciazenie wiatrem wg PN _EN 1991-1-4

strefa obcigzenia wiatrem |

teren kat. Ill

Wartos¢ szczytowa ci$nienia predkosci
Up(2)=Ce(2)*do

Ce=2,10

0p(2=6,85)=0,625 kN/m”

Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego dla dachu dwuspadowego o kacie nachylenia 34°
dla kierunku wiatru 6=0, pole Fi G
Cpe,10=0,7

dla kierunku wiatru =90 pole F
Cpe0=-1,1

Parcie wiatru:

we' =0,438 kN/m"2

Ssanie wiatru:

w;’=-0,688 kN/m~2
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Cisnienie wewnetrzne:

Cpi,10=-0,3 wspotczynnik cisnienia wewnegtrznego

Cpi.10 =0,2 wspotczynnik cisnienia wewnetrznego

wi =0,125 KN/m"2

wi =0,188 kN/m”2

Maksymalna warto$¢ charakterystyczna parcia wiatru na pofac:
w=0,438+0,188=0,626 kN/m"2

Maksymalna warto$é charakterystyczna ssania wiatru:

w=-0,688-0,125=-0,813 kN/m"2

Obciazenia obliczeniowe zdefiniowano automatycznie w prog ramie obliczeniowym poprzez
zadanie wspotczynnikow bezpiecze nstwa y;.
Ciezar wilasny elementow konstrukcji uwzgl edniono automatycznie w programie
obliczeniowym.
- Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programoéw komputerowych:
— Konstruktor (Intersoft)
- Rama 2D/3D (Intersoft)
- Interaktywne Tablice Inzynierskie (Intersoft)
Przyjete schematy statyczne poszczeg6lnych elementéw obliczeniowych konstrukcji podano w czesci
rysunkowej.

- Podstawowe wyniki oblicze n
Podstawowe wyniki obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta.
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4.INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO SCI
RYCHARCICE dziatka nr ewid 70/17

Inwestor: Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo

Jednostka opracowuj 3ca:
PPU ,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Opracowat:

inz. Mariusz Borowski
upr. nr ewid. MAZ/0094/ZHOK/10
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Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne

roboty izolacyjne,

wykonanie elementow konstrukcji murowej, stalowej i drewnianej (sciany, itp.)
montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

ocieplenie scian i stropow

roboty wykonczeniowe

porzadkowanie terenu, wysiew traw itp.

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
Brak

Zagro zenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujacych podczas
budowy:
Brak

Sposo6b prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne”;

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzadzenia
techniczne”;

5.3. Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
robocze”;

5.4. Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewacji $cian: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;

5.5. Przy wykonywaniu wykopdw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne”;

5.6. Przy wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;
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5.7. Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie™;

5.8. Przy montazu konstrukcji dachu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

5.9. Przy spawaniu elementéw stalowych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

5.10. Przy wykonywaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegoblnego zagro zenia zdrowia:

6.1. Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robét
budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzadzania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6.2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw oraz wykaz zawierajacy adresy
i numery telefonow;

6.3. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

6.4. Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny spos6b zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych;

6.5. Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i PPOZ;

6.6. Ustanowi¢ kierownika budowy.
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5.0cena techniczna budynku

Na podstawie ogledzin poszczegdinych elementéw budynku, biorgc pod uwage procent ich
zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako sredni. W
elementach konstrukcyjnych budynku wystepujg uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

-fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

-drewniana konstrukcja stropu wykazuje uszkodzenia i ubytki - nalezy wykona¢ wzmocnienie
konstrukcji,

-sciany zewnetrzne nosne obustronnie otynkowane, w stanie technicznym dobrym,

- stolarka okienna w ztym stanie technicznym - przeznaczona do wymiany,

- stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe drewniane - przeznaczone do wymiany,

- podioga drewniana - przeznaczone do wymiany.

Opracowat :
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