
 DACH

blacha trapezowa - ISTNIEJĄCA

łaty drewniane - ISTNIEJĄCE

konstrukcja dachu drewniana - ISTNIEJĄCA

przestrzeń poddasza nieużytk.

belka stalowa IPE300 co 3,0m/ ruszt do sufitu

podw./wełna mineralna 20cm

ruszt sufitu podwieszanego/wełna mineralna 5cm

folia paroszczelna

płyta g-k 2x 6,5mm (wodoodporna)
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gres na zaprawie 2,0cm

posadzka betonowa 8,0cm

styropian EPS 150 gr. 12,0cm

papa termozgrzewalna

warstwa chudego betonu - istniejąca

utwardzony grunt
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PRZEKRÓJ A-A

MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYCHARCICACH

Gmina Gozodowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

+  6,65

istniejące ściany

istniejące ściany

istniejąca ściana zewnętrzna 30cm

zaprawa klejąca systemowa

styropian 15cm

siatka zbrojąca na zaprawie klejącej systemowa

tynk cienkowarstwowy mineralny malowany farbą silikatową

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna (2szt.)

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna 6x120 (co 30cm)

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna 6x120 (co 30cm)

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna (2szt.)

poduszka betonowa

belki 30x40x20cm z betonu B25
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Powstałe gniazdo zamurować
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poduszka betonowa

belki 30x40x20cm z betonu B25

Powstałe gniazdo zamurować

- 0,15

obaska betonowa na

podbudowie z piasku

obaska betonowa na

podbudowie z piasku
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istniejąca ściana zewnętrzna 30cm

zaprawa klejąca systemowa

hydropian 12cm

siatka zbrojąca na zaprawie klejącej systemowa

tynk mozaikowy


