
A
A

Konstrukcja stropu  skala 1:50

A5

1:50

09 - 2014

tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Konstrukcja stropu

Gmina Gozodowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W

RYCHARCICACH, działka nr 70/17

I
P

E
 
3
0
0
 
L
=

8
6
5
c
m

I
P

E
 
3
0
0
 
L
=

8
6
5
c
m

I
P

E
 
3
0
0
 
L
=

8
6
5
c
m

E
 
3
0
0
 
L
=

8
6
5
c
m

E
 
3
0
0
 
L
=

8
6
5
c
m

˪ 75x50x6

L=1220cm

˪ 75x50x6

L=1220cm
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Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna 6x120 (co 30cm)

mocowane do murłaty
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UWAGA:

1. Konstrukcje stropu należy wykonać po

wzmocnieniu ścian zewnętrznych wg rys. A6

2. Całość konstrukcji oczyścić do trzecieg stopnia

       i pomalować zestawem antykorozyjnym

KLASA STALI KONSTRUKCYJNEJ ST4V

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna 6x120 (co 30cm)

mocowane do murłaty

Stężenie ˪ 75x50x6

łączone za pomocą wkrętów

samowiercących do metalu (6szt. 4.8x45mm)

lub spoin pachwinowych 5mm

oraz wkrętów do drewna 6x120 (co 30cm)

mocowane do murłaty
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