Wioctawek, 21.09.2015 r. Egzemplarz nr 1

Przebudowa drdg gminnych: czes$¢ drogi gminnej nr 370133W relacji
Kolczyn - Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin -
Kolczyn oraz czes¢ drogi gminnej nr 370146 W relacji Czachorowo -

Dziegielowo

Wojewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina

Lokalizacja: Gozdowo, miejscowosci Kolczyn: dz. 24, 71/2,72/1,
Rempin: dz. 55/2, 52/1
Inwestor:
Gmina Gozdowo
Zawartodé: Projekt budowlano - wykonawczy
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a 87-800 Wtoctawek

@SMQE Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek

e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na:

Przebudowa drdg gminnych : cze$¢ drogi gminnej nr 370133W relacji
Kolczyn - Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin -
Kolczyn oraz cze$¢ drogi gminne nr 370146 W relacji Czachorowo -
Dziegielewo, gmina Gozdowo

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na przebudowe czesci drogi
gminnej nr 370133W, drogi gminnej 370115W i czesci drogi gminnej 370146W w
miejscowosciach Kolczyn i Rempin majgcy na celu wykonanie nowej nawierzchni drogi.

Zakres opracowania obejmuije:

- Ulozenie warstwy profilowe] z mieszanki bitumicznej,

- Ulozenie warstwy Scieralnej z mieszanki bitumicznej,

- Wykonanie umocnionych poboczy obustronnych,

- Oczyszczenie przydroznych rowow,

- Wykonanie przelozenia — regulacji wysokosciowej zjazdu z kostki brukowej,

- Wprowadzenie stalej organizacji ruchu drogowego — wg oddzielnego opracowania

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng posiadajgcg liczne spekania
reologiczne. W stanie istniejgcym pobocza gruntowe sg przerosniete trawg, co skutecznie
blokuje sptyw wéd opadowych i roztopowych do rowéw przydroznych. Réwniez wzdtuz
drogi pobocza sg pozapadane, co powoduje powstawanie zastoisk wodnych
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]
bezposrednio przy krawedzi jezdni dziatajgcych destrukcyjnie na jej nawierzchnie.

3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Kolczyn i
Rempin, gm. Gozdowo. Obszar oddziatywania inwestycji stanowig dziatki nr 24, 71/2, 71/1
—m. Kolczyn i 52/2, 52/1 — m. Rempin. Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych
ochrong przyrody, jednakze nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania
robot ingerencja w srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona.

Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.
Ewentualne odkrycie sladow historycznej bytnosci cztowieka nalezy bezwzglednie zgtosic¢
do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Warszawie Delegatura w Plocku lub
Wojta Gminy Gozdowo, po wczeshiejszym wstrzymaniu robot budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Poniewaz technologia robét nie zaklada naruszania struktury podbudowy, roboty
budowlane nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drég: Lokalna (L),

» Klasa drogi: gminna,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

e Dilugos¢ —1936,00 m

» Szerokosc¢ nawierzchni drogi: 3,00 — 3,50 m

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno - bitumiczna.

4 1 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni i zjazdow:

» Warstwa scieralna AC8S 50/70 — 3cm
« Warstwa profilowa AC11W 50/70 — ér. 75 kg/m?
* Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jako podbudowa

Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci nawierzchni utwardzonej 3,5m, natomiast
potgczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy zrealizowa¢ za pomocg
tukéw o promieniu R=3,0m.
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4 2 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest za pomocg spadkow podiuznych i
poprzecznych do istniejgcych rowow.

4.3 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.
Zostanie ono usuniete na podstawie oddzielnej decyzji administracyjne;j.

4.4 Miejsca zatrzymania autobusdéw :

W ciggu planowanej inwestycji w km 0+018, zlokalizowane jest miejsce zatrzymania
autobusow. Oznakowanie tego miejsca odbedzie sie na podstawie oddzielnej
dokumentacji — projektu statej organizacji ruchu drogowego.

45 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' taczna dhlugos¢ ciggu drog — 1 936 mb
v' Powierzchnia jezdni — 6 960 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnosé ich wykonania przedstawia
przedmiar robdét.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?, tj. odcinek drogi nie bedzie wylgczony z ruchu kotowego.

Glowne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robét nalezy:

stosowac sprzet ochrony osobiste]

wygrodzic strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdbw nad stanowiskami roboczymi

nalezy dbac o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wiasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

znajomos¢ przepisOw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy
wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzadku na stanowisku

pracy
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. znajomos$¢ zasad i warunkédw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

. dbatosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

. znajomos$¢ telefonow alarmowych

. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t ziemnych

= Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji
robot okreslajgcego kolejnosé metody ich wykonania.

= Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

= Przy prowadzeniu robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg byC¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

= W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwaé prace i zawiadomié o tym kierownictwo budowy.

= Podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

= Urobek z wykopow powinien by¢: odkladany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

= W klinie odlamu gruntu nie wolno skladowaé materiatdbw, urzgdzac¢ drog
dojazdowych i przejs¢.

= Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

= Podczas wykonywania robot wagsko przestrzennych osoby wspoétpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

= Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.
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Jezeli gtebokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
rob6t ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

Krawedzie wykopOw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
roboét oraz przebywania osob postronnych.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych

wykonywanie robot niezgodnie z zatlozong technologig robot,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagiebienie,
niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

uzycie niewkasciwych materiatow do wykonania szalunkoéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu Ilub $rodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajgcych
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energie elektryczng, np. do pomp,
= |ekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

7. Ogolne wytyczne inwestyciji

Wytyczenie roboét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robot nalezy dokonac¢ odbioréw czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohczeniu robot
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakosc
robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Projekt opracowat:
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Uprawnienia projektanta.

* KUJAWSKO
} POMORSKA
OKREGOWA
..... LN | Z B A
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne;-‘
/ s |

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Sergiusz Michat Makowski }
ul. Kaliska 83/63 A N -
87-800 Wioctawek )

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor \,
Nadzoru Budowlanego \\

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg réwniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1AZ-HUS-YS4 *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtactawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-24 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Obiekt: Przebudowa drég gminnych : cz  e$¢€ drogi gminnej nr 370133W relacji
Kolczyn — Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacj i Rempin —
Kolczyn oraz cz es$¢ drogi gminnej nr 370146W relacji Czachorowo —
Dziegielewo, gm. Gozdowo

Adres inwestycji: wojewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki, gmina Go  zdowo,
miejscowo $¢ Kolczyn, Rempin

Inwestor:

Gmina Gozdowo

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy
zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Data opracowania: Wioctawek, 21.09.2015 .

wymaog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku —  Prawo Budowlane (DZ.U. 2003.207.2016 ze zmianami)
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WOJT GMINY GOZDOWO

09-213 GOZDOWO Gozdowo, dnia 30.09.2015r.
ul. K. Gozdawy 19

RBK.6220.3.2015

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej w dalszej czgsci
+kpa” w zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 1. poz. 1235 ze zm.) zwanej w dalszej czgsci ,,u008”
oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Sergiusza Makowskiego
prowadzacego dziatalno$¢ pod nazwa: Ustugi Drogowe — Sergiusz Makowski, ul. Kaliska
87a, 87 — 800 Wioctawek, wystepujacego w imieniu Inwestora: Gminy Gozdowo, ul. K.
Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia pn.: ,,Przebudowa drég gminnych: czgsé
drogi gminnej nr 370114W relacji Gluchowo - Czachorowo — Zakrzewko, droga gminna nr
370133W relacji Kolezyn - Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin - Kolczyn
oraz cze$é drogi gminnej nr 370146W relacji Czachorowo — Dziggielewo, gmina Gozdowo”,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, dla
przedsiewziecia pn.: ,, Przebudowa drog gminnych: cze$é drogi gminnej nr 370114W relacji
Gluchowo - Czachorowo — Zakrzewko, droga gminna nr 370133W relacji Kolezyn -
Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin - Kolczyn oraz czesé drogi gminnej nr
370146W relacji Czachorowo — Dziegielewo, gmina Gozdowo”,

Uzasadnienie

Pan Sergiusz Makowski prowadzacy dziatalnos¢ pod nazwa: Ustugi Drogowe —
Sergiusz Makowski, ul. Kaliska 87a, 87 — 800 Wioctawek, wystgpujac w imieniu Inwestora:
Gminy Gozdowo, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo w dniu 08.06.2015r. wystgpit
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,,Przebudowie drég gminnych: czgsé¢ drogi gminnej nr 370114W relacji
Gluchowo - Czachorowo — Zakrzewko, droga gminna nr 370133W relacji Kolczyn -
Zakrzewko, droga gminna nr 370115W relacji Rempin - Kolczyn oraz cze$é drogi gminnej nr
370146W relacji Czachorowo — Dziggielewo, gmina Gozdowo”. Rodzaj, parametry
i charakterystyka przedsigwziecia zalicza je do przedsigwzigé moggcych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust.
1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 uoos, organ prowadzacy postepowanie wystapit
pismem RBK.6220.3.2015 z dnia 08.06.2015r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu
0 wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwziecia.
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W dniu 25.06.2015r. wplynela Opinia Sanitarna Nr ZNS/19/2015 z dnia 22.06.2015r.
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigeia. ,

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Warszawie pismem WOOS-
[1.4240.745.2015.JC z dnia 23.06.2015r. (data wplywu 25.06.2015r.) wezwal do uzupetnienia
przediozonej dokumentacji. Pan Sergiusz Makowski ztozyt uzupeknienie w dniu 29.06.2015r.,
ktére pismem RBK.6220.3.2015 z dnia 03.07.2015r. zostalo przestane do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. W zwigzku z koniecznoscig uzupehienia
dokumentacji Wojt Gminy Zawiadomieniem-Obwieszczeniem z dnia 07.07.2015 roku.,
przedhuzyt termin zatatwienia sprawy do dnia 07.08.2015r.

W zwigzku z pojawieniem si¢ nowych istotnych faktéw w przedmiotowe] sprawie,
Wojt Gminy Gozdowo zwrdcil sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pismem
RBK.6220.3.2015 z dnia 10.07.2015t. z prosba o przediuzenie terminu ztozenia uzupetnienia
dokumentacji. Pan Sergiusz Makowski zlozyt w dniu 15.07.2015r. uzupetnienie ktore Pismem
RBK.6220.3.2015 z dnia 20.07.2015r. zostalo przestane do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska. W zwigzku z koniecznoscia ztozenia powyzszych uzupelnien oraz otrzymanym
pismem WOO0S-11.4240.745.2015.JC3 z dnia 20.07.2015r. przedtuzajgcego  termin
zalatwienia sprawy do dnia 24.08.2015r. Wojt Gminy Gozdowo Zawiadomieniem-
Obwieszczeniem RBK.6220.3.2015 z dnia 07.08.2015r. przedtuzyt termin zatatwienia sprawy
do dnia 07.09.2015 roku.

W dniu 27.08.2015r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydat

opini¢ WOOS-11.4240.745.2015.JC.4  stwierdzajacg, iz nie istnieje  koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Wéjt Gminy Gozdowo Postanowieniem RBK.6220.3.2015 z dnia 01.09.2015r. stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia ~oceny oddzialywania na $rodowisko a takze
Zawiadomieniem-Obwieszczeniem RBK.6220.3.2015 z dnia 01.09.2015 roku, poinformowat
strony postepowania o wydanym postanowieniu, mozliwosci zapoznania si¢ z tredcig
uzyskanych opinii oraz o zebraniu materialéw dowodowych w sprawie i mozliwosei
zglaszania uwag i wnioskéw w terminie 7 dni od daty ogtoszenia. W okreslonym terminie
zadna ze stron nie zapoznala si¢ z dokumentacjg sprawy i nie zgltosita uwag ani wnioskéw.
W zwigzku z koniecznoscia zachowania ustawowych terminéw Wojt Gminy Gozdowo
Zawiadomieniem-Obwieszezeniem RBK.6220.3.2015 z dnia przedluzyt termin zalatwienia
sprawy do dnia 02.10.2015r.

Poniewaz w powyzszej sprawie liczba stron postgpowania przekracza 20, zgodnie
7 art. 74 ust. 3 ustawy uoo§ stosuje si¢ przepisy art. 49 kpa, strony postepowania byly
zawiadamiane poprzez Zawiadomienie - Obwieszczenie podane do wiadomosci w sposob
ZWYCZajowo Przyjety przez zamieszczenie: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Urzgdu Gminy w Gozdowie, na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Gminy w Gozdowie, na
tablicach ogloszen w miejscowosci: Rempin, Kolczyn, Zakrzewko i Czachorowo.

Wéijt Gminy Gozdowo, po przeanalizowaniu dostarczonych wraz z wnioskiem
materiatéw i uwzgledniajgc laczne uwarunkowania wymienione w art, 63 ust. 1 uoos oraz
biorge pod uwage opinig Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu, nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko,
argumentujac to w odniesieniu do poszezegdlnych uwarunkowan w nastgpujacy sposob:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego ferenu 0raz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsigwzigcie polega¢ begdzie na przebudowie czgéci drogi gminnej nr 370114W
relacji Gluchowo - Czachorowo - Zakrzewko, drogi gminnej nr 370133W relacji Kolezyn -
Zakrzewko, drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin - Kolezyn oraz czgéci drogi gminnej
nr 370146W relacji Czachorowo - Dziggielewo, gmina Gozdowo. Przebudows objety
zostanie odcinek o catkowitej diugodci 4,42km, przebiegajacy w istniejgcych pasach
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drogowych drég gminnych tj. na terenie dziatek zlokalizowanych w obrgbie Czachorowo,
Zakrzewko i Rempin. W sgsiedztwie inwestycji znajduja si¢ grunty uzytkowane rolniczo oraz
zabudowa zagrodowa. Obecnie ww. odcinki drég, posiadajg nawierzchnie bitumiczng
z licznymi ubytkami i nastgpujace parametry, ktére po realizacji inwestycji nie ulegng
zmianie: klasa drogi - "L" (lokalna); kategoria drogi - gminna; szerokos¢ jezdni - 3,5m;
kategoria ruchu - KRIl; rodzaj poboczy — obustronne, umocnione kruszywem, predkosé
projektowa - 40 km/h. W ramach inwestycji planowane jest: utozenie warstwy profilowej
i 4cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubosci 3cm, wbudowanie umocnionych
poboczy z kruszywa lamanego, oczyszczenie i konserwacja istniejagcych rowdéw
przydroznych, wykonanie nawierzchni zjazdoéw. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze
inwestor nie planuje wycinki drzew.

b) powigzah z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywar
przedsiewzigé znajdujgeych sig na obszarze, na ktory bedzie oddzialywat przedsigwzigcie:
Planowana inwestycja bedzie czg$ciowo powiazana z innymi przedsiewzieciami (drogi).
Jednak z uwagi na charakter przedsigwzigcia inwestycja nie spowoduje kumulacji
oddziatywania z innymi przedsiewzigciami, ktére mogloby istotnie negatywnie oddzialywac
na $rodowisko.

c) wykorzystywania zasobow naturalnych:

7 przedlozonej dokumentacji wynika, ze do przebudowy przedmiotowych odeinkéw drog
beda wykorzystywane m.in.: masy bitumiczne, piasek, kruszywo, paliwa plynne oraz
woda.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

W trakcie przebudowy drég w analizowanym rejonie wystgpig okresowe ucigzliwosei
spowodowane pracg sptzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdéw transportujacych
materiaty budowlane. Ucigzliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaty, ograniczony zasigg
i bedg minimalizowane poprzez zastosowanie sprzg¢tu sprawnego technicznie i odpowiednia
organizacje robét budowlanych (m.in. prace jedynie w porze dziennej). Scieki bytowe
pracownikéw budowy odprowadzane beda do mobilnych kabin sanitarnych. Wytworzone
odpady bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach w sposéb zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszezeniem i odbierane przez uprawnione
podmioty. Eksploatacja przedsiewzigcia wiazala si¢ bedzie z emisjami substancji do
powietrza oraz hatasu, pochodzacymi z pojazdéw poruszajacych sie po drodze. Duzy
wpltyw na wielko$¢ emisji i rozklad stezen substancji ma przede wszystkim wielko$é
i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdow, rodzaj stosowanego paliwa oraz
budowa silnika. Budowa nawierzchni bitumicznej drogi przyczyni si¢ do zmniejszenia
emisji hatasu i substancji do powietrza poprzez zwigkszenie ptynnosci ruchu pojazdow.
Odwodnienie jezdni droég odbywaé si¢ bedzie do istniejacych rowéw przydroznych,
oczyszczonych w ramach niniejszej inwestycji.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uizywanych substancyi
i stosowanych technologii:

Prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiazujacymi
przepisami ppoz. i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii. Istnieje jednak
mozliwoé¢ wystgpienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigeia, gdy w przypadku kolizji
drogowych pojazdow przewozacych materialy niebezpieczne, materialy te zostang
uwolnione do $rodowiska. Poprawa stanu technicznego drég zdecydowanie zmniejszy
prawdopodobienstwo takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacja obecna.

2. Usytuowaniem przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szezegblnoSci przy istniejacym uzytkowaniu _terenu, zdolnoSci
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samooczyszezania sie §rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, walordéw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowah miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Z Xkarty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze inwestycja nie bedzie realizowana
w rejonie wystgpowania obszaréw wodno-blotnych. Z przedtozonej dokumentacji nie wynika,
czy inwestycja zlokalizowana bgdzie w migjscu wystgpowania innych obszaréw o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bgdzie poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wéd i obszary ochronne zbiornikéw
wad srédlgdowveh:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji
wystepowaty obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wdd srodladowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrong, w fym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.).
Najblizej polozonym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Sikérz
PLH140012, polozony w odleglodci okoto 10 km. Realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata wycinki drzew i krzewdw. Roboty ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane
beda mechanicznie, natomiast roboty branzowe - mechanicznie i recznie. Na etapie
realizacji przedsigwzigcia wymagane jest zabezpieczenie drzew rosngcych w bezposredniej
bliskodci budowanej drogi przed uszkodzeniami mechanicznymi (odeskowanie nalezy
mocowa¢ za pomocg drutowania lub wigzania linami widkiennymi). Odsloniete na czas
budowy korzenie drzew i krzewow nalezy jak najszybeiej zabezpieczyé przed wysychaniem
matami jutowymi. Ucigzliwo$ci wystgpujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych
ograniczone bedg do bezpodredniego sasiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to
oddziatywanie krétkotrwate). W bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej nr 370133W
relacji Kolczyn - Zakrzewko ro$nie lipa drobnolistna, stanowigca pomnik przyrody, zgodnie
z rozporzgdzeniem nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie
ustanowienia pomnikéw przyrody polozonych na terenie powiatu sierpeckiego pomnik
przyrody (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 89), zal. Ip.6. W stosunku do przedmiotowego pomnika
przyrody obowigzujg zakazy wyszczegélnione w § 4 ww. rozporzadzenia, w tym m.in.
zakaz niszczenia, uszkadzania lub przeksztalcania obiektu, zakaz wykonywania prac
ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
dokonywania zmian stosunkéw wodnych. Wedlug informacji zawartych w przedtozonej
dokumentacji roboty drogowe bedg polegaly na utozeniu warstw: profilowej i $cieralnej
z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni drogi oraz wykonaniu umocnionego
pobocza gruntowego z kruszywa lamanego (bez korytowania). Zatem roboty te nie beda
narusza¢ zakazéw obowigzujgcych w stosunku do pomnika przyrody, za$ catosé
planowanego przedsigwzigeia nie bedzie oddziatywaé negatywnie na cele i zasoby ochrony
przyrody.

A} obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone:
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Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji
wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w rejonie planowanej inwestycji nie
wystepuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos$¢ zaludnienia:
Gestosé zaludnienia na terenie Gminy Gozdowo wynosi ok. 48 os./km - (wg danych GUS
z20151.).

i) obszary przylegajqce do jezior:
W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpujq jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

3 Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:
a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na  kidre

prezedsiewzigcie moze oddzialywac:
Zasi¢g przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na potozenie, charakter oraz skalg planowanego przedsigwzigeia nie przewiduje
sie mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejqcej
infrastruktury technicznej:

Na podstawie przedstawionej dokumentacji mozna stwierdzié, ze w zwiazku z realizacja
i eksploatacjg przedsigwzigcia nie wystapia oddziatywania o znacznej wielkodci lub
ztozonoéci. Planowane przedsigwziecie nie bgdzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na
$rodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzajg wystgpienie
oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania
bedg miaty jedynie zasieg lokalny, ograniczony do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:
Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsigwziecia beda krétkotrwale i ustapia po
zakoficzeniu prac budowlanych, Natomiast w fazie eksploatacji beds wystgpowaly
oddzialywania spowodowane emisja hatasu i substancji do powietrza, spowodowane
ruchem pojazdéw. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ istotnego wzrostu
oddziatywania na $rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego.

Biorge pod uwage zgromadzony material oraz opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie i opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu a takze kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 uoo$
w ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsigwzigcia ocenie
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oddziatywania na $rodowisko i nalezy przyja¢, ze planowane przedsigwziecie nie wplynie
W sposéb znaczacy na §rodowisko.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Wéjta Gminy Gozdowo, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

WOJIT MINY

rnwr Dariusz Kfilkowski

Zalgcznik Nr 1:
1. Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymujg :
1. Ustugi Drogowe - Sergiusz Makowski ul. Kaliska 87a, 87- 800 Wioclawek

2. Ala

Od wydania niniejszej decyzji pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 205,00 zt (stownie: dwiescie pig¢ zlotych)
na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012¢. poz. 1282 ze zm.).

Sprawe prowadzi: Katarzyna Janiszkiewicz, tel. 24 364 48 35,
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WOJT GMINY GOZDOWO
09-213 GOZDOWO

ul. K. Gozdawy 19 Gozdowo, dnia 30.09.2015r.
RBK.6220.3.2015

Zalacznik Nr 1 do Decyzji z dnia 30.09.2015r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).

Przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowie czgsci drogi gminnej nr 370114W

relacji Gtuchowo - Czachorowo - Zakrzewko, drogi gminnej nr 370133W relacji Kolezyn -
Zakrzewko, drogi gminnej nr 370115W relacji Rempin - Kolczyn oraz czgsei drogi gminnej
nr 370146 W relacji Czachorowo - Dziggielewo, gmina Gozdowo, o dlugosci ok. 4,42 km.
W zakres robot planowanej inwestycji wehodzi ulozenie warstwy profilowej z mieszanki
mineralno-asfaltowej o gr.3cm, utozenie $cieralnej warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej
o gr3cm, wbudowanie umocnionych poboczy z kruszywa lamanego, oczyszezenie i
konserwacja istnigjacych rowéw przydroznych, wykonanie nawierzchni = zjazdow.
Przedsigwziccie obejmuje dzialki ewidencyjne o nr 158/2, 158/1, 81 w obrgbie Czachorowo;
dziatki o nr 42, 73, 71/1, 71/2, 24, 79 w obrgbie Zakrzewko i dziatki o nr 52/1, 52/2, 150 w
obrgbie Rempin. Catkowita powierzchnia jezdni wynosi 15670m* a powierzchnia pasa
drogowego wynosi 63 120m?.

Przebudowywana droga jest drogg gminng w klasie ,,L”, o nawierzchni bitumicznej z
licznymi ubytkami. Roboty ziemne oraz nawierzchniowe wykonywane bgdg mechanicznie,
natomiast roboty branzowe mechanicznie i recznie. Materiaty wykorzystywane podczas
budowy nowej drogi to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane
do podbudowy oraz masy bitumiczne do wykonania nawierzchni drogowej. Przy
przebudowie drogi wykorzystana bedzie istniejgca nawierzchnia thuczniowa jako podbudowa,
stad z materialow gléwnie wykorzystane beda masy bitumiczne. Stosowane maszyny
budowlane (walce, zageszczarki, $rodki transportu) pracujgce przy realizacji inwestycji
napedzane beda paliwem ptynnym — olejem napgdowym. Czg$¢ sprzgtu budowlanego moze
wymaga¢ zasilania energig elektryczng lub sprezonym powietrzem. Media te dostarczane
bedg na plac budowy z przewoznych agregatoéw zasilanych olejem napgdowym. Podczas prac
budowlanych wykorzystywana beédzie woda z przewoznych beczkowozéw w ilosci od kilku
do maksymalnie kilkunastu m’ na caly okres budowy. Ze wzgledu na lokalizacje
przedmiotowej drogi wséréd terenow rolniczych oraz ograniczony czas ftrwania
przedsigwziecia, ucigzliwosé realizacji drogi na $rodowisko bedzie niewielka a po
zakoficzeniu realizacji ucigzliwosci zwigzane z pracami budowlanymi ustana.

Ze wzgledu na planowana skale i zakres przedsigwzigcia nie przewiduje sig
oddziatywania na $rodowisko o transgranicznym charakterze. Przedsigwzigeie zlokalizowane
jest poza obszarami objgtymi ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.). Najblizej potozonym obszarem Europejskie;
Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest Sikérz PLH140012, potozony w odlegtosci okoto 10
km. W bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn - Zakrzewko
roénie lipa drobnolistna, stanowigca pomnik przyrody, zgodnie z rozporzadzeniem nr 17
Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007r. w sprawie ustanowienia pomnikow
przyrody polozonych na terenie powiatu sierpeckiego. Zatem roboty te nie bgdg naruszac
zakazoéw obowigzujgcych w stosunku do pomnika przyrody, zas calo$¢ planowanego
przedsiewziccia nie bedzie oddziatywac negatywnie na cele i zasoby ochrony przyrody.

WOJT SGMINY

wigr Dar alkowski
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