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Warstwa $cieralna AC8S 50/70 3cm
Warstwa profilowa AC11W 50/70 $r. 75 kg /m2
Istniejgca nawierzchnia drogi jako podbudowa -

Umocnione pobocze kruszywem famanym 10 cm
twardym 0/31,5
Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe -
km 0+700 - 1+644
Pobocze Jezdnia Pobocze
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Warstwa $cieralna AC8S 50/70 3cm
Warstwa profilowa AC11W 50/70 $r. 75 kg /m2
Istniejgca nawierzchnia drogi jako podbudowa -

Umocnione pobocze kruszywem tamanym 10 cm
twardym 0/31,5
Sprofilowane zaggszezone podioze gruntowe - Przebudowa drég gminnych: czesc drogi gminne;j
Nazwia nr 370133W relacji Kolczyn - Zakrzewko, droga gminna
mwestyel: | nr 370115W relacji rempin - Kolczyn oraz czes$¢ drogi gminnej
nr 370146W relacji Czachorowo - Dziegielewo, gmina Gozdowo
Lokalizacia Wojewddztwo mazowieckie, powiat sierpecki,
km 1+660 - 1+936 ' gmina Gozdowo, miejscowosci Kolczyn i Rempin
Pobocze Jezdnia Pobocze
Inwestor: Gmina Gozdowo
100 100
I domentaci Projekt budowlano - wykonawczy
azna Przekroje Konstrukcyjne
Warstwa S'Ciera|na AC8S 50/70 _ 3cm o Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
Warstwa profilowa AC11W 50/70 $r. 75 kg /m2 . b . ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Istniejgca nawierzchnia drogi jako podbudowa - Biuro SJng| kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
projektowe: tel. 785 46 12 73
/ -mail.: uslugi.d @gmail.
Umocnione pobocze kruszywem famanym 10 cm \ Drog owe Swr:v?!faéjesbl:)?;k.ggﬁw(j:;ug?gzlgg\?vz
twardym 0/31,5 : 7 mgr inz. Sergiusz Makowski Podpis:
Sprofllowane zageszczone pod’foze gruntowe - Projekant: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
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