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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANEGO

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek Kosciota pod wezwaniem $w. Apostotow
Piotra | Pawta w miejscowosci Kurowo, gmina Gozdowo woj. mazowieckie.
1.2. Podstawa opracowania
- Podstawa formalna niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Podstawy merytoryczne opracowania

- inwentaryzacja budowlana w 2018 roku,

- Ekspertyza techniczna dachu budynku kosciota pod wezwaniem Swietych Apostotow
Piotra i Pawta wykonana przez dr inz. marka Kapele w listopadzie 2006 roku,

- literatura naukowo-techniczna i aktualnie obowigzujgce przepisy normalizacyjne z
zakresu budownictwa.

1.4. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Na dzialce znajduje si¢ murowany budynek kosciota z XIX wieku i dzwonnica
murowana. Dziatka charakteryzuje sie znacznym pochyleniem, stad do wejécia do kosciota
prowadzg liczne schody. Wokét ww. budowli sakralnej znajduje sie droga procesyjna.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, ogrodzony parkanem.
1.6.  Projekt zagospodarowania dziatki
Projektuje si¢ remont dojécia gtéwnego- schodéw do budynku kosciota, drogi
procesyjnej wokot kosciota, schodéw wejsciowych zewnetrznych do kosciota wraz z
dojazdem od strony plebanii, schodéw wejsciowych zewnetrznych do kosciota wraz z
wymiang drzwi wejsciowych do budynku kosciota.
1.6.  Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych formach ochrony
Budynek Kosciota wpisany jest do rejesfru zabytkéw dawnego wojewddziwa
ptockiego pad numerem 437, data wpisu 13 marzec 1978 r.
1.7.  Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone ztoza kopalin, nie zostat
utworzony obszar gorniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gérnicze oraz obiekty i
urzadzenia zaktadu gérniczego.



1.8. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych polegajacych na regulacji wod
oraz budowie watdw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien
budowlanych oraz innych robét ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.9.  Specyfikacja, charakter i stopiern skomplikowania obiektu budowlanego lub
robét budowlanych

Przedmiotowy budynek to kosciét o konstrukgji murowanej. Konstrukcja dachu
drewniana pokryta blachg miedziang. Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony
bezposrednio na fundamentach kamiennych. Charakter konstrukcji obiektu stanowi o
zaliczeniu robét budowlanych do mato skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie
posadowienia obiektu sg proste.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
obszar oddziatywania projektowanego budynku ma charakter lokalny i dotyczy dziatki na
ktdrej zlokalizowana bedzie inwestycja tj. nr 6 obreb 0004 Kozice Smorzewo.



2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

21. Przeznaczenie i program funkcjonainy

Budynek objety opracowaniem przeznaczony jest na czasowe przebywanie ludzi.

2.2. Forma architektoniczna
Bryta budynku regularna, dach dwu i wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokrycie z
blachy miedzianej. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana, niepodpiwniczona, sciany
jednowarstwowe, wykonane z cegiet ceramicznych, otynkowane od wewnatrz.

2.3. Podstawowe parametry

- ilo$¢ kondygnac;ji 1
- powierzchnia zabudowy 409,50 m?
- powierzchnia uzytkowa 311,92 m?

Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu | formy projektu budowlanego.

2.4. Program robét budowlano-konserwatorskich
Roboty budowlano-konserwatorskie obejmuja:
- Remont gtéwnych schodéw do kosciota
- Remont drogi procesyjnej wokot kosciota wraz z dojazdem od strony plebanii
- Remont schodow wejsciowych do kosciola
-  Wymiane drzwi gtéwnych do kosciola

2.4.1. Remont gtéwnych schodéw do kosciofa

Remont gtéwnych schoddow do kosciota obejmuije:

- Rozbiorke istniejacych schodéw betonowych,

- Wykonanie nowych stopni z betonu,

- Oktadanie schodéw granitem ptomieniowanym (Strzegom) gr. 3 cm w kolorze
jasnoszarym.
Uwagi

* Podioze stopni betonowych, ktére jest przeznaczone pod montaz kamienia powinno
by¢ rowne, nosne i suche. Niewielkie nieréwnosci podioza mozZemy wyréwnaé przy
uzyciu szpachléwki szybkowigzacej, wieksze — szpachléwka cementowg

e Przed rozpoczeciem montazu oktadziny nalezy pomalowaé podioze preparatem
gruntujagcym. Wyréwnamy w ten sposob jego chtonno$é i Zapewnimy najwyzsza
przyczepno$c zaprawy klejacej



e Po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego (mniej wiecej po 24 godzinach)
mozna przystgpi¢ do prac montazowych.

* Do kamienia o jasnym kolorze najlepiej uzywaé biatej zaprawy klejacej na bazie
zywic epoksydowych, mrozoodpornej. Powinna charakteryzowa¢ sie zmniejszonym
splywem z powierzchni pionowych. Nanosimy ja pacg zebatg na podtoze, a nastepnie
na spodnig strone ptytki. Zaprawa klejgca powinna by¢ utozona w sposob ciagty, aby
nie byto przerw i pustych przestrzeni. Piyty z granitu ptomieniowanego powinny mieé
fuge (2-3 mm).

e Podloge nalezy spoinowaé szybkowigzaca elastyczng zaprawg cementowa,
wypetniajgc nig doktadnie przestrzen migdzy ptytkami i zbierajac jej nadmiar.
Uzywamy do tego gumowej pacy. Do zmywania powierzchni i ostatecznego
profilowania spoiny przystepujemy wtedy, kiedy jej powierzchnia zaczyna matowiec.
Do tego celu uzy¢ wilgotnej gabki celulozowe;,

o Przy uktadaniu piyt nalezy zachowaé spadek poprzeczy 0,5 % w kierunku od
budynku.

2.4.2. Remont drogi procesyjnej wokét koéciota
Remont drogi procesyjnej obejmuje:
- Skucie istniejgcej nawierzchni,
- Wykonanie koryta na catej szerokosci o gtebokosci okolo 40 cm wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem gruntu rodzimego,
- Wykonanie rowkéw pod krawezniki,
- Wykonanie tawy fundamentowej betonowej pod krawezniki,
- Ustawienie i wyprofilowanie obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm,
- Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubo$ci 15 cm wraz z
zageszczeniem do 1d=0,95,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
- Wykonanie chodnikébw z kostki brukowej szlachetnej na podsypce
cementowo-piaskowej.
Uwagi:
e Do wykonania drogi procesyjnej nalezy uzyé kostek brukowych szlachetnych ,Atena”
w kolorze ,Amarillo” (opcjonalnie Straciatella) o wymiarach 139x122 mm, 139x139
mm, 139x157 mm, 139x174 mm.
Parametry techniczne kostki:

Reakcja na ogien A1,
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa B,D,
Odpornoé¢ na $cieranie klasa |

e Droga procesyjna ograniczona obrzezem betonowym 100x30x8 cm w kolorze
szarym.



o Kostkg nalezy ukiada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach architektonicznych.
Dodatkowo nalezy zachowaé spadek poprzeczny 0,5% w kierunku od budynku.

2.4.3. Remont schodéw wej$ciowych do kosciota (podejscie do kosciota)

Remont schodéw wejsciowych obejmuje:
- Skucie istniejgcej nawierzchni,
- Wyréwnanie i wyprofilowanie powierzchni, wykonanie warstwy wyréwnawczej
Z zaprawy cementowej zatartej na gtadko,
- Wymurowanie $cianek z cegty peinej klasy 20, zaprawa klasy M10,
- Wykonanie schodéw z kostki brukowej szlachetnej na podsypce cementowo-
piaskowej(podstopnice i spoczniki)
- Wykonanie stopni schoddw z granitu ptomieniowanego(Strzegom) gr.3 cm w
kolorze jasnoszarym na warstwie wyréwnawczej z betonu gr. 3cm.
Uwagi:
¢« Do wykonania schodéw nalezy uzyé kostek brukowych szlachetnych ,Atena” w
kolorze ,Amarillo” (opcjonalnie Straciatella) o wymiarach 139x192 mm i 139x209 mm
Parametry techniczne kostki:

Reakcja na ogien Al,
Odpomo$¢ na warunki atmosferyczne klasa B,D,
Odpornos¢ na scieranie klasa |

2.4.4. Wymiana gftéwnych drzwi do kosciofa

Drzwi gtéwne nalezy wykonaé z drewna debowego, odpowiednio klejonego, aby unikngé
odksziatcern wywotanych zmiennoscia warunkow atmosferycznych. Zewnetrzng warstwe
stanowi¢ ma pie¢ warstw lakieru echronnego, o kolorze zblizonym do istniejgcej stolarki.
Zarowno faktura, jak i elementy metalowe - zamki, zawiasy i zasuwy powinny byé zblizone
do istniejacych. Przed zakupem nowej stolarki nalezy szczegdtowo dokonaé inwentaryzacji
istniejacej stolarki.
UWAGA:

Wszystkie materiaty stosowac przestrzegajac $cisle warunkéw i procedur okreslonych
w kartach technicznych producenta.

2.4.5. Uwagi koricowe
Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlanych. Uzywa¢ materiatéw posiadajacych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Wszelkie roboty budowlane muszg byé wykonane

zgodnie aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.



4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja: ~ REMONT DOJSCIA GLOWNEGO(SCHDOW)
DO BUDYNKU KOSCIOLA, DROGI
PROCESYJNEJ WOKOL KOSCIOLA WRAZ Z
DOJAZDEM OD STRONY PLEBANII,
SCHODOW WEJSCIOWYCH
ZEWNETRZNYCH DO KOSCIOLA WRAZ Z
WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO
BUDYNKU KOSCIOLA

Inwestor: GMINA GOZDOWO, UL. KRYSTYNA

GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO
Jednostka opracowujaca:

PPU ,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

—

Zakres dla calego zamierzenia budowlanego:
roboty ziemne,

roboty betonowe, roboty brukarskie,

montaz stolarki drzwiowej, roboty wykonczeniowe,
niwelacja terenu, zageszczenie gruntu pod chodnik
porzgdkowanie terenu itp.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest obecnie zabudowana.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak
4. Zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Brak
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegodinie niebezpiecznych:

1. Przy wykonaniu instalacji elekirycznej na czas budowy: WSZYSCy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,instalacje i urzadzenia
elekiroenergetyczne”,

2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY  z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét




10.

budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne”;

Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
robocze”;

Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewacji $cian: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”:

Przy wykonywaniu wykopéw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne’;

Przy _wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: WwSzZyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”:

Przy wykonywaniu zbrojenia do_elemenidéw zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie”;

Przy montazu konstrukcii dachu: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych: Dz
U. nr47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”:

Przy spawaniu elementow stalowych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”:

Przy wykonywaniu konstrukcii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”™;

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych stwierdza sie, ze nie zachodzi potrzeba sporzadzania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw oraz wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow;

Rozmiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne;

Ogradzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych;

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ:

Ustanowi¢ kierownika budowy.



5. OCENA STANU TECHNICZNEGO
5.1. Opis ogdélny budynku

Kosciot pod wezwaniem Swietych Apostotéw Piotra i Pawla zostat wybudowany w
latach 1884-1886.

Koscidt jednoprzestrzenny, trojprzestowy, na planie krzyza, z nieco wezszym od nawy
prezbiterium, po bokach ktérego dwa prostokatne w planie aneksy mieszcza zakrystie.
Kosciot zbudowany jest z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej. Dach kosciota
jest dwuspadowy pokryty blachg ocynkowana.

Wewnatrz nawa przesklepiona kolebka o konstrukcji drewnianej. Drewniane krazyny
sg odeskowane od spodu i pokryte tynkiem na trzcinie.

5.2. Opis terenu przy kosciele

Schody gtéwne do kosciota o ksztalcie trapezowym wykonane sa z betonu. Czesciowo
obtozone granitem.

Schody, prowadzace do wejs¢ bocznych do kosciola wykonane sg z betonu i oblozone
ptytami granitowymi.

Podejscie do kosciota stanowig liczne schody ograniczone murkami po obu stronach.
Schody wykonane sg z betonu, murki obtozone granitem.

Droga procesyjna wok&l budynku koSciota asfaltowa, czeéciowo betonowa o
szerokosci od 1,8m do 2 m.

Kosciot wyposazony w odwodnienie powierzchniowe w postaci rowkéw betonowych
znajdujgcych sie bezposrednio przy budynku. Rowki wyprofilowane w taki sposob, aby
odprowadzaty wodg w kierunku frontowej czesci budynku. Na istniejacej drodze procesyjnej
znajduja si¢ dwa wpusty zbierajgce wodg, ktéra nastepnie odprowadzana jest w kierunku od
budynku poza parkan kosciota.

5.3. Ocena stanu technicznego

Schody gléwne do kosciota

Schody gtowne do kosciota sg popekane, nierdwne, wystepuje na nich wiele ubytkow.
Konieczna jest ich naprawa i wykonanie nowej oktadziny.
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‘ i :
Rys. 1. Widok schoddéw przy gtownym wejéciu do kosciota i drzwi gtéwnych -
przeznaczonych do wymiany.

Droga procesyjna wokot kosciota

Nawierzchnia droga procesyjnej wokot kosciota jest popekana, wystepuja miejscowe ubytki i
nierownosci oraz lokalne zanizenia powodujace gromadzenie sie wody podczas opadéw
deszczu i powstawanie katuz w miejscach uczeszczanych przez wiernych.

o

Rys. 2. Widok droi procesyjnej wokot koéi

11



Schody wejsciowe do kosciota (podejécie do kosciola)
Podejscie do koéciota stanowig schody betonowe o nieréwnej powierzchni i popekane.

Poszczegdine stopnie sg zmiennej wysokosci, stad mogg powodowaé dyskomfort podczas
wchodzenia. Okfadzina murkéw przy schodach wykazuje nadmierne ubytki i uszkodzenia.

Rys. 3. Widok podejécia do kosciota i elewacji frontowe; budynku



Rys. 5. Widok elewacji boczne;j kosciofa i fragent drogi proesyjnej od strony zakrystii
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca geotechniczne warunki geotechniczne dla terenu przy Kosciele

w miejscowosci Kurowo, na dziatce nr 6

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Inwestycja: REMONT DOJSCIA GLOWNEGO(SCHDOW)
DO BUDYNKU KOSCIOLA, DROGI
PROCESYJNEJ WOKOL KOSCIOLA WRAZ
Z DOJAZDEM OD STRONY PLEBANII,
SCHODOW WEJSCIOWYCH
ZEWNETRZNYCH DO KOSCIOLA WRAZ Z
WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO
BUDYNKU KOSCIOLA

Inwestor: GMINA GOZDOWO, UL. KRYSTYNA
GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO

Projektant: inz. Mariusz Borowski,
upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10

Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejacego poziomu posadowienia fundamentéw.

Wystepujgce w granicach nieruchomos$ci gleby sa mineralne, zbudowane z piaskow
grubych i zwiréw oraz miejscowo gliny piaszczystej ze zwirem pokrytej warstwg humusu
0 migzszosci 15cm. Stopien zageszczenia ustalono na 1p=0,9 do 0,95. Grunt znajdujacy
sig w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.
Ostatnie 10-20cm nalezy wykonac¢ recznie tak, aby nie nastgpito rozluznienie gruntu

zalegajgce w dnie.

Opracowat:
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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY INZYNIEROW, KOPIE
UPRAWNIEN

Sierpc,2018-11-20

Jozef Kazimierz Gorecki

(imi¢ i nazwisko)

09-200 Sierpe

A aieate A
ul. Bema 13

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1409 2 2013 r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:
REMONT DOJSCIA GEOWNEGO(SCHDOW) DO
BUDYNKU KOSCIOLA, DROGI PROCESYJNEJ WOKOL
KOSCIOLA WRAZ Z DOJAZDEM OD STRONY PLEBANII,
SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH DO
KOSCIOLA WRAZ Z WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU KOSCIOLA

zlokalizowang w miejscowosei: Kurowo
Inwestor: GMINA GOZDOWO, UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 6
o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;j

(plecmc! podp]q)
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Zaswiadczenie

MU ATyt

MAZ-AS7-ACC-870 ¢

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECK! Crumerze ewadencyinym MAZ/BO/6504/01
adres zamieszkania ul BEMA 13 09-200 SIERPC

jest cztorkiem Mazowieckie, Okrggowe) 2oy Inzynicrow Bucownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc Cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-C1-01 do 2018-12-31.

daswagien e I0873'0 wygenerowans siexl onicing  opa‘riore berpiecinym GeapseEm e ektromesnym

weyhRowWany™ Driv nomory Nazmego ewabfowarego certvhinatu w dnic 2017-11-27 rony orres

Mecrystaw Grocrk . Preewogn vediy Rady Marowiecaie; Orregowe 12Dy InZynierow sudowr ictwa

2EO0nIe @01 % LAt J ustawy 2 Bria 1B wrres 001 1 G pedpae wignt CWTILE U001 W 130 por 14800 gane w posta
eleatroncrne DitP DN S rpeirnya CORDIE T EeRTOn (]

VoAl gt KOR Ty Seky poe Ly Walme g swal edniress feriytnaty v
FNTORIINE DO WIRIEIO ™ Ltk Ow PAATYUE QO LITTEN TGO (gt T ReST R widviare

T WervEk el m Dy e RraRss I §POINOCE Nt L APyt meg SLWTEC MY
1rroe Poiye e B g o EUNTAETS gl 8 BiTem Wil iR '!n-r-,; Wl Py ATyt ow
Budowri(twa
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UIZAD WOIEWIBIXI W PLOCKU L
Wydsisl Plancounia Preentzosers Plock, nia 19paZdziernikais 86 r
Urbamistyki, Archliekinry | Radrarn Bedomisnepo
PLOCK, ul, Jechouica 30

Nr ewid. B_L'/,ESA

T

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

Na podstzirie SM_L“_:---— 1§13 ust. 1 pki1i2  hiv
Minisira Gospedaiki Terenoweji Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r.

—~ __rozporzgdzenia

w Sprawie gamodrziel-
nych funkcfl techniczageh w bodowniciwie (D2. U. Nr 8, poz. 46}

Obywetel . JOZEF KAZDMIERZ GORECKT S
technik budowlany 5 > . - o
urodzon ¥ dnis_24 stycznia 1946 r. W Sierpew._ . ... ..

ctrzpymuje

stwierdzenje praygolowania zawedowego do wpkonpwaniz samoadzieinef [unkeji
projektanta w specjalnodci architektonicznej i kenstrukeyino-
tudowlane] upowainiajgce do:

1/ sporzadzenia projektéw w zalkresie rozwizzad architektcniczny.
i konstrukcyjno-budowlenych bUdKnkéW i irmyen budowli - o pot
szechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyinych i schematech
techniczoych, z wylgczeniem linif, wgzléw L stacil kolejowyc'
drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, me-
stdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wednych.-

BT
| SHARBIALE
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Sierpc, 2018-11-20

Mariusz Borowski
.(imit;inazwisko} . o

L TIEARIYELS i

(kod pocztowy)

(uuca)

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1409 z 2013 r. z p.zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

REMONT DOJSCIA GLOWNEGO(SCHDOW) DO
BUDYNKU KOSCIOLA, DROGI PROCESYJNEJ WOKOL
KOSCIOLA WRAZ Z DOJAZDEM OD STRONY PLEBANII,
SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH DO
KOSCIOLA WRAZ Z WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH
DO BUDYNKU KOSCIOLA

zlokalizowana w miejscowosci: Kurowo

Inwestor: GMINA GOZDOWO, UL. KRYSTYNA GOZDAWY 19, 09-213 GOZDOWO

na dzialce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 6

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostal zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnienn budowlanych w specjalnosci:

kounstrukeyjno-budowlanej
i Sl
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
& namerze weryfikacymym:

MAZ-KIT-7G5-U2v *

Pan MARIUSZ 30ROWSKI o numerze awidencyjnym MAZ/BO/0400/10

adres zamieszkania PIETRZYK 18, 05-317 LUTOCIN

jest cronkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-08 roku prze::

Roman Lulis, Prrewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieraw Budownictwa,

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy I dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {D:. U, 2008 Nr 130 por. 1450) €ane w postaci
eiektronicane] opainone bezpieciny™ podpisem elekironicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowsnego cernyfikatu 53
rowrowaine pod wigiedem skutkdw prawnych dohumentom opatrionym podpizami wiatnarecinymi }

' Wenyfikacig poprawnoicl danych w niniejsaym tadwisdeieniv moina sprawenif 13 pomacy numery weryfikacyjnego taiwizdoienis na
strenie Polzkie) lzby Indynierdw Budownictea www pilb.org pl lud kontaktujac zig 2 biurem wiaiciwe] Okrggowe; liby Inzyrierdw
Budownictwa

20



svgn akt, MAZTEI-T132 18 (MWK Warszawa, dmia 21 czerwea 2010 1

DECYZJA

Na podstawie art. 1] oust [ 3art 24 ust | opht 2 ustawy 2 dmia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach
sawodowych architekiow inzy nim‘ w budownictwa oraz urbanistow (D2 U 7 2001 1 nr %, por 42 £ posm sm).
art. 12 ust | pkt 15 oraz ust, 3oar 15 ust b3 a4 ar 14 oud §opkt 2 ustawy 7 dnia 7 Bpea 1999 ¢ Prawa
budowlane (tek« jednolity: Dz lf, 2 2006 v Nr 156, poz. 118 7 porn. /) oraz na podstawse § 11 ust. | pht |
§ U808 1T us 205 rozparzadzenia Minisra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 Kwietinia 2006 © W sprawie
samadsielnych funkep technicznych w budownictwie (D20, Nr 83 poz 378 7 posmn, /)

Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna
Mazowicckicj Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Borowskiemu
inzvoierowi
urodzonemu dnin 05 styeznia 1978 roku w Zurominic, synowi Piotra
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0094 /ZZHOW/10

do projektowania i kicrowania robetami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlanej

Szczegilowy zakres uprawnicn

I Na moey art. 12 ust, | pkt -5, art. 13 ust. 1, 3§ 4 ustawy —~ Prawo hudowlane, w

zakresie objgtym wyzej “\'micninng specjalnosciy - w odniesieniu do obicktéw, o jakich

mowa w pkt I ponizej - ninicjsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

I’ projektowania, sprawowania nadzoru amorskiego,

“ Kierowania budowy lub innymi robotami budow lanymi,

“Rierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnyeh elementow budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli wechniesnej wytwarzania tyeh elementown,

4 wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

5 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh.

wd Vo —

1. Na mocey § 1S rozporzydecnia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowliane - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt 1} ponisej -
stanowig podstawg do:

sporzadzania projekiu zagospodarosania dzialki fub werenu w zakresie speciainosc
konstrukeyino — budowlane.
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I Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwictnin 2006 r. w sprawic samodziclnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie
niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
projcklowama  obicktu budowlanego oraz do  kierowania  robolami budowlanymi
£wigzanymi 7 obicktem budowlanym o kubaturze do 1.000 m” oraz:
1) o wysokosei do 12 m nad poziomem terenu. do 3 kondygnacji nadziemayeh i o
wysckosci kondygnacji do 4.8 m:

Y

2) posadowionego na glehokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
LIUNCie nosny
) przy rozpigtosei elementow konstrukeyinych do 6 m i wysiggu wspornikow do 2 m:
} niczawierajacego clementow wsigpnic sprezanych na budowic:

5) niewymagajucego uwzgledniania wplywu cksploatacii gornicsej.

UZASADNIENIE
Wozwiazan 7 uwzglednieniem w catodci 2adania  strony. ra podstawie art. 107 § 4 Kodeksu PostepOwug
administracyinege odstepuie sig od vzasadmenia deevzp,

POUCZENIE
I Zyodnie 2 art 12 ast T oanstawy - Prawe budowlane, podstang do wykormywania samiodzictnveh fushejs

technicamch w budownictwie stanowi wpis do centralneso rerestru, prewadsones prees Gliwnego bspekior:

Nudzoru Budowlanego ora: wpis na fivte cxfomkeiw whasciwey by samorzqdi Zawodimeso
2 Od niniefszey decyzii stuzy adwolanie do Krajowel Komsge Kwalsfthkacvmey Polskiey I:by lnzvmierow
Budownictna w Warsoawie za pusrednicowern Obrggower Komisyi Kwaldilacvine Mazow okt (Hhrgvawe by

fzyricriw Budownicowa w Warszawee w termime 14 dny od dnia jog dorgezenia

Skiad Orzekajgey e >
iy 2
I omprink Zygmunt Garwolinski ‘r{‘é‘éfé{dq’

2/ mgring Lesech Ganowice 'f A PR
Vd ! e { f_‘ »iiles |
3 mgr inz. Hanna Balaj B R B s
] } — \ 5 L d

- N\

ey

L Pan Mariusz Borowski

#-317 Pistreak 18

Gldwny Inspektor Nadroru Budowlanezo
wa

»

'ws b
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