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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bronoszewice zlokalizowanej na
dzialce o nr ew. 36/1 wraz z wiaczeniem do drogi powiatowej nr 3769W Kuskowo — Jaczewo przebiegajacej
na dzialce o nr ew. 59/3 w obrebie ewidencyjnym Kuskowo Bronoszewice gmina Gozdowo powiat sierpecki.
Przebudowa drogi zostanie przeprowadzona w granicach ww. dziatek do ktérych Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (dla dziatki 59/3 wiaczenie do drogi powiatowej nr 3769W -
pismo ZDP Sierpc). Droga bedzie wykonywana w km 0+000 do km 0+765,00 diugoéci 765,00 mb.
W zakres opracowania nie wchodzi wiaczenie do drogi powiatowej nr 3760W Bonistaw — Gozdowo dziatka o
nr ew. 32, ktore zostanie wykonane na etapie projektowania i budowy tej drogi.

2. RODZAJ ZAKRES | SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Dziatka o nr ew. 36/1 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Dziatka o nr ew. 59/3 stanowi pas drogowy drogi
powiatowej nr 3769W. Droga klasy D znajduje sie w zarzadzie Wojta Gminy Gozdowo z siedzibg w Gozdowie
przy ul. Krystyna Gozdawy 19. Droga o nawierzchni zwirowo-tluczniowej, szerokosci ok. 3m. Droga petni
funkcje drogi dojazdowej do zlokalizowanych wzdtuZ niej zabudowan i pol uprawnych. Obstuguije ruch lokalny
o funkgji rolniczej. Szerokos¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi — wedtug stanu istniejacego.

W ramach projektu przewidziano przebudowe drogi gminnej w istniejacym pasie drogowym. Przebudowa
zostanie wykonana na odcinku od km 0+000 do km 0+765,00 dugosci 765,00 mb o szerokosci 3,0 m z
obustronnymi poboczami po 0,75 m, na koricowym odcinku 0,5 m.

W ramach planowanej przebudowy drogi przewiduje sie przeprowadzenie rob6t polegajacych na wykonaniu
profilowania i zageszczenia istniejacej wierzchniej warstwy drogi zwirowo-tluczniowej z nadaniem profilu
drogi, utozeniu warstwy kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm po
zageszczeniu oraz wykonanie nakladki z betonu asfaltowego gr. 5 ¢m po uprzednim skropieniu emulsjg
asfaltowa istniejacej warstwy podbudowy.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 3769W Kuskowo — Jaczewo nalezy wykona¢ przebudowe urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego polegajacq na wykonaniu przepustu z tworzyw sztucznych. W km 0+000,00
do km 0+0,54,00 nalezy wykona¢ nowy odcinek drogi w pasie drogowym poprzez zerwanie warstwy humusu,
daminy, wykonanie robot ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta oraz nasypu wraz z zaggszczeniem
podioza, wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 5 cm i podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. 10 cm, przygotowujac pod utoZenie warstwy z mieszanki mineralno — asfaltowej jak wyzej.

Przewiduje sie takze uzupetnienie istniejgcych poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm. W miejscach
nieréwnosci istniejaca podbudowe wyprofilowaé, dogescié do wspblczynnika zageszczenia gruntu = 1,0.
Pochylenie podiuzne drogi dostosowane do istniejacego uksztattowania korony drogi. Przebudowa drogi
gminnej wykonywana po istniejacej nawierzchni, bez rozbirki istniejacej podbudowy. Istniejace zjazdy na
dziatki przylegte do drogi pozostaja bez zmian. Nie projektuje sie nowych zjazdow, przepustow pod zajadami,
FOWOW.

3. URZADZENIA OBCE '

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swg lokalizacje nie stwarzajg kolizji z istniejacym
uzbrojeniem. Brak zagroZenia dla istniejacej infrastruktury. Na trasie projektowanej drogi wystepuje zblizenie
z istniejacym uzbrojeniem: napowietrzng siecia elektroenergetyczng nN i SN administrowang przez Energa
Operator, siecig telefoniczng ORANGE POLSKA S.A (przejscia poprzeczne pod droga w rurach ochronnych),
siecig wodociagowa — UG Gozdowo - Zaklad Gospodarki Komunalnej w Gozdowie (przejScia poprzeczne
pod droga). Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci dokladnie zapoznajac sig¢ z planem ich usytuowania i przebiegiem w terenie w
granicach pasa drogowego bez naruszania granic wiasnosci. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen i
uwag podanych przez administratorow tych urzadzen wskazanych w uzgodnieniach.
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Prace ziemne w bezpo$rednim zblizeniu do istniejace] sieci telefonicznej nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w wykonywaniu takich prac, pod nadzorem pracownika Orange, a przed przystapieniem do nich nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci. Przejécia poprzeczne istnigjacych kabli
telefonicznych pod przebudowywang droga zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami dwudzielnymi
grubosciennymi zgodnie z uzgodnieniem Orange z dnia 17 kwietnia 2020 roku, znak: TTISILU/ET.215-
16453/20. Nalezy zastosowat si¢ do zalecen wydanych przez Orange w tym, ze w obszarze dziatan
inwestycyjnych istnieje mozliwos¢ wystepowania elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy,
puszki) oznaczonych przywieszkami koloru czerwonego zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W zwiazku z tym istnieje koniecznoé¢ zachowania szczegélnych Srodkow ostroznosci
podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych
elementach powinny posiadaé uprawnienia SEP (E). W trakcie wykonywania robét budowlanych wykonawca
jest bezwzglednie zobowiazany do stosowania sie do obowigzujacych przepisow BHP.

Po wykonaniu przebudowy w ramach ww. zadania zachowana zostanie dopuszczalna skrajnia ktora dla drogi
klasy D wynosi 4,5m zgodnie z § 54 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124), oraz zachowane zostang normowe odleglosci linii elektrycznych
napowietrznych od nawierzchni jezdni. W trakcie wykonywania robot budowlanych wykonawca jest
bezwzglednie zobowigzany do stosowania sig do obowigzujacych przepisow BHP z zachowaniem wymogow
dotyczacych prowadzenia robot budowlanych w poblizu napowietrznych linii elektrycznych okreslonych w tych
przepisach.

Zgodnie z pismem PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku z dnia 07 kwietnia 2020 roku, znak:
WA.ZPU.7.521.112.2020. MG teren objety projektem nie figuruje w ewidencji melioracji wodnych.

W celu wykonania przepustu z tworzyw sztucznych na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3769W, Inwestor
w dniu 20 kwietnia 2020 roku dokonat zgloszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 10) ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U z 2018 roku poz. 2268 z pozn. zm.) na przebudowe urzadzenia
wodnego — rowu przydroznego polegajaca na wykonaniu przepustu ze Sciankami czotowymi z tworzyw
sztucznych diugosci 7 mb @& 400 mm z PVC na dzialce o nr ew. 36/1 w miejscowosci Kuskowo
Bronoszewice gmina Gozdowo powiat sierpecki.

4. ODWODNIENIE

Woda opadowa, tak jak dotychczas, odprowadzona zostanie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren dziatek stanowigcych wtasnos¢ Inwestora na pobocza - grunt
przepuszczalny bez naruszania granic wiasnosci. -

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany potozony jest poza terenami wymagajacymi szczegolnej
ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach wplywu eksploatacji gémiczej, nie
znajduje sie na terenach narazonych na nigbezpieczenstwo powodzi lub zagrozonych osuwaniem sig¢ mas
ziemnych.

6. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Ocena oddzialywania na $rodowisko wskazuje na pozytywny wplyw przebudowywanej drogi gminnej na
otoczenie drogi jak i przyleglego terenu zaréwno jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod
powierzchniowych i podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz $wiata roslin i zwierzat.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigt mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na
srodowisko oraz mogacych potencjainie znaczaco oddziatywac na Srodowisko - zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko z dnia 9 listopada
2010 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 71) zatem zgodnie z ustawa z dnia 03 pazdziemika 2008 roku o
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udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2016 roku, poz. 353 z pdzn. zm.) dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przebudowa drogi nie utrudni korzystania z terendéw sasiednich, nie spowoduje zagrozenia w zakresie
migracji zwierzat dzikich i domowych, nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych. Miejsce gromadzenia
odpadow - najblizsze wysypisko $mieci i gruzu - na biezaco wywozone. Pracownikom nalezy zapewni¢
wiasciwe warunki sanitarno - higieniczne pracy. Wszelkie prace drogowe bedg prowadzone w istniejacym
pasie drogowym. Przebudowa drogi nie narusza interesow o0sob trzecich, przebieg po terenie. Obszar
oddziatywania inwestycji zawiera sie w dziaice o nr ew. 36/1 oraz 59/3.

7. INNE DANE

Projekt dotyczy wytacznie przebudowy obiektu budowlanego jakim jest droga gminna. Lokalizacja istniejace;
infrastruktury technicznej, pozostaje bez zmian (nie ulega zmianie jej przebieg, oraz nie sg projektowane
nowe sieci i urzadzenia). Projekt zagospodarowania terenu dla planowanego zamierzenia budowlanego nie
wymaga koordynacji na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste gdyz brak jest kolizji z
istniejacq infrastrukturg uzbrojenia terenu przy wykonywaniu robét budowlanych w pasie drogowym drogi
gminnej objetych przedmiotowym opracowaniem. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac wylacznie
pod nadzorem uprawnionych oséb. Roboty powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP oraz P-Poz.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z pdzn.zm.). Punkty osnowy geodezyjnej
zabezpieczyC przed naruszeniem i przykryciem nawierzchnig trwatg. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W sytuacji wystapienia kolizji nie przewidzianej do usunigcia w projekcie (np. istniejace urzadzenia
podziemne na malych gtebokosciach) Wykonawca robét jest zobowigzany powiadomié o tym fakcie
Inspektora nadzoru, a takze Wiasciciela danej sieci oraz w porozumieniu z nim w odpomedm Sposob
zabezpieczyC to urzadzenie.

8. OZNAKOWANIE
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Na czas wykonywania robét polegajacych na
przebudowie drogi nalezy opracowa¢ projekt czasowej organizacii ruchu.

9. TECHNOLOGIA | ODBIORY ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ i odbiera¢ zgodnie z ogdinymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglrgdmenlem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
wymagania ogolne,

— roboty przygotowawcze

— roboty ziemne

— odwodnienie korpusu drogowego

— podbudowy

— nawierzchnia

— roboty wykonczeniowe

— oznakowanie pionowe
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Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny byé przeprowadzane w czasie umoziiwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ inwestora o proponowanych zrodtach zaopatrzenia materiatowego i
uzyska¢ akceptacjg. Roboty, do ktérych wykonawca uzyje niezbadanych i nieakceptowanych materiaiow
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

W czasie wykonywania przebudowy drogi nalezy zapewni¢ dostep do dziatek przylegtych do drogi.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane winni by¢ odpowiednio przeszkoleni. Teren w trakcie wykonywania
robot musi by¢ zabezpieczony przed dostepem osob niepowotanych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Podkiad mapowy w skali w skali 1:500

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43,
poz. 430 z pbzn. zm.)

4. Ogolne specyfikacje techniczne

5. Wizja w terenie, ustalenia z Inwestorem dotyczace przyjetych rozwigzan.

6. Inne zwigzane przepisy i normatywy
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI BRONOSZEWICE
GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

Adres:
Bronoszewice, droga gminna, dziatka o nr ew. 36/1 oraz 59/3

Inwestor:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Opracowat:

mgr inz. Tﬁgﬁwﬂ@owski

LT

marzec 2020 rok
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1. Zakres robét dia catego zamierzenia budowlanego:
Tematem opracowania jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowo$ci Bronoszewice gmina
Gozdowo powiat sierpecki zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 36/1 wraz z wigczeniem do drogi powiatowej nr
3769W Kuskowo — Jaczewo przebiegajacej na dzialce o nr ew. 59/3 w obrebie ewidencyjnym Kuskowo
Bronoszewice gmina Gozdowo powiat sierpecki.
Wykonane zostang prace polegajace na:

— profilowaniu pasa drogowego,

— ulozeniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,

— utozeniu nakiadki z betonu asfaltowego: warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej, grubos¢

warstwy po zageszczeniu 5 cm, po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg podbudowy,
—  uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 3769W Kuskowo — Jaczewo wykonana zostanie przebudowa
urzadzenia wodnego — rowu przydroznego polegajaca na wykonaniu przepustu z tworzyw sztucznych. Na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+0,54,00 do wykonania nowy odcinek drogi w pasie drogowym poprzez
zerwanie warstwy humusu, daminy, wykonanie robét ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta oraz
nasypu wraz z zageszczeniem podioza, wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gr. 5 cm i podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, pod utozenie warstwy z mieszanki mineralno — asfaltowej jak
wyzej.
Po wykonaniu ninigjszych prac teren budowy zostanie uporzadkowany. Nie przewiduje sig etapowania robot
drogowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: :

W otoczeniu drogi istniejg pola uprawne i zabudowania. Infrastruktura w postaci napowietrznej sieci
elektroenergetycznej, telefonicznej i wodociagowej w otoczeniu drogi i w jej pasie drogowym (przejscia
poprzeczne).

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Caly obszar budowy jest obiektem otwartym i musi by¢ opracowany przed wejsciem na budowe projekt
organizacji ruchu posiadajacy wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia. Roboty budowlane wykonywane
beda w pasie drogowym drogi gminnej, stad tez w trakcie budowy istnieja pewne niebezpieczenstwa ze
wzgledu na swoja otwarto$¢ - oprocz Wykonawcy po terenie budowy beda sig poruszali uzytkownicy drogi. W
zwiazku z tym zachowana musi byé bezwzgledna konieczno$¢ przestrzegania przez uzytkownikéw zasad
poruszania sie po drogach. Obowiazek wiasciwego oznakowania nalezy do Inwestora i Wykonawcy robot, a
uzytkownicy powinni by¢ o tych zagrozeniach w sposob wyrazny ostrzezeni.

4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami wykonujacymi roboty szkolenia stanowiskowe ze szczegoinym

naciskiem na to, Ze roboty wykonywane beda pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robot ruch

lokalny oraz transport technologiczny dowozacy materiaty na budowe, w tym ich zatadunek i roziadunek.
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5. Wykaz $érodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:
Przed przystapieniem do robot pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorgcznym
podpisem.

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
Przed przystapieniem do robot opracowaé projekt czasowej organizacii ruchu i zgodnie z nim oznakowac
roboty w pasie drogowym. Za odpowiednie oznakowanie terenu budowy, a takze jego utrzymywanie w
nalezytym stanie przez okres trwania robot budowlanych na terenie budowy odpowiada kierownik
budowy/kierownik robét. Poszczegbine rodzaje robét powinni wykonaC pracownicy —posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. Osoby wykonujace czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym oraz kierujace ruchem powinny by¢ ubrane w odziez z elementami
ostrzegawczymi barwy pomarariczowej i poruszac sie tylko po powierzchni ograniczone; zaporami
drogowymi. Na terenie budowy umiesci¢ tabliczke informacyjng z dodatkowa informacjg o numerach
telefonow do stuzb ratowniczych (Straz, Pogotowie, Policja). Wszystkie roboty budowlane powinny by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poz. Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta -
reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych. Na wypadek
zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrotsza moziiwg droga prowadzacg poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umoziiwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony osobiste]: kamizelki ochronne, maski,
okulary, rekawice ochronne, wlasciwg odziez ochronng i obuwie, statg lacznos¢ telefoniczng. Zachowac
czystosc i porzadek.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI BRONOSZEWICE GMINA GOZDOWO POWIAT SIERPECKI

PLAN ORIENTACYJNY

Lokalizacja robot
Droga gminna w miejscowosci Bronoszewice
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