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FOWIECKIS

ZGLOSZENIE

0 zamiarze wykonania budowy / robot budowlanych

i ; FD D D
Sierpe, dnia B A2 Prrst,

...................................

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1- 3 i pkt 5- 21, ust. 2 pkt 1 — 13 i z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -

Prawo budowlane ( Dz. U z 2016r. poz. 290 z pozn. zm.) zawiadamiam, ze na nieruchomosci

polozonej w:

Gozdowo, dziatka o nr ewid. 112/13,
jednostka ewidencyjna: 142702 2 Gozdowo,

obregb: 0011 Gozdowo

/ adres zamierzonej budowy, robét budowlanych/

bedacej w dysponowaniu:

Wojta Gminy Gozdowo

zostanie wykonana budowa / roboty budowlane :

Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Gozdowo.
W ramach przedsigwzigcia planowane jest rozszerzenie funkcjonalnosci istniejacego placu zabaw

zlokalizowanego na czesci dziatki o nr ewid. 112/13 w miejscowosci Gozdowo.

Wykonane zostang zadania:

* demontaz zniszczonych urzadzen placu zabaw,

* rozbidrka piaskownicy,

* montaz nowych urzadzen zabawowych.
/nazwa obiektu, rodzaj robét, opis /

Termin rozpoczgcia budowy/robét budowlanych okrela sie /ﬁ’”’ﬂ/ AL

Do niniejszego zgloszenia zataczam:
1. Szkic sytuacyjny,

2. Opis rodzaju i sposobu wykonania robot.

3. Niezbedne uzgodnienia.

/ podpis zglaszajgcego/



Mgr inz. Andrzej Marcinkowski Ustugi Projektowo-Kosztorysowe, Nadzory, Szkolenia
09-200 Sierpc, ul Jana Pawla 11 14/19

EGZEMPLARZ NR.... )

e

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

Doposazenie placu zabaw w miejscowosci
STAROSTWO POWIATOW
Gozdowo —

Adres inwestycji :

Gozdowo, gm. Gozdowo, dziatka nr ewid. 112/13
Jednostka ewidencyjna: 142702_2 Gozdowo
Obreb: 0011 Gozdowo

Inwestor :
Gmina Gozdowo, Ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

Jednostka projektowa :
mgr inz. Andrzej Marcinkowski Ustugi projektowo — kosztorysowe, nadzory, szkolenia
09-200 Sierpc, ul. Jana Pawta Il 14/19

Opracowanie zawiera {b ponumerowanych kart

Sierpc, Sierpiert 2019



Spis tresci

. Mapa zasadnicza

. Oswiadczenie projektanta.

. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta.

. Zaswiadczenie projektantow z MOIIB.

. Projekt zagospodarowania dziatki.

. Opis techniczny.

. Czesc rysunkowa.




Sierpc, Sierpien 2019r.

Andrzej Marcinkowski
09-200 Sierpc
ul. Jana Pawta Il 14/19

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. Uz 2019r., poz. 1186
i 1309), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako autor projektu:

Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Gozdowo

Lokalizacja: Gozdowo dz. ewid. nr 112/13
Inwestor: Gmina Gozdowo, Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi i Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

U

(podpis i pieczqtka)



Wpydzial Pl

URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock, doia__ 26 wrzednia 1984

ancwania Przestrzennego

Urbanistki, Architektory | Nadzorn Budowlanego
PLOCE, ul. Jackowicza 30

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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- Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawis samo-

dzielngch funkcji techricznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46}
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Kierownika cuﬂﬁwy i robdt w specjalnodci konstrukcyjno-budo-
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Kierowania, nadzorowznia i kontrolowania budowy i robdt
ki EFONaﬂLa i kontrolowania wytwnrzan;a konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz ocenianiz i badania stanu
technicznege w zakresie wszelkich %udjnkow oraz innvch
ﬁudow1l, Z wyzgczZeniem 71n11 wezidw i stacg1 ko:edow}
og oraz lctniskowych drdg SLaPtOWV”h i manlcuracvgnyrq,
nostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,
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sporzgdzania w budownictwie osdéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich bu-
dynkdw i budowli,

i 5/ Sporzgdzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw w

Sierpe zam. 840 200 szt. f.A4

zakresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkdéw inwentarskich i Eosaoqarczvch, adaptacjl pro-
jektdw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowania dz1aik1 Zwigzanych
2 rﬂallzacga tych Dudyuﬁaw :

b/ budowli nie Dedacyc% budynani .~
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

MAZ-2F5-S1M-RGE *

Pan ANDRZE! MARCINKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/1163/02

adres zamieszkania JANA PAWEA 1l 14/19, 09-200 Sierpc

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw

Budownictwa.



1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

3. Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1189 1309)

4. PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

5. PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

6. PN-EN 1177:2009 Wyposazenie placdw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokoéci
upadku.

7. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozszerzenie funkcjonalnosci placu zabaw w miejscowosci Gozdowo

zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 112/13 poprzez doposazenie w nowe urzadzenia zabawowe. W szczegdlnosci

opracowanie obejmuje nastepujgce zadania:

— demontaz zniszczonych urzadzen placu zabaw (zestaw zabawowy — 1 szt., hustawka wahadtowa - 3 szt.,
hustawka wazka — 1 szt., tablica z regulaminem — 1 szt., tawka — 2 szt. , ogrodzenie drewniane),

— rozbidrka piaskownicy,

STAROSTWO POWIAZOW!
— montaz nowych urzadzen placu zabaw. w 811
ul. 8 rzyska 2a
ietniad N9 - SIERPC
Opis stanu istniejacego. 09200 SIERFS

Dziatka o numerze 112/13 obejmuje tereny parkowe oraz rekreacyjne. Stanowi Masnos’c’ Gminy Gozdowo. W jej
obrebie znajduje sie ogrodzony plac zabaw, w ktérego sktad wchodzg zestawy zabawowe, hustawki oraz
piaskownica. Plac zabaw zajmuje powierzchnie ok. 678,00 m2.

Istniejgcy plac zabaw (przeznaczony do demontazu)



V.

VI.

Istniejgca piaskownica przeznaczona do demontazu.

Opis zagospodarowania dziatki.

Planuje sie rozszerzenie funkcjonalnosci istniejacego placu zabaw poprzez doposazenie w nowe urzadzenia
zabawowe. W ramach zadania planowany jest czeciowy demontas istniejgcych elementéw placu zabaw,
rozbidrke murowanej piaskownicy oraz montaz nowych urzadzen zabawowych.

Szczegétowe rozmieszczenie elementéw placu zabaw pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu

(zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sig, ze projektowane doposazenie placu zabaw ma obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach
dziatki inwestora.

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét:
Kolejnos¢ przeprowadzonych prac:

—zagospodarowanie placu budowy,
— prace demontazowe,

—roboty ziemne,

—roboty budowlano — montazowe,
—porzadkowanie terenu budowy.

2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
—upadek pracownika z wysokosci,
—uderzenie spadajagcym przedmiotem.

3. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegOlnie niebezpiecznych.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

=40~



4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych.
Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja. Dziatania podstawowe zapewniajace fundamenty
bezpieczenstwa to:

—wygrodzenie placu budowy,

— prawidtowe zasilanie w prad i wode,

—ochrona p.poz. z hydrantéw ulicznych,

—catodobowy dostep do telefonu.

VII. Opis rozwigzan konstrukcyjnych obiektéw.
Plac zahaw
Dla zachowania bezpieczeristwa na placu zabaw urzadzenia musza by¢ ustawione z zachowaniem przestrzeni
minimalnej. Na obszarze przestrzeni minimalnej kaidego urzadzenia na placu zabaw nalezy zapewnic
nawierzchnie zgodna z normg PN-EN 1177:2009.

Wymagania przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj nawierzchni Wymaga.\na gru!)osc Wysokos¢ upadku
nawierzchni
Trawa lub gleba <1000mm
Piasek lub zwir — ziarno 0,2-8mm 300mm <2000mm
Piasek lub zwir — ziarno 0,2-8mm 400mm <3000mm

Inne materiaty

Wedtug badania

¥ A \,‘n‘;":
I Pe VAW SR

Plac zabaw powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1176:2009 i norm zw1qzanych oraz normy PN:EN 1177:2009

Wyposazenie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokdsu Upadku 25 :

Urzadzenia zamontowane powinny posiadaé deklaracje zgodnosci, $wiadectwa zgodnodci badZ certyfikaty

zgodnosci z powyzszymi normami.
Nalezy zachowac nastepujgca kolejnosé wznoszenia:

e Wytyczenie i wykopanie otwordw pod fundamenty, w
przypadku montazu w sypkiej nawierzchni gérna krawed?
400mm od poziomu gruntu lub 200mm w przypadku
specjalnego ksztattu fundamentu betonowego - jak na rys.

® Wypoziomowanie z jednoczesnym utwardzeniem dna
otworédw montazowych w ziemi.

e Montaz kotew stalowych w gruncie z fundamentem
betonowym.

e Ustawienie i wypoziomowanie catej konstrukgji.

® Zasypanie otwordw montazowych w ziemi z jednoczesnym
zageszczeniem.

e Zabezpieczenie wszystkich otwordw wykonanych w
drewnie poprzez montaz zaslepek plastikowych.

1 Skp

2 Pigsrorying Tabawy

1 Wierzcholek fundamaniu

4 Znak popiomy podstawmwego



Urzadzenia muszg by¢ oznaczone trwale nazwa i adresem producenta, rokiem produkcji i numerem normy z data
jej wydania.

Materiaty do produkcji urzadzen powinny byé:
~ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych,
—trwate,
—zgodne z normami,
— powierzchnie nie mogg by¢ toksyczne,
—trudnopalne.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji zdjgcia urzadzen maja jedynie charakter pogladowy i dopuszcza sie

zastosowanie rozwigzan rownowainych.

Na terenie placu zabaw przewiduje sie montaz nastepujacych urzadzen:

1) Zestaw zabawowy

>
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Wymiary : dtugos¢- ok. 1575[cm], szerokosé-ok. 1095[cm], wysokos¢ ok. 335[cm],

Strefa bezpieczenstwa okoto 1905x1470[cm],

Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych, umieszczanych w betonowych stopach,

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo o wym. min. 10x10 [cm],

Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na swiatto,

Elementy sktadowe zestawu: Wieza x 3szt.,, trap wejsciowy, $lizg x 2szt., mostek z liny, réownowaznia,
drabinka pochyta, scianka wspinaczkowa pochyta, drazek metalowy x 3szt., krata wspinaczkowa, Tunel z
liny, lina wspinaczkowa x 2szt., scianka wspinaczkowa pionowa, drabinka pozioma,

Funkcje: wspinanie, podciaganie, zjezdzanie, balansowanie,

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176:2009




2) Karuzela tarczowa

>
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STAROSTWO rUwiAiUWwe

Wymiary: $rednica- ok. 150[cm],
Strefa bezpieczeristwa: okrag o $rednicy ok. 550 [cm],

Konstrukcja - rury i profile stalowe; siedziska — ptyta antyposlizgowa HDPE 16 mm; podstawa — blacha
aluminiowa ryflowana 3 mm,

Montaz za pomocg zabetonowania kotwy,
Malowanie: Podkfad cynkowy + malowanie proszkowe,
Zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176:2009.
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3) Hustawka drewniana

Wymiary: dtugosc - ok.420[cm)], szerokosé- ok. 170[cm], wysokosé- ok. 230[cm],

Strefa bezpieczeristwa ok. 350x800[cm],

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo o wymiarach min. 10x10[cm],

Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych umieszczanych w betonowych stopach,

Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na $wiatto,

Elementy sktadowe hustawki: foteliki z deski gumowej, fotelik koszyk,

Zgodnosc z norma PN-EN 1176:2009

»
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4) Hustawka ,Bocianie gniazdo”,
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Wymiary: dfugosc - ok.420[cm], szerokosé - ok. 170[cm], wysokos¢ - ok. 230[cm],

Strefa bezpieczeristwa ok. 350x800[cm],

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo o wymiarach min. 10x10[cm],

Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych umieszczanych w betonowych stopach,

Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na $wiatto,

Elementy sktadowe hustawki: siedzisko typu ,bocianie gniazdo”,

Zgodnosc z normga PN-EN 1176:2009.

~Ay-



5) tawka z oparciem — 3 szt.
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Wymiary: dtugosc¢ - ok.155[cm], szeroko$é-ok. 45[cm], wysokosé-ok. 45[cm],

Podstawa o konstrukcji metalowej : rura o érednicy fi 42 mm, siedzisko oraz oparcie drewniane,
Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na swiatto, elementy metalowe Podktad cynkowy + malowanie proszkowe,

Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176:2000.

SIARUSTWU F UV ALUWE
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6) Tablica z regulaminem placu zabaw.

Wymiary: szeroko$¢- ok. 100[cm], wysoko$é-ok. 180[cm],

Konstrukcja drewniana,

Wypetnienie — ptyta ,pleksi”,

Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,

Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na swiatto.

>
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7) Ogrodzenie placu zabaw - ok. 100,00 mb
» Wysokosc- ok. 100[cm], dt. Przesta ok. 150[cm)],
» Stupy konstrukcyjne z drewna o wym ok. 7x7 cm,
» Montaz na kotwach stalowych ocynkowanych,
» Elementy drewniane malowane nawierzchniowo farbami na bazie czysto akrylowej z pigmentami
odpornymi na swiatto.

STARUSTWO PUWILALUWE
w SIERPCU
ul. Swietokrzyska 2a
200 SIERPC
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bua. Aridrzej Marcinkowski
‘nadzcmwania, kierowania
'::ff wania, upr. bud. 74/84
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