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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANO

I. Czes¢ opisowa projektu

1. Opis zagospodarowania dziafki
Opis techniczny rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych
Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Informacja BIOZ
Opinia geotechniczna

Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu

N o g s~ w D

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porownawcza

. Czesé rysunkowa
Rysunek zagospodarowania terenu
Z1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rysunki architektoniczne

Al  Rzut parteru 1:50
A2  Rzut dachu 1:100
A3 Przekréj A-A 1:50
A4 Przekroj B-B 1:50
A5  Elewacja wschodnia 1:50
A6  Elewacja zachodnia 1:50
A7 Elewacja potudniowa 1:50
A8  Elewacja po6tnocna 1:50
A9  Detal 1 1:10
Al10 Detal 2 1:10
All Detal 3 1:10
Al2 Detal4 1:10
Al13 Detal 5 1:10
Al4 Detal 6 1:10
Al5 Wykaz stolarki 1:50
Rysunki konstrukcyjne
K1  Rzut konstrukcji fundamentéw 1:50
K2 Rzut konstrukcji przyziemia 1:50

K3 Rzut konstrukcji dachu 1:50



K4  Dzwigar D-1 1:20/1:10

K5 Dzwigar D-2 1:20/1:10
K6  Podcigg P-1 1:20
K7 Podciag P-2 1:20
K8  Stup zelbetowy S-1 1:20
K9  Konstrukcja sciany szczytowe; 1:50

lll. Oswiadczenia projektantow, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Inzynieréw, kopie uprawnien

BRANZA SANITARNA

l. Czes¢ opisowa projektu

1. Opis techniczny

Il.  Czes¢ rysunkowa

S1 Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
S2  Instalacja wody 1:100
S3  Instalacja wentylaciji 1:100
S4  Przylgcze wodociggowe 1:100

lll. Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Inzynieréw, kopie uprawnien

BRANZA ELEKTRYCZNA

I. Czes¢ opisowa projektu

1. Opis techniczny

Il.  Czes¢ rysunkowa

E1 Instalacja elektryczna 1:100
E2 Instalacja elektryczna schemat ideowy 1:100
E3 Przytacze kablowe 1:100

lll. Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Inzynieréw, kopie uprawnien



1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest jednopietrowy budynek s$wietlicy, przeznaczonej do
okazjonalnych spotkan s$rodowiskowych oraz zagospodarowania terenu. Inwestycja
Zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 91, 107/1 w miejscowosci Rekawczyn, w

gminie Gozdowo.

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane
1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Dziatka jest obecnie niezagospodarowana i niezabudowana, posiada zjazd z drogi
publicznej.
1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na dzialce projektuje sie budynek $wietlicy. Do budynku podigczone zostanie
przytacze wody z istniejgcej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
odprowadzane bedg na wiasny nieutwardzony teren z rur spustowych bezposrednio do
gruntu. Gromadzenie odpadéw statych bytowych odbywaé sie bedzie w przygotowanych
pojemnikach na odpady state odbierane przez wyspecjalizowane jednostki za
pokwitowaniem odbioru. Na terenie objetym opracowaniem (wg oddzielnego opracowania)
znajdowac sie bedzie boisko wielofunkcyjne, plac zabawa, teren rekreacyjny oraz parkingi.
1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkdw, nieruchomos¢ nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki
historii, parki kulturowe.
1.6. Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone ztoza kopalin, nie zostat
utworzony obszar gérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zaktadu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gérnicze oraz obiekty i
urzgdzenia zakfadu gorniczego.
1.7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz



higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie zamknietych
pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme
specjalistyczna.

Nie przewiduje sie prowadzenia robo6t budowlanych polegajgcych na regulacji wéd
oraz budowie watdéw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien
budowlanych oraz innych rob6t ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Projektowany obiekt budowlany to budynek o konstrukcji murowanej stalowej.
Konstrukcja dachu stalowa pokryty ptytami warstwowymi z wypetnieniem poliuretanowym.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio na
fundamentach zelbetowych monolitycznych. Charakter konstrukcji budynku stanowi o
zaliczeniu robét budowlanych do mato skomplikowanych, a warunki gruntowe w rejonie

posadowienia obiektu sg proste.



2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

2.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny

Przedmiotem opracowania jest jednopietrowy budynek s$wietlicy, przeznaczonej do
okazjonalnych spotkan $rodowiskowych oraz zagospodarowania terenu. Inwestycja
zlokalizowana na dziatce o numerze ewidencyjnym 91, 107/1 w miejscowosci Rekawczyn, w

gminie Gozdowo.

2.2. Forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek zharmonizowany 2z otoczeniem poprzez zastosowanie
wspotczesnej formy architektonicznej i detalu . W projekcie wykorzystano tradycyjne
materiaty wykohczeniowe (cegta, tynk). Ze wzgledu na publiczng funkcje budynku projektuje
sie obiekt o charakterze wspotczesnym.

Wymogi narzucone ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dotyczgce linii
zabudowy, wysokosci budynku, przyjetych rozwigzan materiatowych itp. zostaty zachowane.

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nie narusza intereséw
osob trzecich (zachowano wymagane przepisami odlegtosci) a uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym niniejszym opracowaniem nie bedzie powodowato ucigzliwosci

dla otoczenia.

2.3. Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy projekt. rozbudowy (Pz) 158 m?
Powierzchnia uzytkowa

-parter 86,9 m?
Kubatura budynku 327,36 m?>

Wysokos¢ budynku 5,44 m




2.4. Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

Lp. | Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia

1 | Wiatrotap /szatnia/ 4,6 m°

2 | Aneks kuchenny 8,0 m*

3 Pomieszczenie sprzgtaczki 1,4 m?

4 |wcC 3,9m?

5 | Umywalnia /przedsionek/ 1,6 m*

6 |WC 1,4 m*

7 | Schowek /zaplecze/ 3,3m?

8 |sala 70,4 m?
Razem: | 94,6 m’

2.5. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Budynek wyposazony bedzie w media:
— woda z sieci wodociggowe;j
— energia elektryczna
— kanalizacja sanitarna

— woda ciepta (podgrzewacz elektryczny).

2.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.6.1. Uktad konstrukcyjny
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez stropéw, z
zadaszonym tarasem, o konstrukcji no$nej dachu stalowej z pokryciem z ptyty warstwowej
oraz blachy stalowej fatdowej, Scianach murowanych wzmocnionych szkieletem zelbetowym
(wience stupy, filarki, nadproza), posadowiona na fundamencie bezposrednim w postaci taw
zelbetowych monolitycznych.

Konstrukcja stalowa dachu ,0 dwdch potaciach pochylonych pod katem 10° 6° w
postaci ptatwi trojprzestowych o profilach zetowych opartych na dzwigarach belkowych,

jednoprzestowych o profilach rurowych.

2.6.2. Fundamenty

Fundamenty w postaci taw zelbetowych monolitycznych, o przekroju poprzecznym
50x40cm, zbrojonych podiuznie 4 pretami @12 oraz strzemionami @6 co 30cm. Beton
konstrukcji fundamentéow B20, stal zbrojenia gtéwnego A-lll, strzemiona stal A-O, otulenie

pretéw zbrojenia 50mm.

2.6.3. Sciany

Sciany zewnetrzne no$ne i ostonowe ponad poziomem gruntu murowane gr.25cm z




pustakéw ceramicznych , ocieplone metodg lekkg mokrg (styropian EPS80)
(Aobimin=0,042[W/mK]) , grubo$¢ ocieplenia 15cm. Sciana wykonczona od zewnatrz tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym lub krzemiankowym o strukturze kornik lub baranek i
ziarnistosci ok. 1,5 mm. Wykonczenie scian od wewnatrz tynkiem gipsowym na mokro lub
cementowo-wapiennym szpachlowanym pod malowanie.

Sciany wewnetrzne no$ne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm z

obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe z bloczkéw ceramicznych z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany ponizej powierzchni gruntu, fundamentowe, do poziomu izolacji poziomej $cian i

podfogi na gruncie, murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych gr. 25cm na
zaprawie cementowej, zewnetrzne - ocieplone polistyrenem ekstrudowanym
(Aobl.min.=0,038[W/mK]) gr.15cm. Izolacja przeciwwilgociowa $ciany przyziemia — dwukrotne
malowanie bitumem asfaltowym bez wypetniaczy organicznych (do kontaktu ze
styropianem). Sciana przyziemia ponad gruntem wykonczona oktadzing kamienna.
Scianki_attyki w czesci tarasowej z cegly ceramicznej peinej gr. 12cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3MPa, obustronnie otynkowane.

Scianki attyki nad pomieszczeniami $wietlicy z cegly ceramicznej petnej gr 25cm, na

zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa, obustronnie ocieplone wedlug rysunkow
architektonicznych.

2.6.4. Podtoga na gruncie

Wylewka z betonu B-15 grubosci 15 cm na podtozu z zageszczonego zwiru do
1;=0,5m grubosci 25cm. 1zolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia techniczna PE
zgrzewana na stykach. 1zolacja termiczna posadzki — styrodur (polistyren ekstrudowany)
gruboéci 12 cm lub styropian EPS-100 grubosci 14 cm. Na warstwie ocieplenia nalezy
wykonac¢ posadzke cementowg grubosci ok 5 cm zdylatowang obwodowo od $cian 1 cm
paskami styropianu. Wykonczenie posadzki wg uznania inwestora.

2.6.5. Stupy i filarki
Stupy zelbetowe S-1 o przekroju poprzecznym 20x20cm, zbrojone podtuznie 4 pretami #12
oraz strzemionami @6. Zbrojenie gtéwne stalg klasy A-lll i strzemionami A-O, beton B20.

Filarki zelbetowe F-1 wzmacniajgce sciany murowane 25x25cm, zbrojone podtuznie
4pretami #12(stal A-1ll) oraz strzemionami &6 (stal A-0), beton klasy B20.

2.6.6. Podciagi

P-1 podcigg zelbetowy monolityczny, 3-przestowy, wymiary przekroju poprzecznego
34x25cm, zbrojenie podtuzne z pretow #12 (stal A-lll) oraz strzemiona @6 (stal A-0), beton
B20 — wedtug rysunku konstrukcyjnego.

P-2 podcigg zelbetowy monolityczny, jednoprzestowy, wymiary przekroju
poprzecznego 34x25cm, zbrojenie podtuzne z pretéw #12 (stal A-lll) oraz strzemiona @6

(stal A-0), beton B20 — wedtug rysunku konstrukcyjnego.



2.6.7. Wience i nadproza

Wience zelbetowe monolityczne w $cianach murowanych o przekroju 25x25cm
zbrojone symetrycznie 4#12 oraz strzemiona @6 w rozstawie 25cm. Beton wiencéw B20, stal
zbrojenia podituznego A-Illl, stal strzemion A-O.

Nadproza zelbetowe monolityczne o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25cm,
zbrojenie pretami gtéwnymi 4#12 oraz strzemionami 6. Beton nadprozy B20, stal zbrojenia
podtuznego A-lll, stal strzemion A-0. Opis i rozmieszczenie nadprozy podano na rysunku
konstrukcyjnym przyziemia.

2.6.8. Dzwigary dachowe

Dzwigary dachowe stalowe w postaci belek jednoprzestowych, wolnopodpartych, z
rur prostokatnych zimnogietych: dzwigar D-1 RP300x100x8mm - rozpieto$¢ osiowa 8.25m (2
sztuki) oraz dzwigar D-2 RP140x100x5mm - rozpietos¢ osiowa 3.75m (2 sztuki). Stal
konstrukcji St3S, rozstaw 4.0m.

2.6.9. Platwie

Ptatwie stalowe z profili zimnogietych zetowych balex Z150x2,5mm, w przyjetym
rozstawie 1.0m, tréjprzestowe, o rozpietosci przeset 4.0m.

2.6.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykonacC powitoki antykorozyjne po wczesniejszym oczyszczeniu podfoza do
»2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 przy uzyciu zestawu malarskiego:

-2 x farba podktadowa chlorokauczukowa cynkowa o symbolu wg SWW 7221-004-950

-3 x emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania o symbolu wg SWW 7261-000-XXX.
Catkowita grubosé powtoki 150 uym. Po wykonaniu potgczen spawanych, wzdtuz spoin na
szerokosci 5cm z kazdej strony nalezy dokona¢ ponownego zabezpieczenia
antykorozyjnego o uktadzie warstw jak wyze;j.

Kolor emalii ostatniej warstwy zgodnie z projektem architektonicznym.

2.6.11.Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe pomieszczen $wietlicy z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym gr. 12cm (catkowity wspétczynnika U, max dla dachu wynosi 0,19W/m?K)
na ptatwiach stalowych, pokrycie dachowe czesci tarasowej z blachy stalowe;j falistej na
ptatwiach stalowych. Dobér rodzaju pokry¢ wedtug projektu architektonicznego.

2.6.12. Stolarka
Stolarka drzwiowa i okienna wg wykazu stolarki.

Okna oraz drzwi balkonowe i tarasowe PVC lub drewniane (z nawiewnikami
higrosterowalnymi).

Zalecany montaz stolarki okiennej i drzwiowej poprzez wysuniecie poza zewnetrzne lico
muru — tzw. ciepty montaz w izolacji termicznej - za pomocg systemowych kotew stalowych
wspornikowych oraz elementéw towarzyszacych. Wegarki 4-5cm w zaleznosci od szerokosci

oscieznicy.



UWAGA! Ze wzgledu na technologie wykonania budynku zobowigzuje sie Wykonawce
stolarki zewnetrznej oraz wewnetrznej do pobrania miar w naturze przed

przystapieniem do zamoéwienia i montazu.

2.6.13.Kominy

KOMINY — przewody spalinowe i dymowe murowane z pustakow kominowych IBF w
systemie CLASIC lub SHIEDEL w systemie RONDO PLUS, przewody wentylaciji
grawitacyjnej z systemowych pustakow keramzytowych IBF lub SHIDEL. Kominy ponad

dachem obmurowane oktadzing kamienng, czapki kominowe betonowe.

2.6.14.Elementy wykonczeniowe
- rynny i rury spustowe — systemowe z blachy stalowej powlekanej np., RUUKI, LINDAB itp.
(alternatywnie z hartowanego PVC).
- opierzenia dachu — z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu
- parapety zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej, alternatywnie z ksztattek kamiennych.
- parapety wewnetrzne — ciete grubosci 2-3 cm ze szlifowanego kamienia naturalnego lub
konglomeratu.
Uwaga:
Dopuszcza sie zmiany materiatowe elementéw konstrukcyjnych po konsultacji z

projektantem, elementy wykonczeniowe wedtug decyzji inwestora.

2.6.15.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Uzywaé materiatdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszczenia. Prace
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang w

oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

2.6.16.Bezpieczenstwo konstrukcji
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane tak, aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do zniszczenia catosci lub
czesci budynku, przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia
czesci budynkdéw, potgczen Ilub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji, a takze zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce
nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do

uzytkowania w zadnym z jego elementow i w catej konstrukgiji.

2.6.17.Warunki ochrony przeciwpozarowej



Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zaliczono do kategorii ZL IV.

Ze wzgledu na wysokosc¢ budynek traktowany jest jako jednokondygnacyjny.

Klasa odpornosci pozarowej ,D”.

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtébwna konstrukcja nosna — R 30;

- konstrukcja dachu — brak wymogéw;

- strop — REI 30;

- Sciany zewnetrzne — EIl 30;

- Sciany wewnetrzne — brak wymogoéw;

- pokrycie dachu — brak wymogow;

Wielkos¢ strefy pozarowej (dopuszczalna 10 000 m?) nie zostata przekroczona.
Warunki ewakuaciji:

- ilo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci minimum 90 cm w Swietle o$cieznicy wynosi jeden.
- dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (wymagane max. 40m) nie zostaty przekroczone.

- dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych (wymagane max. 30m) nie zostaty przekroczone.

Budynek zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy w razie pozaru nos$nosc¢ konstrukcji
przez wymagany przepisami czas, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w
budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sagsiednie budynki, zapewniajgcy

mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

2.6.18.Bezpieczenstwo uzytkowania
Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane w sposob niestwarzajgcy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

2.6.19.Warunki higieniczne i zdrowotne
Budynek zostat zaprojektowany z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadoéw, w szczegolnosci w
wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w
powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciekltej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego.

2.6.20.0chrona przed hatasem i drganiami

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby poziom



hatasu, na ktéry bedg narazeni ludzie znajdujacy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit
zagrozenia dla ich zdrowia. Pomieszczenia w budynku bedg chronione przed hatasem

zewnetrznym przenikajgcym do pomieszczen spoza budynku.

3 .ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
3.1. Centralne ogrzewanie i przygotowanie wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane poprzez elektryczne podgrzewacze
wody zainstalowane bezposrednio przy punktach czerpalnych. Ogrzewanie sali kominkiem
na paliwo state (drewno) kanatami wg systemu DGP (dystrybucja gorgcego powietrza).
Ogrzewanie pomieszczen WC i kuchni poprzez grzejniki elektryczne konwektorowe.
3.2. Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna (w pomieszczeniu gtéwnej sali wspomagana
mechanicznie. Doptyw Swiezego powietrza za pomocg nawiewnikdéw higrosterowalnych.
Naptyw powietrza do kominka poprzez rure @100mm w posadzce. Prace wykona¢ wg rys.
instalacyjnych.
3.3. Instalacja sanitarna

Przewody instalacji sanitarnej z PVC montowane pod posadzka (parter) i w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej oznaczone
wg projektu architektury. Pion musi by¢ uzbrojony w rewizje i zakohczony wywiewka. Prace
wykonac¢ wg rys. instalacyjnych.
3.4. Instalacja elektryczna
Catos¢ zamierzenia budowlanego wyposazona bedzie w instalacje elektryczng, w tym
oswietleniowg i zasilania gniazd wtykowych z istniejgcego przytgcza.
Instalacja gniazdkowa 220V.
W pokojach obwody nalezy wykonaé¢ z przewodoéw YDYp 750V o przekrojach 3x1,5mm?,
stosujgc  zabezpieczenie S 191 B10A; w pomieszczeniach tazienek, kuchni-
przewodamiYDYp 750V o przekrojach 3x2,5mm?2. W fazienkach stosowac¢ osprzet szczelny —
IP44; instalowac gniazda wytgcznie z bolcem ochronnym, na wysokosci 80cm.
W pozostatych pomieszczeniach stosowaé typowy osprzet o IP22; instalowa¢ wytgcznie
gniazda z bolcem ochronnym, podwdjne, montowane na wysokosci 20cm nad podiogg. W
kuchni instalowaé gniazda zgodnie z przeznaczeniem: nad blatami roboczymi dla sprzetu
gospodarstwa domowego, przy urzgdzeniach statych, tj. lodowka, zmywarka, wycigg
kuchenny, itp., zgodnie z wymogami. Instalacje w pokojach prowadzi¢ na wysokosci 20cm
nad podtogg i tgczy¢ na zaciski WAGO w puszkach tgcznikowo-rozgateznych podtynkowych
,64” firmy ELSO.
Instalacje elektryczng nalezy wykonaé wg obowigzujgcych norm i przepiséw przez osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace wykona¢ wg rys. instalacyjnych.
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(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Inwestycja: Zagospodarowanie terenu przy stawie w
Rekawczynie — Budowa Swietlicy Wiejskiej
Obreb Rekawczyn dzialka nr ewid. 91, 107/1
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PPU ,,MarBud” ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc, biuro@projekty-budowlane.eu

Opracowata:

Jozef Kazimierz Gorecki
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Zakres dla catego zamierzenia budowlanego:

wytyczenie posadowienia taw i ptyty zelbetowej budynku,

roboty ziemne

roboty fundamentowe,

niwelacja terenu, zageszczenie gruntu, wykonanie izolacji poziome;j,
wykonanie elementow konstrukcji murowej i zelbetowej (Sciany, wience, itp.)
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

montaz stolarki okiennej i drzwiowej

roboty wykonczeniowe

niwelacja terenu, zageszczenie gruntu pod chodnik

porzgdkowanie terenu, wysiew traw, obsada krzewami itp.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Przedmiotowa dziatka jest obecnhie zabudowana.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegolnosci

- montaz konstrukcji dachowej, wykonywanie obrébek blacharskich:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz dachu;

- wykonanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczehstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonaniu instalacji elektrycznej na czas budowy: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 6 ,Instalacje i urzadzenia
elektroenergetyczne”;

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 7 ,Maszyny i inne urzgadzenia
techniczne’;

5.3.  Przy wykonywaniu tymczasowych rusztowan: wszyscy pracownicy powinni
byC zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty
robocze”;

5.4. Przy wykonywaniu robét murarskich oraz elewacji $cian: wszyscy pracownicy




powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi z ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 ,Roboty na wysokosciach” ;
rozdziat 12 ,Roboty murarskie i tynkarskie”;

5.5. Przy wykonywaniu wykopdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 10 ,Roboty ziemne”;

5.6. Przy wykonywaniu deskowania pod elementy zelbetowe: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 13 ,Roboty ciesielski”;

5.7. Przy wykonywaniu zbrojenia do elementéw zelbetowych: wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 14 ,Roboty zbrojarskie i
betoniarskie”;

5.8. Przy montazu konstrukciji dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.
U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 ,Roboty montazowe”;

5.9. Przy spawaniu elementéw stalowych: wszyscy pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 16 ,Roboty spawalnicze”;

5.10. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 17 ,Roboty dekarskie i
izolacyjne”;

. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu i warunki prowadzenia robot
budowlanych stwierdza sie, 2ze zachodzi potrzeba sporzadzania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6.2. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow oraz wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefondéw;

6.3. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne;

6.4. Ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb
postronnych;

6.5. Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i PPOZ;

6.6. Ustanowic¢ kierownika budowy.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajaca geotechniczne warunki posadowienia dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowosci Rempin,
na dziatce nr 91, 107/1

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.

Inwestycja: Zagospodarowanie terenu przy stawie w
Re¢kawczynie — Budowa Swietlicy Wiejskiej
obre¢b Rekawcezyn dzialka nr ewid. 91, 107/1

Inwestor: Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo,
ul. Krystyny Gozdawy 19

Projektant: inz. Mariusz Borowski,
upr. proj. MAZ/0094/ZHOK/10

Ustalenia:

W terenie panujg proste warunki gruntowe.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej istniejacego poziomu posadowienia fundamentdw.

Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. W podiozu ponizej
przypowierzchniowego humusu o maksymalnej migzszosci 0.4m wystepujg grunty
nosne. Grunt znajdujgcy sie w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem. Ostatnie 10-20cm nalezy wykonac¢ recznie tak, aby nie nastgpito

rozluznienie gruntu zalegajgce w dnie.

Opracowat:



