INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WOD-KAN.

1.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0.

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

1.3 Obowigzujgce normy i zarzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 pé6z. 33,
Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 péz. 670)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268)

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do
przesyfania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

ZAKRES OPRACOWANIA

3.0.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej,

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym.



4.0. WODA ZIMNA | CIEPLA UZYTKOWA W BUDYNKU

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z projektowanego przytgcza zakonczonego
zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu WC. Doprowadzenie wody zimnej,
projektuje sie do wszystkich przyborow sanitarnych. Przewody wody zimnej w
budynku mozna wykona¢ z rur PE tgczonych za pomocg ksztattek systemowych
(np. Uponor PE-RT/AL/PE-RT) lub z rur miedzianych. Rury z miedzi nalezy tgczy¢
lutem twardym za pomocg ksztaitek i tgcznikow z miedzi. Zmiany kierunku
prowadzenia przewoddw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw.
Niedopuszczalne jest giecie rur na zimno jak i na gorgco. Ze wzgledow
estetycznych przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w izolacji
termicznej lub w warstwie izolacji podtogi. Bruzdy, po utozeniu przewodow
wodociggowych nalezy wypetni¢ chudg zaprawg. Bezposrednie podejscia do
armatury czerpalnej wykonac nalezy jako kryte w Scianach i warstwie posadzkowej
po uprzednim ich zaizolowaniu koszulkami np. THERMACOMPACT S10 o grubosci
Scianki 4 mm. Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od instalacji
elektrycznej powinna wynosi¢ 10 cm.

4.2. BILANS WODY ZIMNEJ DLA POTRZEB SOCJALNO-BYTOWYCH

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych na podstawie PN-B-01706:1992 dla
nastepujgcego wyposazenia sanitarnego budynku:

Rodzaj punktu Cisnienie llosé Normatywny wypilyw wody
czerpalnego [Mpa] [szt] [dm®/s]
Z.W. taczny

bateria czerpalna do

zlewozmywaka @15 0,1 1 0,07 0,07
bateria czerpalna do

umywalki @15 0,1 2 0,07 0,14
ptuczka zbiornikowa 0,05 2 0,13 0,26
pisuar 0,1 1 0,15 0,15

Razem:0,62dm?/s



4.3. DOBOR WODOMIERZA

W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy
(zlokalizowany w WC) sktadajacy sie:

- zawor odcinajgcy - 2 szt.

- wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 g,=3,5m*h - PoWoGaz
- zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291NF - Danfoss

- filtr siatkowy z osadnikiem - Hawle

- zZawor czerpalny ze zwezkg do weza DN 15

Przed wodomierzem nalezy zastosowac odcinek prosty L>5 Dr (Dr—S$rednica
przewodu), oraz L>3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem
gtdbwnym za wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy oraz zawor
antyskazeniowy.

4.4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze +55° przygotowywana bedzie w
przeptywowych ogrzewaczach wody.

Dobrano przeptywowy ogrzewacz wody Stiebel Eltron DNM 3 do montazu

uniwersalnego nad Ilub pod umywalkg. BezciSnieniowe ogrzewacze mini, w

eleganckiej obudowie pasujgcej do kazdego wystroju. Do zaopatrzenia w wode

jednego punktu poboru. Przystosowane do uniwersalnego montazu pod lub nad

punktem poboru wody. Dzieki systemowi grzejnemu odkrytej grzatki nadajg sie

szczegoblnie do wody o duzej zawartosci wapnia. Urzgdzenie wyposazone jest w

Scianke tylng umozliwiajgcg bezposrednie mocowanie do sciany. Metalowe krocce

podtgczenia wody. Urzadzenie posiada elektryczny przewod przytgczeniowy z

wtyczkg. Eksploatacja wytgcznie z armaturami przeznaczonymi do ogrzewaczy

przeptywowych mini. Obudowa w kolorze biatym.

A Do uniwersalnego montazu : nad lub pod umywalkg

A Rozmiar : 143/190/82 mm

A Do zaopatrywania w cieptg wode jednej umywalki.

A Szybkie nagrzewanie wody.

A Kompaktowa budowa urzgdzenia

A Mozliwos¢ uniwersalnego montazu nad lub pod umywalka.

A Wyposazone w elektryczny przewod przetgczeniowy.

A Podtgczenie do armatur bezcisnieniowych.

A Wyposazone w specjalny ekonomiczny regulator strumienia wody.

A Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna).

A Efektywny system grzejny odkrytej grzatki, nadajacy sie szczegdlnie do wody
zawierajgcej duze ilosci wapnia.

A Wymiary w mm: 142/191/82

Rozmieszczenie urzadzehn sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty
przedstawione w graficznej czesci opracowania.



5.0.

ARMATURA

6.0.

Jako armature projektuje sie:
-zawory kulowe petnoprzelotowe typ 51CE
-zawory kulowe do sptuczek ustepowych
-baterie umywalkowe i zlewozmywakowg z wylewkag

Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast
do wody cieptej montowaé zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody
cieptej do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

7.0.

Po wykonaniu robét montazowych i prébie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do
ptukania i dezynfekcji zmontowanej instalaciji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukac
czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania
wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonaé
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgca co najmniej 50 mg Cl%dcm® w ciggu
24 godzin. Dezynfekcje  przeprowadza sie  dawkujgc  roztwér  Srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatosé chloru
w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dcm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg
jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze
by¢ oddana do uzytku.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

7.1 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Projektuje sie doprowadzanie wody do projektowanego budynkéw z istniejgcego
przewodu wodociggowego @110 mm PVC.

Przytgcze wodociggowe o fgcznej dtugosci L=55,73m do budynku swietlicy
(wodomierz zlokalizowany w WC) , projektuje sie z rur PEHD SDR 11 o Srednicy
@32mm.

Minimalna gtebokos¢ utozenia przytacza wynosi 1,60m, wigczenie do istniejgcego
wodociggu zaprojektowano za pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania do rur
PVC 110/40. Na odejsciu kotnierzowym opaski nalezy zainstalowa¢ klinowg
zasuwe Kkotnierzowg z miekkim uszczelnieniem. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng. Sposob rozwigzania wcinKi
wodociggowej przedstawiono na schemacie.

Wykonanie przytacza do budynku zaprojektowano z rur cisnieniowych @32mm
PEHD SDR 11. W miejscu przejscia przytgcza pod tawg fundamentowg
zaprojektowano rure ostonowg stalowg o srednicy Dn50.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz. Wodomierz zlokalizowano
w pomieszczeniu garazu. W obrebie wodomierza zaprojektowano zawory
odcinajgce przed i za wodomierzem oraz zawoér zwrotny antyskazeniowy do wody
klasy EA.



Zasuwe nalezy oznakowac tablicg informacyjng wykonang z tworzywa sztucznego
zgodnie z PN — 86/B-09700, ktdrg nalezy umiesci¢ na pobliskim ogrodzeniu, lub
budynku tablica ta spetnia wszelkie wymagania bezpieczehstwa oraz jest odporna
na warunki atmosferyczne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu
wodociggowego w sposob widoczny i trwaty za pomocg wbicia kotkdw i tzw.
Swiadkow.

Przytgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnie, przez ktorg
prowadzone jest przytgcze przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

7.2 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Na catej dtugosci utozenia przytacze wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 50 cm mierzonej
pionowo od wierzchu rury.

7.3 PROBA SZCZELNOSCI PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO. DEZYNFEKCJA

Przytacze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—
10725. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej
przytacze nalezy zdezynfekowacé i przeptukac. Do dezynfekcji nalezy stosowac
podchloryn sodu w ilosci min 50mg/dm® czas kontaktu 24h. Po dezynfekcji
przytgcze nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda.

7.4 ROBOTY MONTAZOWE

Przytgcze nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac¢ jako wagsko
przestrzenny z umocnieniem.

Roboty ziemne wykonac¢ koparkom z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z
wyréwnaniem dna recznie.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu
nalezy dokonac¢ po odbiorze technicznym przytgcza.

Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych
robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN—-B—
06050:1999.

8.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Przeptyw sekundowy okreslony wg PN-B-01707:1992 dla rownowaznikow:
Przybor sanitarny llosé Réwnowaznik AWs



[szt] jednostkowy tagczny
zlewozmywak 1 1 1
umywalka 05 1
miska ustepowa 2 2,5 5
pisuar 1 1 1

Razem:8dm?®/s

Stad obliczeniowy przeptyw sciekow:
gs=K v YAws,

gdzie:

K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku = 0,5,

Aws- rownowaznik odptywu.

Qs=0,5*\ 8=1,41dm?>/s

Odptyw ten w catosci odprowadzony bedzie przez projektowane przytgcze

kanalizacji sanitarnej &160 PVC.

8.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne zostaty odprowadzone z budynku do kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC tgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. W czesci pod posadzkowej instalacje wykona¢ z rur PVC
klasy B-SN4.

Pion kanalizacyjny powinien by¢ wyprowadzony jako rura wywiewna ponad dach

w taki sposéb, aby odlegto$¢ rur od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Jedna rura
wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionow. Przekrdj takiej rury nie powinien byc¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow Na pionach na
wys. ok. 1m nad posadzkg zamontowac rewizje czyszczakowe.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm
systemowych wg wytycznych producenta - firmy Wavin. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosc
przewodow z PVC od przewoddéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg byé prowadzone po
Scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg
przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie



budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Podejscia do
przyborow sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie dla
kilku przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow tgczgcych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosic
minimum 2%. Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do kanalizaciji.

11.0. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy
przestrzegac przepiséw BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie,

- Przed przystgpieniem do wykonania robd6t ziemnych i montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robat.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatobw i produktow innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,
—Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgczy i sieci zgodnie z
projektem zgtosi¢ przed rozpoczeciem robét do projektanta.



INSTALACJA NAWIEWNA KOMINKOWA.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego
1.2 Obowiazujace normy i zarzadzenia
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim po- winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z. 690)
-PN-B-02413 "Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego”
-PN-85/B-02421 "lzolacja cieplna rurociggéw, armatury iurzgdzen"
-PN-70/N-1270.01 "Wytyczne znakowania rurociggow"
-PN-70/N-1270 "Kod. barw rozpoznawalnych dla przesytanych czynnikow"
(arkusz 03)

2.0. PRZYJETE ROZWIAZANIA
Rozprowadzenie ciepta po sali bezposrednio z otworéw 2z kominka. Rury
prowadzone sg pod sufitem cato$¢ nalezy obudowac ptytami gk ogniodopornymi.
Ciepte powietrze do kratek wentylacyjnych dostarczane bedzie w sposob
wymuszony za pomocg wentylatora. Do odprowadzania spalin postuzy
projektowany komin z prefabrykowanych pustakow, ktory zostat wyprowadzony
ponad dach budynku.

3.0. ELEMENTY INSTALACJI KOMINKOWEJ

3.1. Ukiad zasilania powietrza zewnetrznego do spalania

Ma on za zadanie doprowadzenie swiezego powietrza zewnatrz do spalania w
kominku, jak réwniez do podmieszania powietrza ogrzewanego. Ukiad
doprowadzania swiezego powietrza to niezbedny uktad w instalacji kominkowe;j.
Powietrze doprowadzane jest do kominka za pomocg rury stalowej ocynkowanej o
przekroju okrggtym. Na zewnagtrz przewdd zostat wyposazony w czernie powietrza,
uktad zostat rowniez wyposazony w przepustnice, ktéra zminimalizuje utrate ciepta
gdy w kominku sie nie pali. Element wywiewu pod kominkiem nalezy wyposazy¢ w
filtr wymienny. Elementy blaszane nalezy taczy¢ ze sobg metodg na wcisk,
dodatkowo nalezy je umocni¢ blachowkretami.

Uktad wykonaé zgodnie z graficzng cze$cig opracowania.

3.2. Uktad dystrybucji gorgcego powietrza wymuszony

System przewoddw, ksztaltek i osprzetu wyposazony kominek pozwalajgcy na
dostarczenie ogrzewanego przez kominek powietrza.

Aby jak najszybciej wykorzysta¢ ciepto powstajgce na skutek spalania drewna w
kominku zaprojektowano instalacje rozprowadzajgcg powietrze do pomieszczen w
spos6b wymuszony za pomocg elektrycznego aparatu nawiewnego w wyposazeniu
kominka.



Przed aparatem nawiewnym zastosowano z termostat bimetalicznym z
przepustnica, ktéra spetnia zadanie zaworu bezpieczenstwa w przypadku zaniku
pradu.

3.3. Ukfad odprowadzania spalin z kominka

Jest to uktad pozwalajgcy na bezpieczne wyprowadzenie niebezpiecznych dla
zdrowia i zycia produktow spalania drewna na zewnatrz budynku. Nalezy go
wykonac z stali kwaso i zaroodpornej.

4.0. WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI NAWIEWNEJ DO
POMIESZCZEN

4.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
dbatos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do
kanatow np. folig samo wulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkow
instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i
anemostaty montowac po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy
zdezynfekowac.

-Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

-Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” — czesc |l

-Przed rozpoczeciem robdét dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia robo6t oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

-Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzgdzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki
sposob, aby zagwarantowaé wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementdw.
Sporzadzi¢ protokét usterek elementéw.

-Prace rozpoczgc¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

-W pierwszej kolejnosci montowaé urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci
instalacje podstawowg. Ksztattki przejsciowe zamawiaC po zatozeniu urzgdzen i
ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

-Przewody wentylacyjne okrggte zaleca sie wykona¢ w systemie SPIRO z
potgczeniami nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i nypli
wewnetrznych z uszczelka.

-Mocowac¢ elementy i urzgdzenia z wykorzystaniem typowych systeméw mocowania
instalacyjnych np. firmy Hilti. Odlegtos¢ mocowan przewodéw o wymiarze
poprzecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m.

-Ztgcza Srubowe nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych.



-Po montazu dokonac¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i
dziatania zabezpieczen elektrycznych.

5.0. BUDOWA KOMINKA

I komora znajduje sie pod specjainym metalowym dystrybutorem, z ktdrego jest pobierane gorgce
powietrze bezposgrednio przez aparat nawiewny. Z komory tej wyprowadzone sg rowniez rury
bezposrednio do kratek w bocznych scianach okapu kominka, ktore spelniajg zadanie zaworu
bezpieczenstwa w przypadku, gdy aparat nawiewny jest wylaczony np. w przypadku braku pradu.

Wl komorze chiodne powietrze zasysane jest za posrednictwem bocznej kratki oraz szczelin migdzy
obudowa kominka a wkladem kominkowym, ogrzewane jest od zewnetrznej strony metalowego
dystrybutora (niektore wklady kominkowe sg juz fabrycznie wyposazane w dystrybutor) oraz od rury
spalinowej. Rura spalinowa moze osiggnaé temperature nawet do 700°C poniewaz nastepuje w nigj
proces dopalania gazow powstalych podczas destylacji drewna. Aby w pelni wykorzystac cieplo spalin
stosuje sie rury spalinowe ze specjalnym radiatorem lub opaski zebrowane, ktore zwigkszajg
efektywnos¢ oddawania ciepla. Uklad odprowadzenia spalin powinien posiada¢ szyber zmniejszajacy
ciag kominowy w przypadku gdy jest on zbyt duzy. Cieple powietrze z Il komory jest odprowadzane
grawitacyjnie bezposdrednio do pomieszczenia w ktdrym kominek sie znajduje oraz opcjonalnie za
pomoca rur do sasiednich pomieszczen.

Powietrze zasysane
przez aparat nawiewny

Powietrze rozprowadzane
konwekeyjnie

Powietrze rozprowadzane
konwekcyjnie

11l KOMORA DEKOMPRESYJNA

Kratki KO
1| KOMORA

Kratka K4 lub KS
Kratki K2
Odprowadzenie spalin z kominka

wykonane z blachy zaroodpornej
Z rurg zebrowang

| KOMORA

butor z blachy

Wkiad kominkowy

Il komora jest komorg dekompresyjna, spelniajgca zadanie odizolowania stropu od gorgcego okapu
kominka. Powinna by¢é wyposazona w dwie kratki, umieszczone niesymetrycznie po przeciwnych
stronach okapu kominka dla swobodnej cyrkulaciji powietrza i chlodzenia tej przestrzeni.

Izolacja okapu kominka jest rzeczg niecdzowna, nie tylko ze wzgledu na ograniczane strat cieplnych ale
tez ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania kominka, ktory moglby w przeciwnym wypadku bardzo
mocno nagrzewac sciany i stropy w poblizu niego. |zolacja ta powinna byé wykonana ze specjalngj
wysokotemperaturowej welny mineralnej lub przy pomocy plyt krzemianowo-wapniowych, ktore sluzg
jednoczesnie jako budulec kominka.

Obudowe kominka wykona¢ zgodnie z aranzacjg inwestora.



OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
ODGROMOWEJ

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku
Swietlicy:
Projekt obejmuje:
- wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt branzy architektonicznej,
- normy PN.
3.0. WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE
Moc zainstalowana - 21,38 kW
Moc szczytowa - 16,38 kW
Prad obliczeniowy - 13,63 A
Napiecie zasilania - 230/400 V
4.0 ZASILANIE
Projektowany budynek zasilany bedzie z ztgcza kablowego z pomiarem energii. Z
roztgcznika tego wyprowadzony zostanie kabel w kierunku projektowanego
budynku, gdzie wprowadzony zostanie do ztgcza Z1 usytuowanego na $cianie a
nastepnie rozdzilnicy RG. W ztgczu Z1 znajdowac sie bedzie zabezpieczenie
budynku(nie gtdbwne, gtdbwne zabezpieczenie bedzie znajdowato sie w skrzynce
pomiaru energii — granica dziafki.
5.0. BUDYNEK

5.1 ROZDZIELNICA GLOWNA RG

Ze ztgcza Kablowego zintegrowanego wyprowadzi¢ wlz przewodem YKY 5x10 do
rozdzielnicy. W skfad rozdzielnicy wchodzi¢ bedg: wytgcznik gtowny, wytgczniki
réznicowo-prgdowe oraz zabezpieczenia obwodow odbiorczych. Wszystkie
elementy tablicy nalezy umiesci¢ w obudowie izolacyjnej o stopniu szczelnosci IP 55
firmy LEGRAND typu RN 3x18 55.

5.2 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano za pomocg opraw zarowych. Na zewngtrz
budynku zastosowano oprawy zarowe (0 podwyzszonym stopniu szczelnosci).



Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3x1,5 ukladanymi w tynku.
Wytgczniki montowac na wys. 1,4 m od posadzki.

5.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Gniazdka wtyczkowe zamontowaé¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki. Instalacje
gniazdek wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 uktadanymi w tynku.

5.4 OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

W celu nie dopuszczenia do zamarzniecia wody w budynku w wybranych
pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie za pomocg grzejnikow Konwektor
CNS 175 UE Stiebel Eltron 1,75 kW. Konwektor CNS...UE posiada wbudowany
termostat elektroniczny oraz wyposazony jest w dodatkowy przewod sterujgcy, ktory
podtgczony do odpowiedniego regulatora umozliwia zdalne wigczanie nocnego
obnizenia temperatury, catkowite wytgczenie lub wtgczenie konwektora. Urzgdzenie
idealne nadaje sie do ogrzewania pomieszczen, ktore nie posiadajg ogrzewania
statego. Rurkowe elementy grzejne wykonane =z wysokojakosciowej stali
wzbogaconej o ptytki aluminiowe, ktére pozwalajg na dlugg zywotnos¢ elementdw.
Konwektor wyposazony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez
wbudowany bezpiecznik temperaturowy.

6.0. OCHRONA OD PORAZEN.

Instalacje odbiorczg w pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-91E-05009/705. Jako system ochrony przed dotykiem posrednim
instalacji odbiorczej nalezy zastosowacC szybkie wytgcznie w uktadzie TN-S za
pomocg wylgcznikow réznicowo-prgdowych. Wszystkie elementy podlegajgce
ochronie podtgczy¢ do przewodow ochronnych PE bedgcych jedng z zyt przewoddéw
instalacyjnych. Przewody te potgczy¢ z gtdbwng szyng ochronna na tablicy RG.
Szyna ta potgczona bedzie z uziomem. Obudowy wszystkich rozdzielnic
elektrycznych muszg posiadac Il klase ochronnosci.

W posadzce nalezy utozyC krate w postaci siatki metalowej, ktdérg potgczyc
uziomem i szyng wyréwnawczg. Gtowny wylgcznik pradu zainstalowany bedzie w
rozdzielnicy RG.



7.0 OBLICZENIA

Moc szczytowa: Ps = 21,38 kW cosfi=0,94
Prad obl.: lo = Ps/1,73*U*cos fi lb =13,63 A
przyjeto zabezpieczenia gtbwne o wartosci Ibn = 25 A za pomocg wkfadek

topikowych WTN-00/gG.

8.0 BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO

Przed przystgpieniem do robot kablowych nalezy dokonaé geodezyjnego
wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢. Kabel
nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie , na gtebokosci
0,7m + 0,1m podsypki z piasku

(row gtebokosci 0,8m). Pomiedzy uktadanymi pojedynczymi kablami nalezy
zachowac odstep co najmniej 7cm, kable utozyé w ukfadzie ptaskim. Przy ztgczu
szafki pomiarowej wykona¢ zapasy kabla o dtugosci 1,5 m. Na kabel natozy¢ opaski
adresowe w odstepach co 10mb oraz przy wejsciu do szafki, a w zigczu szafki
pomiarowo rozdzielczej tabliczki informacyjne.

Na utozony kabel nasypa¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego
(bez kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupemnic
gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg z
zapasem 3-4% na kompensacje przesunie¢ gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszczac warstwy gruntu co ok. 0,2m.

Kabel przed zatgczeniem powinien posiada¢ nastepujgce badania:

-sprawdzenie ciggtosci zyt

-pomiar izolacji induktorowym miernikiem izolacji o napieciu 2,5 kV. Cato$¢ prac

wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.



