Oznaczenia techniczne

1. Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N
Qmax=1,2 m¥h

2.1stniejgcy kociot na paliwo state o mocy
150 kW

3. Automatyczny odpowietrznik

4.Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1" 3 bar
5.Laddomat 11-200 lub cigg urzagdzen o tych
samych parametrach i funkgc;ji

6. Bufor ciepta o poj. 1000 |

-zawor odcinajac
Jacy cyrkulacja c.w.

15

-manometr z kurkiem manometrycznym

-zawor zwrotny obieg grzejnikowy ,ogrzewania
-odpowietrznik automatyczny podtogowego oraz kurtyny powietrzen;
106,76 kW (parametr wody o.p. regulowany

-filtr wstepny mechaniczny . .
w grupach pompowo-mieszajgcych na parterze)

ciepta woda

filtr siatkowy >< =~
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7. Istniejgce naczynig V\'/gbiorcze oraz p_)iony -zaw6r termostatyczny | wlot zimnej wody

typu otwartego wymieni¢ na nowe o tej |

samej pojemnosci oraz srednicy -termometr | N2
8. Filtr mechaniczny wstepny z wymiennymi -spust do kanalizacji |

wktadami EPUROIT 25-50 Qmax=8 m3h ) |

9. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex -pompa obiegowa 14 t |

N400 o poj. 400 I, cisnienie 3 bar . |

10. Wymiennik ptytowy o mocy 150 kW UWAGA: L |

11. Podgrzewacz cwu o poj. 300 | KOTLOWNIE NALEZY WYPOSAZYC | t

wyposazony dodatkowo w W AUTOMATYKE, STERUJACA |

grzatke elektryczng o mocy 30 kW WSZY_STKI!\/II OBII_EGAMI GRZI’EWCZYMI_

12. Pompa tadowania obiegu c.w.u. ALPHA NALEZY ROWNIEZ ZAPEWNIC * 1

L 25-40 180 STEROWANIE

13. Pompa obiegowa c.0. MAGNA1 32-60 N UKLADAMI POMPOWO-MIESZAJACYMI W | * *l

14. Pompa obiegowa c.0. (grzejniki oraz ROZDZIELACZACH NA PARTERZE. stal 965 '

ogrzewanie ptaszczyznowe) MAGNA1 32-60 Q=106760 W : * d‘%
N

15. Pompa cyrkulacyjna cwu ALPHA L 25-40 : stal @50 ¥
180 I Q=30000 W

16. Naczynie wzbiorcze dla podgrzewacza I |
c.w.u. Refix DD o pojemnosci nominalnej 25 I | I{]?
litrow —_- 1 }

17. Zawér bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 1 ; t l\ﬁ
3/4" ci$nienie 6 bar |

18. Rozdzielacz stalowy zasilajgcy na dwa * IF? |
obiegi dla Zrédta ciepta o mocy max 150 kW |

19. Rozdzielacz stalowy powrotny na dwa
obiegi dla Zrédta ciepta o mocy max 150 kW
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piony do naczynia wzbiorczego stal @65

otwartego wymieni¢ na nowe ze Q=136760 W (bypass baterii buforéw)
stali czarnej bez szwu
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