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Nadproza stalowe w istniejacej scianie potrzebne do wykonania otwordw drzwiowych
poszerzenia otwordw drzwiowych({dotyczy otwordw poszerzanych o co najmniej 10 cm).
Prace halezy wykona¢ w podanej hizej kolejnosci:

1. Skué tynk w miejscu wykonania bruzdy.

2. Wykonaé bruzde poziomg z jednej strony $ciany na glebokos$é 9 cm.

3. Przemyé bruzde zaczynem cementowym oraz przygotowaé oparcie belki ng
scianie (poduszka betonowa dr. min 12 c¢cm lub warstwa cegiet ha zaprawig
cementowej),

4. Wstawi¢ w bruzde ceownik z uprzednio nawierconymi otworami dla sworzni
Oparcie belki min. 15cm.

5. Wstepnie zamocowacé belke drewnianymi klinami, oraz wykona¢ otwory w murzg
pod sworznie stezajace.
Osadzi¢ sworznie
Przestrzeri wokdt koficdw belek wypetnié twardo plastyczna zaprawa cementows
M2, a miedzy gorng potke belki, a mur wprowadza wilgotna zaprawe.
Druga belke nadproza zatozyé po 5 dniach od zamontowania pierwszej.
Obie belki nalezy skrecic sciagajac sruby nakretkami, zamocowanymi wczeshiel
nagwintowanymi sworzniami stezajacymi.

10. Nastepnie nalezy uzupetni¢ bruzde zaprawa cementowa i osadzi¢ siatke stalowy
podtynkowa.

11.Po 5 dniach od zamocowania drugiej belki mozna przystapi¢ do rozbiérki mury

badz demontazu osciezy.

S-1 25x28,5cm (1szt.) , zbrojenie gtéwne 4#12, strzemiona @6 co 24cm (co 12cm na
odcinkach zaktaddow)

BETON KLASY B25 (C20/25)
STAL KLASY A-llI N (np. B500SP), A-0
Otulina pretow Cnom=20mm

NADPROZA :

1. Nadproze N-1 (1szt.) 2xC260 L=320cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego

2. Nadproze N-2 (6szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na scianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego

3. Nadproze N-3 (4szt.) 2xC200 L=150cm, stal S235, oparcie na $cianie min. 15cm,
wykonanie wg opisu technicznego

4. Nadproze N-4 (1szt.) 2xC260 L=365cm, stal S235, oparcie na scianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego
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