
8x18,5

 31

14x18,5

 31

2.2 Sala

54,43 m²
terakota

2.3 WC

12,50 m²
terakota

2.4 WC

10,80 m²
terakota

2.5
Sala

26,71 m²
terakota

2.6 Sala

23,34 m²
terakota

2.10 Sala

24,15m²
terakota

2.9 Sala

28,24m²
terakota

2.8 Sala

22,70m²
terakota

2.7 Sala

50,12m²
terakota
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2.1
Komunikacja+schody

69,48 m²
terakota
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60
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HW25

C.O.1

C.O.4

PP STABI 50X8,4

Q=15000 W (c.o. 4 z/do I piętra)

PP STABI 50X8,4

Q=15000 W (c.o. 3 z/do I piętra)

PP STABI 50X8,4

Q=15000 W (c.o. 2 z/do I piętra)

PP STABI 50X8,4

Q=15000 W (c.o. 1 z/do I piętra)

T-1 / 13 T-1 / 13 T-1 / 13 T-1 / 13

T-1 / 9

T-1 / 9

T-1 / 16 T-1 / 16 T-1 / 16 T-1 / 16

T
-
1

 
/
 
1

8

T-1 / 18

T-1 / 13 T-1 / 13

T-1 / 13 T-1 / 13

T-1 / 20

T-1 / 16 T-1 / 16 T-1 / 16

C.O.3

C.O.4

T-1 / 16

istniejące piony rur

bezpieczeństwa,wzbiorczej

oraz przelewowej dla naczynia

wzbiorczego otwartego istniejącego

(do wymiany)

istniejące naczynie wzbiorcze

otwarte dla istniejącego kotła na paliwo stałe

do wymiany na nowe o tej samej pojemności

Projektowany rozdzielacz

ogrzewania grzejnikowego  2.2

wyposażony w kurki odcinające

i odpowietrzniki

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Projektowany rozdzielacz

ogrzewania grzejnikowego  2.3

wyposażony w kurki odcinające

i odpowietrzniki

Projektowany rozdzielacz

ogrzewania grzejnikowego  2.4

wyposażony w kurki odcinające

i odpowietrzniki

Projektowany rozdzielacz

ogrzewania grzejnikowego  2.1

wyposażony w kurki odcinające

i odpowietrzniki

Włączyć do

rozdzielacza 2.1

Włączyć do

rozdzielacza 2.1

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Włączyć do

rozdzielacza 2.4

Włączyć do

rozdzielacza 2.4

C4

Z6

CY1

zw 50x4,6

cw 40x6,7

cyr 25x4,2

(wyprowadzić na piętro i włączyć

istniejące punkty czerpalne na piętrze)

Włączyć do

rozdzielacza 2.1

Włączyć do

rozdzielacza 2.1

Włączyć do

rozdzielacza 2.1

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Włączyć do

rozdzielacza 2.2

Włączyć do

rozdzielacza 2.4

Włączyć do

rozdzielacza 2.4

Włączyć do

rozdzielacza 2.4

Włączyć do

rozdzielacza 2.3

Włączyć do

rozdzielacza 2.3

Włączyć do

rozdzielacza 2.3

Włączyć do

rozdzielacza 2.3

Włączyć do

rozdzielacza 2.3

HW25

hyØ40

hyØ32

H1

K1

Ki1

Ki2

istniejące piony wymienić

na nowe o tej samej średnicy

i wyprowadzonej ponad dach

pion PVC dn110 wyprowadzić

ponad dach i zakończyć wywiewką

pion PVC dn160 wyprowadzić

ponad dach i zakończyć wywiewką

(zamontować rewizję na każdej kondygnacji)

K2

C.O.i

Instalacja centralnego ogrzewania

S7

1:100

01 - 2020

tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

oraz wod-kan- rzut 1 piętra

RP2.1,2.2,2.3,2.4- rozdzielacz co na 9 obiegów

- instalacja centralnego ogrzewania  75/55 z rur:

        PP STABI AL PN16 - oznaczenie dn śr.wew. x gr.ścianki

        stalowych czarnych - oznaczenie Ø śr.wewn

- instalacja ciepłej wody uzytkowej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą ( cw)

- instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej z rur PP  zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cyr)

o średnicy 25x4,2

- instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)

- instalacja ppoż hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

K3

pion PVC dn110 wyprowadzić

ponad dach i zakończyć wywiewką

(zamontować rewizję na każdej kondygnacji)

K4

pion PVC dn110 wyprowadzić

ponad dach i zakończyć wywiewką

(zamontować rewizję na każdej kondygnacji)

- istniejący grzejnik członowy żeliwny

Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na

środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb

0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo


