KARTA TECHNICZNA WINDY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Winda dla o0séb niepetnosprawnych zostata zaprojektowana przed gtdownym wejsciem do
budynku Srodowiskowego Domu. Wykorzystywana bedzie do przewozu niepetnosprawnych
interesantéw Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

1. Opis windy dla osdb niepetnosprawnych
Winde nalezy wykona¢ w trzonie zelbetowym wg projektu budowlanego.

Wymagania techniczne dla windy stuzgcej przewozowi oséb niepetnosprawnych
Kabina:

Kabina dzwigu powinna mie¢ szeroko$é co najmniej 1,1 m i dtugos¢ 1,4 m. Po obu stronach
kabiny powinny znajdowac sie ciggte porecze, a ich gérna czes¢ powinna znajdowac sie na
wysokosci 90 cm. Drzwi do kabiny powinny mieé szerokosé¢ min. 90 cm. Na Scianie przeciwnej
do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na
wodzku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy
moze bezpiecznie opusci¢ kabine. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny
sg wieksze niz 150 x 150 cm.

Zewnetrzny panel sterujacy:

Zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8-1,2 m od posadzki. Nie nalezy
stosowac paneli dotykowych.

Wewnetrzny panel sterujgcy

Wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8—1,2 m, w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny. Obok przyciskdow lub na przyciskach nalezy umiescic¢
oznaczenia dotykowe dla oséb niewidomych oraz stabowidzacych (jednocze$nie wypukte
cyfry i symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’aPrzycisk kondygnacji ,.zero” powinien
by¢ dodatkowo wyrdzniony, np. poprzez zwiekszong wypukto$é, szerokg ramke wokét
przycisku, zmiane koloru. Nie nalezy stosowac paneli dotykowych.

Sygnalizacja pietra:

Na wyswietlaczu powinna pojawia¢ sie informacja o zatrzymaniu windy na danym pietrze.
Podczas zatrzymania windy powinien pojawiad sie sygnat dZzwiekowy lub informacja gtosowa
informujgca o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie winda.

Drzwi

Drzwi windy powinny otwierac sie i zamyka¢ automatycznie. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w system zatrzymujgcy zamykanie i otwierajgcy je ponownie. System taki powinien by¢
oparty na czujnikach (np. podczerwien), zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed
kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobg.



Wykonanie windy dla osdb niepetnosprawnych warunkuje prace niezbedne:

- Wykonanie wykopu dla podszybia i fundamentéw windy,

- Wykonanie robét zelbetowych szybu windy,

- wyciecie otworéw drzwiowych do windy w istniejgcej scianie zewnetrznej (na parterze na
pietrze),

- montaz windy wraz ze wszystkimi urzagdzeniami towarzyszgcymi,

- montaz maszynowni w pomieszczeniu gospodarczym,

- wykucie otworéw dla maszynowni (kanat wentylacyjny, przejscie przewodow),

- roboty wykonczeniowe i izolacyjne trzonu zelbetowego windy.

2. Specyfikacja windy dla oséb niepetnosprawnych

Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych
Udzwig min.: 600 kg
llos$¢ osdb: 8
llos¢ przystankéw: 3 z przelotem
Kabina:
Wymiary min. SxGxH 1100 x 1400 x 2100 mm;
wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna/laminat
panele kabiny: laminat/stal nierdzewna/ s
podtoga: PVC
wtdékno kokosowe
oSwietlenie: LED
Drzwi:
wymiary min. SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: * stal malowana Polimod (drzwi na parterze EI-60)

Szyb — wymiary:

Predkos¢ podnoszenia min. 0,40 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny
Maszynownia: prefabrykowana

Zasilanie: 400V / tréjfazowe
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Rys.1. Przekrdj poziomy windy dla oséb niepetnosprawnych



