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Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk cienkowarstwowy systemowy

-masa klejaca na siatce z wtdkna szklanego
-styropian EPS80 15cm  Aobl. max.=0.036[W/mK]
-masa klejgco systemowa

-cegta petna 12 cm

-pustka powietrzna 8 cm

-cegta petna 25 cm

-tynk cementowo wapienny

1023

D 1 DACH

-blacha stalowa
-faty drewniane 50x50mm

}II ETAP

-kontrtaty 30x40mm
-istniejgce pokrycie z blachy
-istniejgce taty i kontrtaty
-krokiew drewniana 75x200mm

ﬁ‘ Strop

-wetna min. 25cm  A=0,038 W/(mK)
-paroizolacja

-istniejgcy strop

-tynk cementowo-wapienny

St3 STROP

-gres
-wylewka betonowa 6 cm
-styropian 6 cm

-ptyta zelbetowa gr. 12 cm
-tynk cementowo-wapienny

ﬁ‘ Strop

-istniejgce warstwy posadzkowe
-istniejgcy strop
-tynk cementowo-wapienny

St1 Strop

-gres 2 cm
-wylewka betonowa 6 cm
-styropian EPS100 gr. 5cm

Aobl. max.=0.033 W/(mK)
-istniejgcy strop
-tynk cemetowo-wapienny
-wetna mieralna fasadowa gr. 10 cm Aot max.=0.04 W/(mK) -masa klejq
na siatce z wiékna szklanego

Pg 1 PODLOGA NA GRUNCIE

-gres/pos. antyposlizgowa 2cm
-wylewka betonowa 6 cm
-styropian EPS100 gr. 10cm

Aobl. max.=0.033 W/(mK)
-2 x papa asfaltowa izolacyjna
-plyta betonowa z betonu B10 10cm
-piasek zageszczony

T1 SCHODY ZEWNETRZNE

-granit ptomieniowany gr. 2 cm

-plyta betonowa ze spadkiem

-izolacja przeciwwodna

-ptyta betonowa zbrojona przeciwskurczowo gr. 10 cm
-zageszczona podsypka piaskowa gr. 10 cm
-podbudowa z tlucznia tamanego

S F 1 SCIANA FUNDAMENTOWA

-masa klejaca na siatce z widkna szklanego
-styropian wodoodporny 10cm  Acbi. max =0.038[W/mK]
-masa klejgco systemowa

-izolacja fundamentu

-istniejgca $ciana fundamentowa
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0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.
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