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tel. 695 449 444,   24 275 50 12,    e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na

środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb

0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo
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NADPROŻA :

1. Nadproże N-1 (1szt.) 2xC260 L=320cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego

2. Nadproże N-2 (6szt.) 2xC100 L=130cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego

3.     Nadproże N-3 (4szt.) 2xC200 L=150cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

        wykonanie wg opisu technicznego

4.     Nadproże N-4 (1szt.) 2xC260 L=365cm, stal S235, oparcie na ścianie min. 15cm,

wykonanie wg opisu technicznego

N-3 2xC200 L=150cm
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SŁUPEK

ŻELBETOWY
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SŁUPY ŻELBETOWE:

1. S-1 25x28,5cm (1szt.) , zbrojenie główne 4#12, strzemiona Ø6  co 24cm (co 12cm na

odcinkach zakładów)
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Balustrada

BETON KLASY B25 (C20/25)

STAL KLASY A-III N (np. B500SP), A-0

Otulina prętów cnom=20mm

DRZWI UPRZEDNIO

ZDEMONTOWANE

ZAMONTOWAĆ W
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