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Oznaczenia techniczne:
————= - instalacja centralnego ogrzewania 75/55 z rur:
PP STABI AL PN16 - oznaczenie dn $r.wew. x gr.$cianki =
PP‘ ’ Mar Bud www.projekty-budowlane.eu
Mariusz Borowski tel. 695 449 444, 24 27550 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu

stalowych czarnych - oznaczenie @ $r.wewn
CIXTI - istniejgcy grzejnik cztonowy zeliwny
RP2.1,2.2,2.3,2.4- rozdzielacz co na 9 obiegéw

- instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)
————— instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PP zgrzewanych z wktadka stabilizujgca ( cw)

—— ~—— - instalacja cyrkulacyjna wody cieptej z rur PP zgrzewanych z wktadka stabilizujgca (cyr)

o $rednicy 25x4,2
— — — -instalacja ppoz hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.
Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo

NAZWA PROJEKTU:Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na
sSrodowiskowy dom samopomocy na terenie dziatki nr ewid. 105/3 obreb
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