ZALACZNIK — KURTYNA POWIETRZNA
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Dane techniczne ELiS A 200
ELIS A-W-200 ELIS A-N-200 ELIS A-E-200
Zasilenie [V/Hz) 230/50 230/50 3 x400/50
Pobér mocy (kW) 034 034 15
Pobor pradu [A] 145 145 215
» 21 21 21
Klaza zolacji F F F
Praytacze ] " -
Wydejnoié [m*/h) 3500 3500 3500
Poziom cisnienis skustycznego [dBIA)" 59 59 59
Poziom mocy skustycznej [dB]™ 74 74 74
Max temp. wody grzewczej [°C] 95 -
Max cisnienie robocze [MPe) 6
Mazs urzadzenie (kg) 371 336 39
Maza urzzdzenie nepeinionego woda (kg) 388 - -
Zasigg (m]*** 3
* maksymalny poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pocht ia dzwieku, objetosci 1500 m>, w odleglosci 5 m od urzadzenia
** zgodnie z ISO 27327-2
**x zgodnie z ISO 27327-1
Wymiary ELiS A 200
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ZAELACZNIK — REKUPERATOR SCIENNY
RECUPERATOR PRANA 150
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PRANA - 150 Funkcja PRANA -150

Srednica modutu roboczego, mm 150 Rozdzielne sterowanie +
z izolacja termiczng, mm 160
Srednica otworu montazowego, mm 2162 Wytacznik czasowy +
Dtugosé modutu roboczego, mm = 450

Data i godzi
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, m? <60 aLa goczna 7
Objetosci wymiany powietrza przy rekuperacji, Obstuga Bluetooth +
m3/h; (nawiew i wywiew dziataja jednoczesnie):
- nawiew 105 =
- wywiew 97 FUNKCJA _MINI-DOGRZEWANIE" * +
- noc/minimalnie 12

Tryb ZIMOWY ** +
Pobér mocy, W*h 4 .68
Efektywnos¢ rekuperacii, % 95% Sterowanie:

o ) ) ] i i pilot lub aplikacjg mobilna
Dzieki tamanym kanatom miedzianego wymiennika ciepta (i0S, Android)

poziom szumu zmniejsza sie 7 - 8 razy w poréwnaniu
do poziomu poczatkowego.

RECUPERATOR PRANA 200C
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PRANA - 200C Funkcja PRANA -200C
Srednica modutu roboczego, mm 200 Rozdzielne sterowanie +
zizolacja termiczng, mm 210
Srednica otworu montazowego, mm =215 Wytacznik czasowy +
Dtugos¢é modutu roboczego, mm =500
Zalecana powierzchnia pomieszczenia, m? <120 Dataigodzina +
Objetosci wymiany powietrza przy rekuperacji, Obstuga Bluetooth +
m?3/h; (nawiew i wywiew dziataja jednoczesnie):
- nawiew 185
- wywiew 177 FUNKCJA MINI-DOGRZEWANIE" * +
- noc/minimalnie 21

T M -

Pobér mocy, W*h 4-91 BYDZIMOWY -
Efektywnos¢ rekuperacji, % 93% Sterowanie:

o o ) ) ) pilot lub aplikacja mobilng (iOS, Android)
Dzieki tamanym kanatlom miedzianego wymiennika ciepta

poziom szumu zmniejsza sie 8 - 9 razy w poréwnaniu
do poziomu poczatkoweqo.




WYMIARY GABARYTOWE
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Rys. 3 Wymiary systemu wentylacyjnego «(PRANA-150n, «PRANA-200G), «PRANA-200C)):
a) kratka wentylacyjna i wiot powietrza w pomieszczeniu;

b) monoblok, widok z boku;

c) kratka wentylacyjna i wiot powietrza z ulicy.



