Trzon zelbetowy windy
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1. FUNDAMENTY ZELBETOWE WINDY

Pt-1 plyta fundamentowa zelbetowa 200x230cm, gr. 20 cm zbrojenie gtéwne
siatkg 15x15 z pretow @12,

BETON KLASY B25 (C20/25)

STAL KLASY A-lIl N (np. B500SP), A-0
Otulina pretéw Cnom = 20mm(stupy)
Cnom = 50mm(fundamenty)
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NAZWA PROJEKTU:Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty podstawowej na
Srodowiskowy dom samopomocy na terenie dziatki nr ewid. 105/3 obreb
0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.

INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: || NR UPRAWNIEN: || PODPIS:
PROJEKTANT:
Jozef Kazimierz Gorecki 84/86
inz. Mariusz Borowski MAZ/0094/ZHOK/10
OPRACOWALA:
magr inz. Anna Daniszewska
TYTUL RYSUNKU: DATA: BRANZA /
01-2020 NUMER RYS.:
Trzon zelbetowy windy = JA10
1:50




